Zbior: Przeb. dr. gminnej Zagajow - Charbinowice, dz. 311, dt. 325m
Przebudowa drogi gminnej Zagajow - Charbinowice, dziafak nr ewid. 311, odcinek od km 2+695 do km 3+020,
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Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloci robét

llosé  Krot. Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym |

Wytyczenie elemntow drogi w terenie: 0,325 5 0,325| 0325 km
2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.001 KNNR 6/101/1 (1) Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokos¢ 10-cm, 5
kategoria gruntu II-VI, rownierka + welec wibracyjoy |
Mechaniczne oczyszczenie istnigjgcej 325,00 * 3,80
nawierzchni drogi, $r. gr. 10cm, w |
km 2+695 - 3+020, na szer. 3,80m: = 12350 ~123500 |m2

2.002 KNNR 6/1301/2 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie
Plantowanie poboczy za krawedzig |
jezdni mechanicznie z zageszczeniem | |
do parametru gruntowe ulepszone: s 5 |
- w km 2+695 - 3+020, obustronnie, 325,00*2*0,60 |
na szer.0,60m: = 390.0 ~390,00 |m2

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa doina, po zageszczeniu 20em i
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z 325,00 * 3,80 ‘ ;
kruszywa famanego (0/63mm, gr. 20cm, 1 !
na jezdni w km 2+695 - 3+020, szer. |
3,60m: = 12350  ~123500 |m2

3.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszczeniv 10-cm | .
Wykonanie gémej w-wy podbudowy z 325,00 * 3,80 \ |
kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. ‘ |
10cm, na jezdni, w km 2+695 - 3+020, i f
szer. 3,80m: = 12350  ~123500 |m2

3.003 KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejgce] podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sortowanym, ]

warstwa po zageszczeniu do 10-cm |
Uzupetnienie kruszywa famanego na 1
krawedziach jezdni $r. gr. Sem: - = | :
- w km 2+695 - 3+020, str. PiL, na 2%32500%0,15%0,05 | | ,
szer. 0,15m: - 4,875 ~4,68| m3

4 NAWIERZCHNIA:

4,001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaliowa,
grubosé po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10't
Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. Sem o =
- w km 2+695 - 3+020, na szer. 325,00 3,50
3,50m:

1137,5

~1137,50| 1,25 m2
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