Zbior: Przeb. dr. gminnej Kolosy - Zbér, dz nr ewid. 171, 182 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Droga gminna Kolosy - Zbér, dziatki nr ewid. 171, 182 odcinek od km 0+600 do km 0+935, na dt. 335mb. 08/05/18

Przedmiar Roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,335 = 0,335 0,335 km

2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:

2.001 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-Il

Oczyszczenie jezdni w km 0+600 - 0+935, 335,00 *2,70 * 0,05

na szer. 2,70m, $r. gr. 5cm: = 45,225 45,225 m3
2.002 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, glebokos$¢ 10-cm, kategoria gruntu II-IV

Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne 2*335,00 * 0,65

jezadni, gt. 15cm, na szer.0,65m, w km
0+600 - 0+935, obustronnie na
zniszczonej krawedzi jezdni: = 4355 ~435,50 m2

2.003 KNNR 6/1301/5 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie,
grubos¢ Scinania 10-cm
Plantowanie terenu za krawedzig jezdni 2*3350*0,50
mechanicznie z zageszczeniem (do
parametru nawierzchni gruntowej
ulepszomnej) z wymaganym spadkiem, w km
0+600 - 0+935, na szer. 0,50m: = 335,0 ~335,00 m2

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy gr. 2*335,00*0,65
15¢m, z kruszywa famanego 0/63mm,
stabilizowanego mechanicznie, w km 0+600
- 0+935, na szer. 0,65m, obustronnie na
zniszczonej krawedzi jezdni: = 4355 ~435,50 m2

3.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy gr.
15¢m, z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie: =

- w km 0+600 - 0+935, na szer. 0,65m, 2*335,00 * 0,65

obustronnie na zniszczonej krawedzi

jezdni: = 435,5

- rozjazd w km 0+600 i 0+935: 40,00 + 30,00 = 70,0

- Zjazdy, szt.11: 119,00 = 99,0 ~604,50 m2
3.003 KNKRB 6/103/1 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem, zageszczenie mechaniczne

Uzupetnienie kruszywa na jezdni, $r. gr. 335,0*2,70 * 0,05

5¢cm, w km 0+600 - 0+935, na szer. 2,70m = 45,225

Uzupetnienie kruszywa na krawedziach 335,0%2*0,25*0,04

jezadni, $r. gr. 4cm, w km 0+600 - 0+935,

obustronnie na szer. po 0,25m = 6,7 ~51,93 m3

3.004 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy gr. 335,00 * 2,70
10cm, z kruszywa tamanego 0/31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie, w km 0+600
- 04935, na szer. 2,70m: = 904,5 ~904,50 m2

4 NAWIERZCHNIA:

4.001 KNNR 6/309/2 (2)  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t
Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego AC11S, gr. 5cm: =

- jezdnia w km 0+600 - 0+935, na szer., 335,00 * 3,50
3,50m: = 1172,5
- rozjazd w km 0+600 i 0+935: 40,00 + 30,00 = 70,0 ~1242,50| 1,25|m2
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