Zbiér: Przebudowa drogi w Sokolina, dz. nr ewid. 123, 2941 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Przebudowa drogi w Sokolinie, dziatki nr 123, 294/1, odcinek od km 0+000 do km 0+150, na dt. 150mb. 24/05/18

Przedmiar Roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,15 = 0,15 ~0,15 km
1.002 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-60-cm
Rozebranie przepustu w km 0+100,5, na 2,0
wlocie 1,0mb oraz na wylocie 1,0mb: = 2,0 ~2,00 m

2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:

2.001 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$c do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV

Roboty ziemne pod fundamentowanie
przepustu w km 0+100,5: =
- objetos¢ wykopu: 2,00 * 1,50 * 0,20 + 5,00 * 1,50 * 0,25
Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni w 126,00 * 3,50 * 0,05
km 0+009 - 0+135, na szer. 3,50m, $r.
gr. 5cm: = 22,05
Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni w 15,0 * 3,00 * 0,05
km 0+135 - 0+150, na szer. 3,00m, $r.
gr. 5cm: = 2,25 ~26,78 m3

2,475

2.002 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokos¢ koryta 20-cm, kategoria gruntu
l-1v
Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne
gt. 20cm: =
- rozjazd w km 0+000 - 0+009: 18,00 = 18,0 ~18,00 m2

2.003 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, glebokos¢ koryta 30-cm, kategoria gruntu
1%
Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne
gt. 32cm: =
- koryto w km 0+135 - 0+150, szer. od 0,5*15,00* 3,00
0,0m do 3,00m: = 22,5 ~22,50| 1,07\m2

2.004 KNR 233/601/1 (1)  Cze$ci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-60-cm
Zamontowanie przepustu z rur zelbetowych 1,0+ 1,0
fi 60cm, na wiocie 1,0mb oraz na wylocie
1,0mb, w km 0+100,5: = 2,0 ~2,00 m

2.005 KNR 233/606/1 (1)  Obudowy wiotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe
Wykonanie wylewanych na miejscu $cianek
czotowych przepustu pod droga w km
0+100,5, na rurach fi 60cm, $cianki
Zelbetowe z betonu C16/20: =
- na wiocie: 2,00*2,50%0,20 = 1,0
- na wyicie: 5,00*2,50 0,25 = 3,125 4,125 m3

2.006 KNNR 6/1301/2 Plantowanie poboczy, zageszczenie
Plantowanie terenu za krawedzig jezdni
mechanicznie z zageszczeniem +/-10cm (do
parametru nawierzchni gruntowej
ulepszonej) z wymaganym spadkiem: =

- w km 0+000 - 0+110, obustronnie na 110,00 * 0,50 * 2

szer. 0,50m: = 110,0

-wkm 0+110 - 0+150, str. P, na szer. 40,00 * 0,50

0,50m: = 20,0 ~130,00 m2

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm: =

- rozjazd w km 0+000 - 0+009: 18,00 = 18,0
-wkm 0+135 - 0+150: 22,50 = 22,5 ~40,50 m2
3.002 KNNR 6/107/2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sortowanym, warstwa po

zageszczeniu ponad 10-cm
Wyrbéwnanie istniejacej podbudowy
kruszywem tamanym 0/31,5mm: =

-w km 0+050 - 0+110, na szer. 3,50m, 60,00 * 3,50 * 0,12

$r. gr. 12cm: = 25,2

-wkm 0+110 - 0+135, na poboczu , str. 25,00 *0,50 *0,10

lewa, na szer. 0,50m: = 1,25 ~26,45 m3
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3.003 KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sortowanym, warstwa po
zageszczeniu do 10-cm

Wyrbéwnanie istniejgcej podbudowy

kruszywem famanym - uzupetnienie

krauszywa na kraswedziacj jezdni $r. gr.

4em: =

- w km 0+000 - 0+135, na szer. 0,25m, 135,0%0,25*2*0,04

obustronnie: = 2,7

-wkm 0+135 - 0+150, na szer. 0,25m, 15,0 * 0,25 * 0,04

str. Prawa: = 0,15 ~2,85 m3
3.004 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z

kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm: =

- rozjazd w km 0+000 - 0+009: 18,00 = 18,0

- w km 0+009 - 0+050, na szer. 3,50m: 41,00 * 3,50 = 143,5 ~161,50 m2
3.005 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z

kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 12cm: =

-w km 0+050 - 0+110, na szer. 3,50m: 60,00 * 3,50 = 210,0

-wkm 0+135 - 0+150: 22,50 = 22,5

- zjazd 1szt. 9,0m2: 9,0 = 9,0 ~241,50| 1,20\m2

4 NAWIERZCHNIA:
4.001 KNNR 6/309/2 (2)  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t

Wykonanie w-wy Scieralnej z betonu

asfaltowego Ac11s, gr. 4cm: =

- w km 0+000 - 0+150, na szer. 3,00m: 150,00 * 3,00 = 450,0

- rozjazd w km 0+000: 35,00 = 35,0

- rozjazd w km 0+135 - 0+150: 20,625 = 20,625 ~505,63 m2
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