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Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:

1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

0,15 = 0,15 ~0,15 km

1.002 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·60·cm

Rozebranie przepustu w km 0+100,5, na 2,0

wlocie 1,0mb oraz na wylocie 1,0mb: = 2,0 ~2,00 m

2 ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

2.001 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV

Roboty ziemne pod fundamentowanie

przepustu w km 0+100,5: =

- objętość wykopu: 2,00 * 1,50 * 0,20 + 5,00 * 1,50 * 0,25 = 2,475

Oczyszczenie istniejącej nawierzchni w 126,00 * 3,50 * 0,05

km 0+009 - 0+135, na szer. 3,50m, śr.

gr. 5cm: = 22,05

Oczyszczenie istniejącej nawierzchni w 15,0 * 3,00 * 0,05

km 0+135 - 0+150, na szer. 3,00m, śr.

gr. 5cm: = 2,25 ~26,78 m3

2.002 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20·cm, kategoria gruntu 
II-IV

Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne

gł. 20cm: =

- rozjazd w km 0+000 - 0+009: 18,00 = 18,0 ~18,00 m2

2.003 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30·cm, kategoria gruntu 
II-IV

Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne

gł. 32cm: =

- koryto w km 0+135 - 0+150, szer. od 0,5 * 15,00 *  3,00

0,0m do 3,00m: = 22,5 ~22,50 1,07 m2

2.004 KNR 233/601/1 (1) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi·60·cm

Zamontowanie przepustu z rur żelbetowych 1,0 + 1,0

fi 60cm, na wlocie 1,0mb oraz na wylocie

1,0mb, w km 0+100,5: = 2,0 ~2,00 m

2.005 KNR 233/606/1 (1) Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe

Wykonanie wylewanych na miejscu ścianek

czołowych przepustu pod droga w km

0+100,5, na rurach fi 60cm, ścianki

żelbetowe z betonu C16/20: =

-  na wlocie: 2,00 * 2,50 * 0,20 = 1,0

- na wyicie: 5,00 * 2,50 * 0,25 = 3,125 4,125 m3

2.006 KNNR 6/1301/2 Plantowanie poboczy, zagęszczenie

Plantowanie terenu za krawędzią jezdni

mechanicznie z zagęszczeniem +/-10cm (do

parametru nawierzchni gruntowej

ulepszonej) z wymaganym spadkiem: =

- w km 0+000 - 0+110, obustronnie na 110,00 * 0,50 * 2

szer. 0,50m: = 110,0

- w km 0+110 - 0+150, str. P, na szer. 40,00 * 0,50

0,50m: = 20,0 ~130,00 m2

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z

kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 20cm: =

- rozjazd w km 0+000 - 0+009: 18,00 = 18,0

- w km 0+135 - 0+150: 22,50 = 22,5 ~40,50 m2

3.002 KNNR 6/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po 
zagęszczeniu ponad 10·cm

Wyrównanie istniejącej podbudowy

kruszywem łamanym 0/31,5mm: =

- w km 0+050 - 0+110, na szer. 3,50m, 60,00 * 3,50 * 0,12

śr. gr. 12cm: = 25,2

- w km 0+110 - 0+135, na poboczu , str. 25,00 * 0,50 * 0,10

lewa, na szer. 0,50m: = 1,25 ~26,45 m3
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3.003 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po 
zagęszczeniu do 10·cm

Wyrównanie istniejącej podbudowy

kruszywem łamanym - uzupełnienie

krauszywa na kraswędziacj jezdni śr. gr.

4cm: =

- w km 0+000 - 0+135, na szer. 0,25m, 135,0 * 0,25 * 2 * 0,04

obustronnie: = 2,7

- w km 0+135 - 0+150, na szer. 0,25m, 15,0 * 0,25 * 0,04

str. Prawa: = 0,15 ~2,85 m3

3.004 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Wykonanie górnej w-wy podbudowy z

kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 15cm: =

- rozjazd w km 0+000 - 0+009: 18,00 = 18,0

- w km 0+009 - 0+050, na szer. 3,50m: 41,00 * 3,50 = 143,5 ~161,50 m2

3.005 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm

Wykonanie górnej w-wy podbudowy z

kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 12cm: =

- w km 0+050 - 0+110, na szer. 3,50m: 60,00 * 3,50 = 210,0

- w km 0+135 - 0+150: 22,50 = 22,5

- zjazd 1szt. 9,0m2: 9,0 = 9,0 ~241,50 1,20 m2

4 NAWIERZCHNIA:

4.001 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu

asfaltowego Ac11s, gr. 4cm: =

- w km 0+000 - 0+150, na szer. 3,00m: 150,00 * 3,00 = 450,0

- rozjazd w km 0+000: 35,00 = 35,0

- rozjazd w km 0+135 - 0+150: 20,625 = 20,625 ~505,63 m2


