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OPIS TECHNICZNY

.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Mgkarzowice, dziatki
nr ewid. 325, 497, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na di. 270 mb.

1. ODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczona dokumentacje techniczng dla zadania ,,Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w miejscowosci Megkarzowice, dziatki nr ewid. 325, 497, odcinek od km
0+000 do km 0+270, na dt. 270 mb" opracowano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane,

- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

- Wigzja terenowa wraz z pomiarami

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

3 PRZEDMIOT INWESTYCJI 1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Mekarzowice, dziatki nr ewid. 325, 497, odcinek od km 0+000 do km 0+270,

na dt. 270 mb" przewidziano wykonanie nastgpujacych robot:

Wykonanie robét ziemnych — oczyszczenie istn. nawierzchni drogi sr. gr. 10cm.
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego gr. 15cm,

Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15¢m,

Wyréwnanie kruszywem tamanym krawedzi jezdni do wymaganego spadku sr. gr. 4cm,
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm,

Wykonanie stabilizacji krawedzi jezdni emulsja asfaltowa i grysami 2-5mm oraz 5-
8mm.

4. STAN ISTNIEJACY:

Przewidziana do przebudowy droga dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Mekarzowice, dziatki nr ewid. 325, 497, odcinek od km 0+000 do km 04270, na di. 270 mb -
posiada obecnie nawierzchnie ttuczniows o szer. 3,00m w km 0+000 - 0+100 a na pozostalym
odcinku posiada nwierzchnie gruntowa ulepszona. Jezdnia drogi posiada wyboje i koleiny, co
oznacza ze droga nie posiada wystarczajacej nosnosci i wymaga przebudowy.

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi przyjeto w km 0+000, natomiast koniec
przyjeto w km 0+270.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejgcego pokazano na rysunkach
.» STAN ISTNIEJACY™.



5. DANE PROJEKTOWE:

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w miejscowosci Megkarzowice, dziatki nr ewid. 325,
497, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na di. 270 mb.

- klasa techniczna: -D

- korona drogi: - 4,50m

- szerokos¢ jezdni: -3,50m

- szerokos¢ poboczy: - 0,50m (w tym 0,20m utwardzone)
- predkosé projektowa: - 30km/h

- teren: - ptaski

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku — ,,Projekt
zagospodarowania terenu”. W ramach inwestycji droga poddana zostanie przebudowie
poprzez wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukeji drogi. tj. w km 0+000 - 0+100 na
krawedziach jezdni wyk. dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego gr. 15cm oraz naq
calej szerokosci jezdni w km 0+100 - 04270, na catym wyk. odcinku gornej w-wy podbudowy
z kruszywa tamanego gr. 15cm. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego
AC 11s, gr. 4cm.

s ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostaly dopasowane wysokosciowo do
sasiadujagcych z nimi obiektéw budowlanych oraz przylegtego terenu. Stosunki wodne po
zrealizowaniu inwestycji nie zostang zmienione.

8. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Konstrukcja jezdni w km 0+000 — 0+100:

- w-wa Scieralna: - z betonu asfaltowego ACl1s, gr. 4cm.
- gorna w-wa podb.: - z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5mm, gr. 15cm.
- podbudowa: - istn. podb. z krusz. tamanego gr. 15cm

Konstrukcija jezdni w km 0+000 — 0+100 - na poszerzeniu jezdni:

- w-wa $cieralna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm.
- gorna w-wa podb.: - z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5mm, gr. 15cm.
- dolna w-wa podb.: - z krusz. tam. stab. mech. 0/63mm, gr. 15¢cm

Konstrukcja jezdni w km 0+100 — 0+270:

- w-wa Scieralna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm.
- gorna w-wa podb.: - z kruszywa lam. stab. mech. 0/31,5mm, gr. 15cm.
- dolna w-wa podb.: - z krusz. lam. stab. mech. 0/63mm, gr. 15cm

Konstrukcja utwardzonych poboczy w km 0+000 - 0+270, str. L i P:
- nawierzchnia: - stab. emulsja asfaltows i grysami 2-5mm oraz 5-8mm, na szer. 0,20m
- uzup. kruszywem tam. na krawedziach jezdni gr. 4cm, na szer. 0,20m,
- podbudowa zasadnicza jezdni drogi 15cm+15¢m,




9. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

_Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Mekarzowice, dziatki
nr ewid. 325. 497, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na di. 270 mb” potozona jest na

dziatkach:
- nr ewid. 325, 497 — obreb Mekarzowice, jedn. ewid. Czarnocin.

10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowiazany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robot i
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

11. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona Srodowiska — ogdlnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 listopada
2010r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako mogaca znaczgco oddziatywaé na §rodowisko. W trakcie
prowadzonych robot wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzonych prac, a w szczegblnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych robét nie wystgpuja
drzewa ani krzewy. Do atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pylowe i gazowe z
procesow spalania paliw silnikowych. Zaré6wno krétki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy
sa okresowe i ze wzgledu na krotki ich czas wystgpowania nie podlegaja ograniczeniom
ujetych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzajg do otoczenia
zadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwiazkéw chemicznych. Praca sprzgtu
budowlanego oraz srodki transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie jest
ucigzliwe dla srodowiska. Zastosowane wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania
musza posiada¢ aktualne $wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym.
Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne jest znikome,
poniewaz ruch kotowy wystgpujacy na przedmiotowej drodze jest bardzo maly, w zwiazku z
tym emisje substancji szkodliwych sa minimalne.

Roboty rozbidrkowe:
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie robot ziemnych - oczyszczeni istn.

nawierzchni drogi, koryto na poszerzeniach jezdni, réw przydrzny. Materiat - ziemia i
kruszywa z rozbi6rki zostanie zuzyty do wykonania nasypow na krawedzi w/w drogi.

Roboty ziemne:

Wykonanie robot ziemnych nalezy wykonywaé w okresie mozliwie suchym, a po
wykonaniu wykopéw nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podloza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zielen:

Elementy inwestycji ..Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w
miejscowosci Mekarzowice, dziatki nr ewid. 325, 497, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na
df. 270 mb" nie koliduja z zielenia. Przewidziano jedynie karczowanie 4szt. pni drzew.



12.  OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawic si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji lub
zmiany lokalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich

przeniesienie.
Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach

.» STAN PROJEKTOWANY™.




WYKAZ ROBOT
DO WYKONANIE PRZY WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Mgkarzowice, dzialki nr
ewid. 325, 497, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na dt. 270 mb".

1/ Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

- wytyczenie elementow drogi w terenie — 0.27km,

. karczowanie pni drzew 3szt. fi80cm, 1szt. 30cm — 4,00szt,

- rozebranie przepustu fi 100cm, w km 0+005, dt. 12,0mb — 12,00mb.

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- wykonanie robét ziemnych mechanicznie w gruncie kat, ITI-IV: oczyszczenie istniejacej
nawierzchni thuczniowej, $r. gr. 10cm, renowacja rowu — 78,30m3.

- wykonanie robot ziemnych mechanicznie W gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod
w-wy konstrukcyjne gr. 15cm — 175,00m2,

- wykonanie robot ziemnych mechanicznie W gruncie kat. ITII-IV: plantowanie poboczy
obustronnie z zageszczeniem do parametru gruntowe ulepszone — 162,00m2,

- wykonanie murkow czotowych na wlocie i wylocie przepustu fi 100cm, w km 0-+005,
7 betonu C16/20 — 1,20m3,

- wykonanie przepustu Z rur zelbetowych fi 100cm, w km 0+005 — 12,00mb,

3/ Podbudowa:

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15¢cm
- 838,00m2,

- uzupelnienie kruszywa na krawedziach jezdni $r. gr. 4cm - 4,32m3,

- wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm
- 1176.00m2,

4/ Nawierzchnia:

- wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm — 1030.00m2,

- wykonanie stabilizacji krawedzi jezdni emulsja asfaltowa i grysami 5-8mm — 108, 00m2,
- wykonanie stabilizacji krawedzi jezdni emulsja asfaltowa i grysami 2-5Smm — 108,00m2,




