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Podstawa nakfadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci rob6t llosé | Krot. Jem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKQWE:
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog W terenie rowninnym ] .
0,27 = 027/ ~0,27 km
1.002 KNNR 1/104/8 Karczowanie pni koparka podsighiema w gruntach o normainej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie
Srednicy 76-100-cm o o -
Karczowanie mechaniczne pni drzew fi 3.0
80cm, szt 3: =30
Karczowanie mechaniczne piaka drzewa 1,0 T
fi 30cm, szt, 1: = 1,0 ~4,00 szt
1.003 KNR 231/816/3  Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-100-cm e
Rozebranie przepustu pod droga w km 12,0
0+005 z rur zelbetowych fi 100cm, df.
12,0mb: = 12,0 ~12,00 m
2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.001 KNNR 1/202/8 (1) Raboly ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleghosc do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu - |
Qczyszczenie istniejacej nawierzchni, 170,0*3,00* 0,10+ 70,0 * 3,90 *
§r. gr. 10cm, wkm 0+000 - 0+100, na 0,10
szer. 3,00m oraz 0+100 - 0+270, na
szer. 3,90m: = 783 ~78,30 m3
2.002 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, glebokos¢ 10-cm, kategoria gruntu I1-IV | ‘
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni gf. 15cm: - S
- wkm 0+000 - 0+100, str. PiL, na 2*100,00 * 0,45
szer 0.4m: o =800
- koryto na rozjezdzie w km 0+000: 25,00 o ) 25,0|
- koryto na rozjezdzie w km 0+270: 60,00 60,0 ~175,00 1,50 m2
2.003 KNNR 6/1301/5 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane
mechanicznie, grubosc Scinania 10em o o - B
Plantowanie poboczy za krawedzig
jezdni mechanicznie z zageszczeniem do
parametru grunfowe ulepszone: e B
- wkm 0+000 - 0+270, str. PiL, na 2*270,0*0,30
szer. 0,30m: = 162,0 ~162,00 m2
2.004 KNR 233/606/1 (1) Obudowy wiotow (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogowych, przepusty rurowe
Wykonanie murkow czolowych na 2,00*1,50*020*2
przepuscie pod drogq w km 0+005, fi
100cm, na wiocie i wylocie, z betonu
C15/20: = 1,2 ~1,20 m3
2.005 KNR 233/601/3 (1) Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-100-om’
Wykonanie przepustu pod droga z rur 12,00
zelbetowych fi 100cm, w km 0+005, di
12mb, na twie thuczniowej gr. 10cm,
konstrukcja nad przepustem 20+10cm z
kruszywa tamanego: = 12,0 ~12,00 'm
3 PODBUDOWA:
3.007 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm .
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z
kruszywa famanego 0/63mm, gr. 15cm: S o = |
- wkm 0+000 - 0+100, str. PilL, na 2*100,0*045
szer. 0,45m: o - = %00
- Wkm (0+100 - 04270, na szer. 3,90m: 17000390 o = 6630
- rozjazd w km 0+000: %0 = )
- rozjazd w km 0+270: 60,00 = 60,0 ~838,00 m2
3.002 KNNR 6/107/1 Wyrownanie istnigjacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thiczniem sortowanym, warstwa po |
zageszczeniu do 10-cm Spe =
Uzupeinienie kruszywa na krawedziach 2%270,0*0,20 * 0,04
jezdni do wymaganego spadku, r. gr.
4cm, w km 0+000 - 0+270, na szer,
0.20m, obustronnie: = 4,32| ~4,32 m3
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3.003 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 15cm - '
Wykonanie gomej w-wy podbudowy z 270,0* 3,90
kruszywa famanego gr. 15cm, jezdnia w
km 0+000 - 0+270, na szer. 3,90m: - = 10830
Rozjazd w km 0+000: 2500 B B 250
Rozjazd w km 0+270: 60,00 - N = .GQ{Q;
Zjazdy szt 4: 12,0+ 10,0+ 7,0+ 9,0 = 380  ~1176,00 m2
4 NAWIERZCHNIA:
4.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieraina), mieszanka asfaftowa,
grubosc po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10¢ |
Wykonanie w-wy Scieralnej z betonu
asfaltowego ACT1S, gr. 4cm : o - =
- wkm 0+000 - 0+270, na szer. 3,50m: 270,03, 5@,,, - = 9450
Rozjazd w km 0+000: ; gggm o = 250,
Rozjazd w km 0+270: 60,0 = 60,0,  ~1030, 00| m2
4,002 KNNR 6/1 0022 ( 1 ) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dmgowych emu!s;q asfa!!owa, gtysy kamignne o wymrarach
5-8:mm, ilos¢ kruszywa 10,0-dm3/m2, samochod do 5+t (1)
Wykonanie stabilizacji krawedzi jezdni 2*270,0*0,20
emulsjq asfaltowa i grysami 5-8mm, w
km 0+000 - 0+270, na szer. 0, 20m: = 108, 0 ~108,00 m2
4 003 KNNR 6/1002/1 ( 1) Pomerzchmowe utrwalenie namerzchm drogowych emufs,‘a asfalfowa, grj.fsy kamrenne o wymiarach
2-5:mm, ilo$¢ kruszywa 8,0-dm3/m2, samochdd do 5+t (1) ]
Wykonanie stabilizacji krawedzi jezdni 227007020
emulsja asfaltowq i grysami 2-5mm, w
km 0+000 - 0+270, na szer. 0,20m: = 108,0 ~108,00| m2
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