Zniszczone pobocze
utrwardzone i gruntowe

Zniszczona krawed? jezdni
do wymiany konstrukcja

PRZEKROJ TYPOWY
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Zniszczona krawedz jezdni
do wymiany konstrukcja
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STAN ISTNIEJACY

Zniszczone pobocze
utrwardzone i gruntowe
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Wyk. stabilizacji emulsja asf. i grysami 5/ 8mm i 2 /5mm @ e |
Pobocze utwardzone kruszywem fam. gr. 16cm Wyk. stabilizacji emulsjg asf. i grysami 5/ 8mm i 2 /5mm
Pobocze utwardzone kruszywem fam. gr. 16cm
Wyk. stabilizacji emulsja asf. i grysami 5/ 8mm i 2 /5mm
Uzupetnienie kruszywa na krawedziach jezdni Wyk. stabilizacji emulsja asf. i grysami 5/ 8mm i 2 /5mm
Uzupetnienie kruszywa na krawedziach jezdni
@ @ TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Malzyce - Turnawiec - Czarnocin, DATA
dziatki nr ewid. 358, 103, odcinek od km 1+064 do km 1+844, 07-2018r.
KONSTRUKCJA DROGI KONSTRUKCJA DROGI na di. 780mb.
— — INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR.-6
Scm Betonu asfaltowy $cisty AC11s Scm Betonu asfaltowy $cisty AC11s : :
12cm Wzmocnienie kruszywem tam. 0/63mm 12cm Wzmocnienie kruszywem tam. 0/63mm - SKALA
30cm Istniejaca konstrukcja drogi 10cm Gorna w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /31,5mm PRZEKROJ TYPOWY 1:50 NR. UPR. PODPIS:
20cm | Dolna w-wa podb. z kruszywa tam. 0/63mm

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchont KL-520/94.




