Zbiér: Przeb. drogi Malzyce - Gorki Budziszowskie, dz. 54

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi Malzyce - Gérki Budziszowskie, dziatka nr ewid. 54, odcinek od km 0+434 do km 0+715, na dt. 31/07/18
Przedmiar Robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wytyczenie elemenytow drogi w terenie 0,281 = 0,281 0,281 km
2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.001 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV
Wyprofilowanie rozmytej skarpy w km 23,00 *0,60
0+434 - 0+457, str. L, wil. 0,6m3/mb: = 13,8
Wyprofilowanie rozmytej skarpy w km 65,00 * 0,40
0+562 - 0+627, str. L, wil. 0,4m3/mb: = 26,0 ~39,80 m3
2.002 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gltebokos¢ koryta 20-cm, kategoria gruntu
l-1v
Wykonanie koryta obustronnie na 221,00 %0,55*2
krawedziach jezdni, gt. 36cm, na szer.
0,55m, w km 0+434 - 0+655: = 243,1
Wykonanie koryta obustronnie na 28,00 *0,55 * 2
krawedziach jezdni, gt. 36cm, na szer.
0,55m, w km 0+687 - 0+715: = 30,8
Wykonanie koryta na rozjezdzie w km 20,00 + 2,00
0+452 oraz 0+715: = 22,0 ~295,90| 1,80\m2
2.003 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na catej szerokoci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gteboko$¢ 20-cm, kategoria
gruntu lI-VI, rowniarka + walec wibracyjny
Wykonanie koryta na jezdni, gf. 50cm, na 32,00 * 3,80
szer. 3,80m, w km 0+655 - 0+687: = 121,6 ~121,60| 2,50/m2
2.004 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ 10-cm, kategoria gruntu II-IV
Wykonanie koryta na krawedziach jezdni 2*32,00*0,60
jezadni, gt. 15cm, na szer. po 0,60m, w
km 0+655 - 0+687: = 38,4 ~38,40| 1,50\ m2
2.005 KNNR 1/406/2 (1)  Nasypy wykonywane koparkami podsiebiernymi z gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu Ill-IV
Whbudowanie ziemi z pozycji 2.001 - 2.003 39,80 + 295,90 * 0,36 + 121,60 * 0,50 +
na krawedzi jezdni w nasyp drogi w km 38,40 0,15
0+655 - 0+715, str. P: = 212,884 ~212,88 m3
2.006 KNNR 6/1301/5 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie,
grubos¢ Scinania 10-cm
Plantowanie terenu za krawedzig jezdni
mechanicznie z zageszczeniem (do
parametru nawierzchni gruntowej
ulepszomnej) z wymaganym spadkiem: =
- w km 0+434 - 0+655, na szer. 0,60m: 2*221,00 * 0,60 = 265,2
- w km 0+687 - 0+715, na szer. 0,60m: 2*28,00 % 0,60 = 336 ~298,80 m2
3 PODBUDOWA:
3.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm: =
- w km 0+434 - 0+655, obustronnie na 221,00 *0,55 * 2
szer. 0,55m: = 2431
- w km 0+655 - 0+687, na szer. 3,80m: 32,00 * 3,80 = 121,6
- w km 0+687 - 0+715, obustronnie na 28,00*0,55*2
szer. 0,55m: = 30,8
- w km 0+452 j 0+715, na rozjezdzie: 20,00 + 2,00 = 22,0 ~417,50 m2
3.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15¢m: =
- w km 0+655 - 0+687, na szer. 3,80m: 32,00 * 3,80 = 121,6 ~121,60 m2
3.003 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm
Wykonanie gornej w-wy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 12cm: =
- w km 0+434 - 0+655, obustronnie na 221,00 *0,55 * 2
szer. 0,55m: = 2431
- w km 0+687 - 0+715, obustronnie na 28,00*0,55*2
szer. 0,55m: = 30,8
- w km 0+452 j 0+715, na rozjezdzie: 20,00 + 2,00 = 22,0 ~295,90| 1,20\m2
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3.004 KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sortowanym, warstwa po
zageszczeniu do 10-cm
Uzupetnienie kruszywa na krawedziach 2*281,0%0,15%0,05
jezdni do wymaganego spadku, $r. gr.
5cm, w km 0+434 - 0+715, na szer. 0,15m,
obustronnie: = 4,215 ~4,22 m3
3.005 KNNR 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 10-cm
Wykonanie nawierzchni poboczy z betonu 32,00%0,60 %2
C12/16, gr. 15¢cm, w km 0+655 - 0+687,
obustronnie na szer. po 0,60m:: = 384 ~38,40 m2
4 NAWIERZCHNIA:
4.001 KNNR 6/108/2 (1) Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard ll), samochéd 5-10-t
Wyréwnanie podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczna, gr. 4cm (100kg/m2)
- w km 0+434 - 0+655, obustronnie na 221,00 * 0,40 * 2 * 0,100
szer. 0,40m: = 17,68
- w km 0+687 - 0+715, obustronnie na 28,00*0,40*2*0,100
szer. 0,40m: = 2,24 ~19,92 t
4.002 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t
Wykonanie w-wy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S, gr. 5cm : =
-wkm 0+434 - 0+715, na szer. 3,50m: 281,0 * 3,50 = 983,5
- rozjazd w km 0+715: 2,00 = 2,0
- rozjazd w km 0+452: 20,00 = 20,0 ~100550| 1,25|m2
4.003 KNNR 6/1003/2 (1) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw, grysy kamienne o wymiarach
5-8:mm, samochéd do 5-t (1)
Wykonanie stabilizacji krawedzi jezdni
emulsja asfaltowa i grysami 5-8mm: =
- w km 0+434 - 0+715, obustronnie na 2*281,00*0,15
szer. po 0,15m: = 84,3 ~84,30 m2
4.004 KNNR 6/1003/1 (1) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw, grysy kamienne o wymiarach
2-5-mm, samochéd do 5-t (1)
Wykonanie stabilizacji krawedzi jezdni
emulsja asfaltowa i grysami 2-5mm: =
- w km 0+434 - 0+715, obustronnie na 2*281,00*0,15
szer. po 0,15m: = 84,3 ~84,30 m2
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