EGZ.NR 1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT:

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Czarnocin
na bazie Og6lnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez
Generalng Dyrekcj¢ Drég Publicznych

BRANZA:

PROJEKT:

DATA:

INWESTOR:

OPRACOWAL.:

Drogowa

Przebudowa drogi Malzyce - Gorki Budziszowskie, dziatka
nr ewid. 54, odcinek od km 0+434 do km 0+715, na di. 281 mb.

lipiec 2018r.

Gmina Czarnocin

mgr inz. Roman Suchon upr. KL — 520/94



SPIS ZAWARTOSCI:

> OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

1. Ogdlne specyfikacje techniczne:

> SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

2.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych:

2.2 Rozbidrka elementéw drog

3. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

3.1 Wymagania ogdlne:
3.2 Wykonanie wykopdow:
3.3 Scinanie i uzupetnianie poboczy:

4. PODBUDOWA:

4.1 Podbudowa z kruszyw wymagania ogélne:
4.2 Podbudowa z kruszyw famanych:

4.3 Podbudowa z chudego betonu:

5. NAWIERZCHNIA:
5.1  Nawierzchnia z betonu asfaltowego:

5.2 Nawierzchnia powierzchniowo utrwalona:

» KOSZTORYS OFERTOWY:
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