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OPIS TECHNICZNY

,.Przebudowa drogi Malzyce - Gorki Budziszowskie, dzialka nr ewid. 54, odcinek od km 0+434
do km 0+715, na dt. 281 mb".

1. ODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacje techniczng dla zadania ,,Przebudowa drogi Malzyce -
Gorki Budziszowskie, dziatka nr ewid. 54, odcinek od km 0+434 do km 0+715, na dt. 281 mb"
opracowano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:
- Prawo budowlane,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
- Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych,
- Wizja terenowa wraz z pomiarami

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Czarnocin,
Czarnocin 100,
28-506 Czarnocin

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI 1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi Malzyce - Go6rki Budziszowskie,
dziatka nr ewid. 54, odcinek od km 0+434 do km 0+715, na di. 281 mb" przewidziano
wykonanie nastepujacych robot:

Wykonanie rob6t ziemnych - wyprofilowanie rozmytej skarpy.,

Wykonanie rob6t ziemnych - koryto pod w-wy konstrukcyjne gt. 50cm, 36cm,
Whbudowanie pozyskanej ziemi z wykopéw w rozmyta skarpg nasypu drogo,
Plantowanie poboczy z zaggszczeniem do parametru gruntowych ulepszonych,
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm,
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego gr. 15cm,
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 12cm,
Uzupehnienie kruszywa na krawedziach jezdni, sr. gr. Sem,

Wykonanie nawierzchni z betonu na utwardzanych poboczach,

Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-birumiczna sr. gr. 4cm,
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. Sem,

Wykonanie utrwalenia krawedzi jezdni emulsjg asfaltowa i grysami,

Podstawowe dane przedmiotowej inwestycji:

Dtugos$é przebudowywanej drogi: - 281mb,
Szerokos¢ jezdni: - 3,50m
Szerokos¢ pobocza: - 0,75m gruntowe ulepszone

(w tym 0,15m utw kruszywem tam.)



4. STAN ISTNIEJACY:

Przewidziana do przebudowy droga Malzyce - Gorki Budziszowskie, dziatka nr ewid. 54,
odcinek od km 0+434 do km 0+715, na dt. 281 mb - posiada obecnie nawierzchnig bitumiczna
o szerokosci od 3,00m. Jezdnia drogi posiada zniszczony profil poprzeczny i podluzny oraz
lokalnie widoczne sa miejsca rozmyte, co powoduje koniecznos¢ wymiany lokalnie krawgdzi
jezdni i lokalnie catej konstrukeji drogi.

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi przyjeto w km 0+434 na poczatku
zniszczonego odcinka drogi. Natomiast koniec przyjgto w km 0+715 na koficu zniszczonego
odcinka drogi.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejagcego pokazano na rysunkach
,» STAN ISTNIEJACY™.

5. DANE PROJEKTOWE.:

Droga Malzyce - Gérki Budziszowskie, dziatka nr ewid. 54, odcinek od km 0+434 do km
0+715, na di. 281 mb:

- klasa techniczna: -D

- korona drogi: - 5,00m

- szeroko$¢ jezdni: -3,50m

- szeroko$¢ poboczy: - 0,75m gruntowe ulepszone (w tym 0,15m
utw. kruszywem tamanym),

- predkos¢ projektowa: - 30km/h

- teren: - plaski

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku —,,Projekt
zagospodarowania terenu”. W ramach inwestycji droga poddana zostanie przebudowie
poprzez lokalne rozebranie istniejacej konstrukeji drogi - wyk. koryta gh. 50cm i 36cm, wyk.
dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15cm, wyk. gornej w-wy
podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm gr. 15c¢m i 12cm oraz wyréwnaniu mieszanka
mineralno-bitumiczna gr. 4cm i potozeniu nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. Sem.

Usytuowanie drogi nie ulegnie zmianie a caly zakres roboét jest zlokalizowany w
obecnym przebiegu drogi.

. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostaly dopasowane wysokosciowo do
sasiadujacych z nimi obiektéw budowlanych oraz przyleglego terenu. Stosunki wodne po
zrealizowaniu inwestycji nie zostana zmienione.



8. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Konstrukcja jezdni w km 0+434 — 0+655 oraz 0+687 - 0+715:

- w-wa S$cieralna: - z betonu asfaltowego ACI11S, gr. S5em.
- istn. naw. z mieszanki mineralno-bitum. gr. 4cm.
- gérna w-wa podbudowy: - istn. z kruszywa tamanego gr. 12cm

- dolna w-wa podbudowy: - istn. z kruszywa famanego gr. 20cm

Konstrukcija jezdni w km 0+434 — 0+655 oraz 0+687 - 0+715 - na zniszczonej
krawedziach jezdni:
- w-wa Scieralna:
- w-wa wyréwnujgca:
- gérna w-wa podbudowy:
- dolna w-wa podbudowy:

z betonu asfaltowego ACI1IS, gr. S5cm.

z mieszanki mineralno-bitum. gr. 4cm.

z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 12cm
z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm

1

Konstrukcija jezdni w km 0+655 - 0+687:

- w-wa Scieralna: - z betonu asfaltowego AC11S, gr. Sem.
- gbrna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego 0/31,5mm, gr. 15cm
- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm

Konstrukcja utwardzonych poboczy w km 0+434 - 0+655 oraz 0+687 - 0+7135:
- nawierzchnia: - uzup. kruszywem tam. na krawedziach jezdni gr. Scm, na szer. 0.15m
wraz z utrwaleniem emulsjg asfaltowa i grysami, na pozostalej
szerokosci 0,60m gruntowe ulepszone,
- podbudowa zasadnicza jezdni drogi,

Konstrukcja utwardzonych poboczy w km 04655 - 0+687:
- nawierzchnia: - uzup. kruszywem fam. na krawedziach jezdni gr. Scm, na szer. 0,15m,
wraz z utrwaleniem emulsja asfaltows i grysami, na pozostalej
szerokosci 0,60m betonowe C12/16, gr. 15¢cm,
- podbudowa zasadnicza jezdni drogi,

9. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

,Przebudowa drogi Malzyce - Gorki Budziszowskie, dziatka nr ewid. 54, odcinek od km
0+434 do km 0+715, na dt. 281 mb” polozona jest na dzialce:
- nr ewid. 54 — obreb Malzyce, jedn. ewid. Czarnocin.

10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowiazany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robot i
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

11. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona srodowiska — ogolnie:
Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 listopada

2010r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako mogaca znaczgco oddziatywaé na srodowisko. W trakcie
prowadzonych rob6t wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na




obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych robét nie wystepuja
drzewa ani krzewy. Do atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pylowe i gazowe z
proceséw spalania paliw silnikowych. Zarowno krotki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy
sg okresowe i ze wzgledu na krotki ich czas wystgpowania nie podlegaja ograniczeniom
ujetych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzajg do otoczenia
zadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwiazkdw chemicznych. Praca sprz¢tu
budowlanego oraz srodki transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natgzenie nie jest
ucigzliwe dla srodowiska. Zastosowane wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania
muszg posiada¢ aktualne swiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym.
Oddzialywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne jest znikome,
poniewaz ruch kotlowy wystepujacy na przedmiotowej drodze jest bardzo maty, w zwigzku z
tym emisje substancji szkodliwych sa minimalne.

Roboty rozbidrkowe:

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie robdt ziemnych - koryto pod w-wy
konstrukcyjne. Material - ziemia z rozbiorki zostanie zuzyty do odbudowy rozmytego nasypu
na przedmiotowej drodze.

Roboty ziemne:

Wykonanie robdt ziemnych nalezy wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, a po
wykonaniu wykopdéw nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podtoza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zielen:
Elementy inwestycji ,,Przebudowa drogi Malzyce - Goérki Budziszowskie, dziatka nr
ewid. 54, odcinek od km 0+434 do km 0+715, na dt. 281 mb " nie koliduja z istniejgca zielenia.

12.  OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji lub
zmiany lokalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich
przeniesienie.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach
. STAN PO PRZEBUDOWIE".



WYKAZ ROBOT
DO WYKONANIA PRZY WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
..Przebudowa drogi Malzyce - Gérki Budziszowskie, dziatka nr ewid. 54, odcinek od km 0+434
do km 0+715, nadl. 281 mb".

1/ Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:
- wytyczenie elementéw drogi w terenie — 0.281km

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- wykonanie robét ziemnych w gr. kat. III-IV - wyprofilowanie rozmytej skarpy - 39.80m3
- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gt. 36cm — 295,90m2.

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gt. 50cm — 121,60m.2.

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gt. 15cm — 38.40m2.

- wbudowanie pozyskanej ziemi z wykopéw w rozmyty nasyp drogi — 212,88m3.

- plantowanie poboczy z zaggszczeniem do parametru gruntowych ulepszonych - 298,80m2,

3/ Podbudowa:
wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 20cm

- 417,50m2,

- wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm
- 121,60m2,

- wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 12cm
- 295.90m2,

- wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm, sr. gr. Sem
-4,22m3,

- wykonanie nawierzchni poboczy z betonu C12/16, gr. 15cm - 38,40m2,

4/ Nawierzchnia:

- wyréwnanie mieszanka mineralno-bitumiczng , gr. 4cm (100kg/m2) — 19,92ton,

- wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC118, gr. 5em — 1005,50m2,

- wykonanie stabilizacji krawedzi jezdni emulsja asfaltowa i grysami 5-8mm — 84,30m2,
- wykonanie stabilizacji krawedzi jezdni emulsja asfaltows i grysami 2-5Smm — 84,30m2,



