Zbior: Przeb. drogi Charzowice, dz. 316, dt. 1258mb

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi Charzowice, dziatka nr ewid. 316, odcinek od km 0+000 do km 1+258, na di. 1258 mb _ — -/
Przedmiar Robét
Podstawa nakfadu, opis pozycii, wyliczenie ilo&ci robét llosé Krot.  Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym |
Wyteczenie elemntow drogi w terenie: 1,258 s 1,258 1,258 km
2 ROBQTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.001 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegos¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu ll-fy |
Wykonanie renowacji rowu, str. L, w 46,00 * 0,50
km 0+000 - 0+046: e = 23,0
Wyprofilowanie skarpy wawozu, str, 132.00* (1,5+0,6) * 2,2 * 0,50 ]
P, w km 0+065 - 0+197: = 304,92 ~327,92 m3
2.002 KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, glebokosé 30-cm,
kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, gf. 30cm: S =
- w km 0+000 - 0+048, na szer. 46,00 * 4,50 ]
4,50m: S = 207,0
- w km 0+900 - 14070, na szer. 170,00 * 4,50
4,50m: o - = 7650
- rozjazd w km 0+000: %00 =300
- rozjezd w km 1+258: 80,00 = 800  ~1082,00 m2
2.003 KNNR 1/406/2 (1)  Nasypy wykonywane koparkami podsigbiernymi z bezpoérednim przerzutem gruntu |
uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu IV ) - -
Wykonanie nasypu z gruntu pozyskanej
Z rob6t ziemnych, z zageszczeniem: S =
- w km 0+065 - 0+197, w dno wawozu 13200450030
§r. gr. 30cm: L = 178,2
- wkm 1+070 - 1+258, w dno wawozu 188,00 * 4,50* 0,30 -
¢ gr. 30cm: ) - = 2538
- w km (+970 - 1+070, odbudowa 100,00* 1,0 * (0,7+0,3) * 0,5 ‘
rozmytej skarpy nasypu drogowego,
str. L: 50,0 ~482,00 m3
2.004 KSNR 10/117/7 (4) Zabezpieczenie wibkning korytadrogi )
Zabezpieczenie geowloknina koryta
pod w-wy konstrukcyjne - separacja i
zebezpieczenie antyerozyjne (typ -
odpomosc¢ na przebicie statyczne max
15mm{met. CBR) oraz wytrzymalosc na
rozcigganie min. 12kN/m: e N
- w km 0+065 - 0+197, na szer. 4,0m 132,00 -
+2*1,0m=6,00m: S = 1320
- w km 0+400 - 0+640, na szer. 4,0m 240,0 o '
+2*1,0m = 6,00m: = 240,0 ~372,00 m
2.005 KNNR 6/1301/2 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie ) )
Planfowanie poboczy za krawedzig
Jezdni mechanicznie z zageszczeniem
do parametru grunfowe ulepszone: e =
- w km 0+000 - 1+258, na szer. 2*1258,00* 0,25 ]
0,25m, obustronnie: = 629,0 ~629,00 m2
2.006 KNR 233/601/1 (1) Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury
Fi-60-cm
Wydtuzenie przepustu pod drga w km 4,00
0+000, rury zelbetowe fi 60cm, na
wylocie 4mb: = 4,0 ~4,00| m
2.007 KNR 233/606/1 (1) Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe '
Wykonanie murkéw czolowych na 2%240%015* 200
przepuscie pod drogg w km 0+000, z
betonu C12/15, szt. 2: = 1,44 ~1,44 m3
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Zbior: Przeb. drogi Charzowice, dz. 316, di. 1258mb

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi Charzowice, dzialka nr ewid. 316, odcinek od km 0+000 do km 1+258, na di. 1258 mb _ B _26109/18
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét llos¢ | Krot. Jedn,
2.008 KNNR 6/606/1 Scieki z elementow betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci 15-cm |
Zamontowanie $ciekow betonowych 800 o
prefabrykowanych muldowych
50x50x15¢m na fawie betonowej w dnie
rowu w km 0+000 - 0+008, sir. L. = 8,0 ~8,00 m
2.009 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia piytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10-cm, nakfady podstawowe
Umocnienie skarp rowu w km 0+000 - 2*8,00*1,00
0+008, str. L, na wys. 1,0m,
elementy skarpowe befonowe typu
krata 60x40x10cm, ukfadane na
podsypce cementowo-piaskowej gr.
Sem: = 16,0 ~16,00 m2
2.010 KNR 2314023 tawy pod krawezniki, betonowa zwykla
Wykonanie fawy pod $ciek betonowy 8,00*0,50*0,15 -
muldowy w km 0+000 - 0+008, gr.
15¢m, z betonu C8/10: S = 06
Wypelnienie elementéw skarpowych 2°10%80*010%40% -
krata betonem C8/10, w km (+000 - {
0+008 (40% objetosei): = 0,64 ~1,24 m3
2.011 KNNR 1/104/5 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii |-,
pnie srednicy 50-100-cm o S o
Mechaniczne karczowanie pni drzew 12,00
frezarka do pni, $rednicy 50cm -
100cm, szt. 12, w km 0+046 - 0+197, |
str. P: = 12,0 ~12,00 szt
2.012 KNNR 1/104/9 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l,
pnie $rednicy 101-160-cm - S
Mechaniczne karczowanie pni drzew 19,00
frezarka do pni, $rednicy 107cm -
160cm, szt. 19, w km 0+046 - 0+197,
str. P: = 19.0 ~19,00 szt
3 PODBUDOWA:
3.001 KNNR 6/113/2  Podbudowy 2 kuszyw famanych, warstwa doina, po zageszczeniu 20-cm S
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z
kruszywa famanego 0/63mm, gr. 20cm): e =
- w km 0+000 - 0+220, na szer. 220,00 * 4,50
- w km 0+220 - 0+245, na szer. 250*540+4*10*1,00*05
5,40m: - = 137,0|
-w km 04245 - (+750, na szer. 505,00 * 4,50
4,50m: e = 22725
-wkm 0+750 - 0+775, na szer. 250*540+4*1,0*1,00%05
5,40m: = 130 .
-wkm (+775 - 1+258, na szer. 483,00 * 4,50 '
- rozjazd w km 0+000: %000 - ~ 300
- rozjazd w km 1+258: 80,00 = 80,0  ~5820,00 m2
3.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérma, po zaggszczeniu 15-cm '
Wykonanie gémej w-wy podbudowy z 5820,00
kruszywa famanego (/31,5mm, gr.
15cm, na jezdni (obmiar z poz.
2.001): .= 58200 :
- jw zjazdy szt.2: 2*10,00 = 200 ~5840,00 m2
3.003 KNNR 6/107/1 Wyrbwnanie istniejgcef podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thiczniem sorfowanym,
warstwa po zageszezeniu do 10-cm -
Uzupetnienie kruszywa famanego na
krawedziach jezdni $r. gr. 5em: S =
-w km 0+000 - 14258, str. LiP, na 271258,00*0,50* 0,05
szer. 0,50m: = 62,9 ~62,90 m3
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Zbiér: Przeb. drogi Charzowice, dz. 316, dt. 1258mb

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi Charzowice, dziatka nr ewid. 316, odcinek od km 0+000 do km 1+258, nadl. 1258 mb 26/09118
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloci robét llosé Krot.  Jedn.
4 NAWIERZCHNIA:
4.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10't B
Wykonanie w-wy $cieralnej z befonu
asfalfowego AC11s, gr. 5em . A
- w km (+000 - 0+220, na szer. 220,00* 3,50
3,50m: = mo
- w km 0+220 - 0+245, na szer. 5,0m: 250*500+4*1,0*075*0,5 = 126,5
- w km 04245 - 0+750, na szer. 505,00 * 3,50 o -
3,50m: - 17675
- w km 0+750 - 0+775, na szer. 250*500+4°1,0%075°0,5 ]
5,00m: ) = 126,5
-wkm 0+775 - 14258, na szer. 483,00 * 3,50
3,50m: = 1605
- rozjazd w km 0+000: 00 = 30,0
- rozjazd w km 1+258: 80,00 = 800  ~4591.00 125 m2
4.002 KNNR 6/1003/2 (1) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem gryséw, grysy kamienne o
wymiarach 5-8 mm, semochéd do 5¢(1) |
Wykonanie stabilizacji krawedzi
jezdni emulsja asfalfowa i grysami
5-8mm: =
-wkm 0+000 - 1+258, str. LiP, 2% 1258,00* 0,50 '
na szer. 0,50m: = 12580  ~1258,00 m2
4.003 KNNR 6/1003/1 (1) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwdjnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o
wymiarach 2-6-mm, samochéd do 5t(1) -
Wykonanie stabilizacji krawedzi
fezdni emulsja asfaltowa i grysami
6mm: B -
-wkm 0+000 - 14258, str. LiP, 2*1258,00" 0,50
na szer. 0,50m: = 12580  ~1258,00 m2




