Zbibr: Przeb. dr. gminnej Czamocin - Kostrzeszyn, dz. 777, di. 710mb

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

kruszywe famanego gr. 10cm, szt. 5:

Droga gminna Czamocin - Kostrzaszyn, dzialka nr ewid. 777, odcinek od km 0+000 do km 0+710, nadl. 710 mb. B o __05/04/19
Przedmiar Robét
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robét llosé Krot. Jedn. i
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE: [
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty porniarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
Wityczenie elementow drogi w 071 o |
terenie: = 0,71 0,710/ km
1.002 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-50-cm
Rozebranie istnigjacego przepustéw 6,00+ 6,00 + 6,00+ 6,00 + 6.00 ]
pod zjazdami z rur fi 50cm szt & = 30,0 ~30,00 m
1.003 KNR 231/816/4 Rozebranie przepus!éw mrowych Scianki czofoyge i Iawy beior@gq ‘-
Rozebranie murkow czofowych na 2°50%06 o i -
przepustach zjazdowych fi 50cm: = 60 ~6,00 m3
' 1.004 KNNR 1/104/5 Karczowanie pni koparka podsigbierna w gmntach o normalnej wrigo(noéc: gn.mt kategam 1-l,
pnie $rednicy do 60-¢m -
Mechaniczne wykarczowanie pni drzew
fi do 60cm: S = ‘
- fi 10cm - 15szt.: 150 150
- fi 15¢m - 19s2t.: 19,00 - 19,0
- fi 200m - 5dszt.: 5400 54,0
- fi 30cm - 12szt.: 12,00 - 12,0]
- fi 40cm - 13szt.: 13,00 - =130
- fi 50cm - 11szt.: 11,00 = 10 ~12400 szt
1.005 KNNR 1/104/9 Karczowame pni koparkg podsigbiemna w grunrach 0 normainej wdgofnoécr grunt kafegom L H |
pnie $rednicy 61-150-cm
Mechaniczne wykarczowanie pni drzew -
fi od 67cm do 150cm: o - = 1
-fi 100cm - 1szt. 1,00 o = 10
- i 150cm - szt 1,00 = 1.0 ~2,00 szt
1,006 KNNR 6/1301/2 Naprarwy drég gmnfowych oraz p.'anfowame poboczy, zaggszczeme ] - '
Obustronne plantowanie poboczy w km 2*710,00* 0,60 -
0+000 - (+710, na szer. 0,60m, do
parametru gruntowe ulepszone: = 852,0, ~852,00 m2
2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.001 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gmn!u myvo |
Renowacja rowu przydroznego: e B - |
- str. L, w km 0+000 - 0+400, $r. 400,0°0,50 - '
0,50m3/mb: - = - 200,0
- str. P, w km 0+000 - 0+160, ér. 160,0 * 0,40 '
0,40m3/mb: S = 64,0,
Zebranie ziemi w obrebie krawedzi 2*710,00*0,60* 020 o
jezdni obustronnie na szer. po |
0,60m, w km 0+000 - 0+710, gr.0,20m: = 170,4 ~434,40| m3
2,002 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na cafej szerokosci j&ZdﬂH chodmkéw mechamczme glgbokosé 20+ cm, '
kategoria gruntu Il-Vi, rowniarka + walec wibracyjpy |
Wykonanie koryta pod w-wy
konstrukcyjne jezdni, gt. 35cm: e
- w km 0+000 - 0+040, na szer. 40,00 * 3,80 |
gm: N = 1820 i
- rozjazd w km 0+000: 40,00 = 400 ~192,00' 1,75 m2
2,003 KNNR 6/1 01/1 (1) Kory!a wykon ywane na cafej szerokosci jezdnu chodmkow mechemczme g#gbokoéé 10+ cm, |
kategoria gruntu Il-VI, réwniarka + walec wibracyjny S
Wykonanie oczyszczenie istniejacej
nawierzchni jezdni poprzez wykonanie
koryta pod w-wy konsfrukcyjne
jezdni, gt 10cm: o o .
- w km 0+040 - 0+710, na szer. 670,00 3,80 |
3,80m: = 25460  ~2546,00| m2
2,004 KNNR 6/6058 Pzzepusty rurowe pod z;azdam;_ El t_x_a_fp_nowe Fi 50 crg? - -
Wykonanie przepustéw pod zjazdami z 6,00+ 6,00+ 86,00+600+600
rur zelbefowych fi 50cm, na tawie z
= 30,0 ~30,00 m
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Droga gminna Czamocin - Kostrzeszyn, dziatka nr ewid. 777, odcinek od km 0+000 do km 0+710, na df. 710 mb. o __0s04h9
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé | Krot. | Jedn. |
2.005 KNNR 6/605/3 Przepusty rurowe pod zjezdami, $cianki czotowe dia rur Fi 50-cm '
Wykonarnie $cianek czotowych na 10,00
przepustach zjazdowych fi 50cm, szt.
Sx2szt. = 10,0 ~10,00 szt
3 PODBUDOWA:
3.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 20-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z ' -
kruszywa famanego 0/63mm, gr. 20cm: o =
- w km 0+000 - 0+040, na szer. 40,00 * 3,60
3,80m: = 20
- rozjazd w kim 0+000: 40,00 = 400  ~192,00 \m2
3.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zag@szczemu 10-cm |
Wykonanie gomej w-wy podbudowy z !
kruszyws femanego 0/31,5mm, gr.
12cm: o - =
- w km 0+000 - 0+710, na szer. 71000*380 I
3,80m: - = 2698,0
- rozjazd w km 0+000: 4000 = 40,0
- nawierzchnia na zjazdach do pél, 50%6,00 -
szt.5, po 6,0m2: - .. 1| |
- nawierzchnia na rozjazdach na 20%10,00 [
drogi lok. , szt.2, po 10,0m2: = 200 ~2788,00 1,20 m2
© 3.003 KNR 231/107/1 Wyréwnanie fsfmejqcej podbudawy, !fuczmem sortowanym, zagrgszczeme mechamczne |
$rednia grubosc warstwy po zageszezenu do 10-cm -
Wyréwnanie istnigjacej podbudowy do
wymaganego profilu §r. gr. 10cm: - S = -
- w km 0+040 - 0+710, na szer. 670,00* 3,80 *0,10
3,80m: e = 246 |
Uzupetnienie kruszywa famanego na i
krawedziach jezdni sr. gr. Sem: S =
- w km (=000 - 0+710, na szer. 2*710,00* 0,15 0,05
0,15m: = 10,65 ~265,25 m3
4 NAWIERZCHNIA:
4.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa,
grubosc po zaggszezeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5104
Wykonanie nawierzchni jezdni z 710,0* 3,50 |
betonu asfattowego AC11S, gr. bem, w
km 0+000 - 0+710, na szer. 3,50m: S = 24850 |
Rozjazd w km 0+000: 30,00 = 300 ~251500 1,25 m2
4.002 KNNR 6/1003/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwo,tnym rozsypaniem gryséw, grysy kamienne o
wymiarach 5-8-mm, samochéd 5-10¢(1) ]
Wykonanie stabilizacji krawedzi
jezdni emulsja asfaltowa i grysami
5-8mm: - - s | |
- w km 0+000 - 0+710, na szer. 2*710,00%0,15 |
0, 15m str.PiL: = 2130 ~213 00 'm2
| 4.003 KNNR 6/1003/1 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwojnym rozsypaniem gryséw grysy / kamienne o
wymiarach 2-5-mm, samochod 5-10:¢(1) B
Wykonanie stabilizacji krawedzi
jezdni emulsja asfaltowa i grysami
2mm-5mm: = o
- w km 0+000 - 0+710, na szer. 2*710,00*0,15 :
0,15m, str. PiL: = 213,0 ~213,00| m2




