Zbiér: Przebudowa drogi w msc. Koryto, dz. nr ewid. 662
Przebudowa drogi w miejscowosci Koryto, dziatka nr ewid. 662, odcinek od km 0+257 do km 0+262:
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Przedmiar Roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t

llosé ‘Krot.‘ Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,02 = 0,02 ~0,02 km
1.002 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustow skrzynkowych , prefabrykaty zelbetonowe 150x150-cm
Rozebranie przepustu pod drogg w km 6,0
0+259,50 sklepionego Zelbetowego
180x150cm, df. 6,0m (11,52m3): = 6,0 ~6,00 m
1.003 KNR 231/816/4 Rozebranie $cianki czotowe i tawy betonowe
Rozzebranie $cienek czotowych przepustu 274,40
w km 0+259,50: = 8,8 ~8,80 m3
1.004 KNNR 1/208/1 (2)  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10-t
Wywiezienie gruzu z terenu budowy na 11,52 + 8,80
odl. 4km: = 20,32 ~20,32 m3
2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.001 KNNR 1/202/8 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV
Roboty ziemne pod fundamentowanie
przepustu w km 0+259,50: =
- objeto$¢ wykopu: 2,00 *6,00 2,00+ 3,0*350*0,32 = 27,36
- objetos¢ istniejgcego przepustu: -1,68*1,68*6,0 = -16,934 ~10,43 m3
2.002 KNNR 1/503/4 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu
v
Plantowanie skarp i terenu w obrebie 2%250*500+2*50%*20
przepustu z zageszczeniem: = 45,0 ~45,00 m2
2.003 KNNR 1/208/1 (2)  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10-t
Naktady uzupetniajace za dalszy 10,43
transport na odlegto$¢ 4km: = 10,43 ~10,43 m3
2.004 KNNR 10/201/7 Budowle zelbetowe o objetosci 10.01-200.0-m3: fundamenty, fawy, wypady, piyty denne itp.
Wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej 540*1,70%0,20
z betonu C12/15, 0 wym. 5,40m
x1,70mx0,20m, zbrojenie krata co 20cm,
dofem i gbra, stal zebrowana fi 12mm: = 1,836 ~1,84 m3
2.005 KNR 233/607/4 (1)  Prefabrykowane przepusty drogowe ramowe otwarte, cze$¢ przelotowa, $wiatto przepustu: 1.5x1,5m
Wykonanie przepustu prefabrykowanego 6,0
skrzynkowego otwartego o Swietle
poziomym 1,50m, pionowym 1,50m, df.
6,0m (Klasa obcigzenia A + STANAG 150): = 6,0 ~6,00 m
2.006 KNR 233/713/3 Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powfoki poziome z roztworu
asfaltowego, 1-warstwa, do 100m2
Wykonanie izolacji poziomej na 4,50 * 5,60
przepu$cie w km 0+259,50 z papy
mostowej: = 25,2 ~25,20 m2
2.007 KNNR 10/201/4 Budowle zelbetowe o objetosci 1.01-10.0-m3
Wykonanie fawy fundamentowej zelbetowej 2%*4,50*0,50 * 0,40 + 2 * 4,50 * 0,32
dla $cianek czofowych przepustu *0,30
skrzynkowego 150x150cm w km 0+259,50, o
wym. 4,50x0,50x0,40m + 4,50 * 0,32*0,30,
beton C25/30, zbrojenie co 20cm, stal
Zebrowana fi12mm: = 2,664
Wykonanie $cianek czofowych na 2*(4,50*2,26 -1,68*1,68 *0,30
przepuscie skrzynkowym pod drogg w km
0+259,50, na wiocie i wylocie, z betonu
C25/30, zbrojenie co 20cm, stal
Zebrowana fi12mm: = 4,409 ~7,07 m3

3 PODBUDOWA:

3.001 KNNR 6/104/1 (1)  Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubo$é po zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny

Wykonanie w-wy podsypkowej piasku, gr. 5,40*1,70
5cm, pod fawe betonowg przepustu, o wym
5,40x1,70m: =

9,18 ~9,18| 0,50\ m2
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3.002 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z 3,50 * 5,0

kruszywa famanego 0/63mm, gr. 20cm, na

dojazdach do przepustu - na dt. 3,50m: = 17,5 ~17,50 m2
3.003 KNNR 6/114/5 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z zuzla 5,0*5,40

wielkopiecowego 0/31,5mm, gr. 12cm, na

dojazdach do przepustu i przepuscie, na

dt. 5,0m, szer. 5,40m: = 27,0 ~27,001 1,20\m2
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