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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacii
projektowej, stuzgcej do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w centrum miejSCOWOSCI
Cieszkowy, gmina Czarnocin na dziatkach nr ew. 500, 242/1, 239.

Kody CPV :
« CPV-45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

» CPV-45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
* CPV -45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingoéw

» CPV -45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

» CPV -45232452-5 Roboty odwadniajgce

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora.

b) Przeprowadzonej wizja lokalna z wykonaniem obmiaru.

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010 nr 243 poz.
1623 z p6z. zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

3. Opis stanu istniej acego.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania i urzgdzenia
terenu czesci dziatek oznaczonych w ewidencji gruntow numerami 500, 242/1, 239,
potozonych w miejscowosci Cieszkowy. Wiascicielem gruntow jest Gmina Czarnocin.

Przeznaczony do zagospodarowania teren usytuowany jest u zbiegu dwoch drog
gminnych w bezposrednim sgsiedztwie swietlicy wiejskiej, budynku OSP, budynku
Gimnazjum oraz nowopowstatych obiektow sportowych ORLIK.

Od strony poétnocnej teren ogranicza wysoki wgwdz z ciekiem wodnym
odprowadzajgcym wody opadowe z drog jak i z placu przy budynku swietlicy.

Wzdluz drogi asfaltowej prowadzgcej do budynku szkoty i boisk sportowych
zinwentaryzowano fragmentarycznie zachowany chodnik o nawierzchni z piyt
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betonowych 50x50x7. Z uwagi na zly stan techniczny zostat przeznaczony do
rozbiorki.

4. Opis planowanych roboét budowlanych

Celem poprawy uktadu komunikacyjnego obszaru objetego opracowaniem oraz
zapewnienia mu dodatkowej funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej nalezy wykonac
nastepujgcy zakres robot :

1) Rozbiorka czesci ogrodzenia z przeset stalowych i cokole z betonu

2) Rozbiodrka istniejgcych chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm

3) Rozbidrka chodnika z betonu gr. 10 cm przed budynkiem $wietlicy wiejskiej

4) Budowa dwoch zatok postojowych (do 10 stanowisk postojowych kazda) o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

5) Budowa chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

6) Budowa placu o nawierzchni zwirowej z miejscem na ognisko.

7) Dostawa i montaz elementoéw matej architektury

8) Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw

9) Montaz ogrodzenia placu zabaw z ptotkéw drewnianych wysokosci ok. 1.0 m
na stupkach drewnianych

10)Wyréwnanie terenu oraz wysiew trawnikow dywanowych

11)Uzupetnienie istniejgcej szaty roslinnej poprzez nasadzenia krzewow
ozdobnych

Szczegotowy zakres robot zawarty zostat w czesci kosztorysowej stanowigcej
integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

5. Konstrukcja nawierzchni

5.1. Chodniki

Przebieg trasy chodnika i jego geometria zostaty dostosowane do przebiegu ulicy w
stanie istniejgcym. Zakres projektowanego chodnika pokazano na planie
sytuacyjnym (Rysunek nr 1).

Nawierzchnie chodnikéw stanowi kostka brukowa betonowa kolorowa typu behaton,
ramowana od strony zielencéw obrzezami betonowymi o wymiarach 6x20 cm w
kolorze czerwonym, od strony jezdni asfaltowe] kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej z oporem. Podbudowe pod nawierzchnie
chodnika stanowi ttuczen kamienny @ 0-31,5 o grubosci 10 cm. Przyjeto szerokosé
chodnika 150 cm.
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5.2. Zatoka postojowa

Nawierzchnie zatok postojowych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm typu behaton w kolorze szarym z czerwonymi pasami oddzielajgcymi
poszczegllne stanowiska postojowe. Kostke nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm. Spadek poprzeczy zatoki powinien wynosi¢ 2%
w kierunku jezdni asfaltowej. Spadek podtuzny zgodnie ze spadkiem jezdni.
Podbudowe pod kostke stanowi ttuczen tamany — warstwa dolna grubosci 15 cm i
warstwa gorna 10 cm. Pod warstwg kamienia nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgca
z piasku o grubosci 10 cm. Nawierzchnie obramowaé kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30 na tawie betonowej z oporem.

6. Odwodnienie

Istniejgce spadki podtuzne drogi prowadzacej w kierunki szkoty tworzg na wysokosci
wgwozu haturalng niecke do ktérej spltywajg wody opadowe z terenu objetego
opracowaniem. Celem zapewnienia odprowadzenia wody z jezdni asfaltowej do
cieku wodnego nalezy wykona¢ $ciek z prefabrykatow betonowych 50x60x15 na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej. Pod chodnikiem nalezy wykonac¢
przepust z potgczonych ze sobg prefabrykatow betonowych 50x60x15.
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7. Mala architektura

7.1. tawki
Przyjeto tawki z bali drewnianych o diugosci 200 cm z oparciem, zabezpieczone

$rodkami owadobojczymi i grzybobojczymi. Siedzisko tawki nalezy wykona¢ z
potéwki okrgglaka o srednicy ok. 350mm. Oparcie wykona¢ z bali gr. 5 cm i
szerokosci ok. 25 cm mocowanym na konstrukcji drewnianej. tawki kotwi¢ palikami

drewnianymi do ziemi.

7.2. Kosze na $mieci
Na terenie opracowania w miejscach wskazanych przez Inwestora nalezy

zamontowa¢ kosze na $mieci. Przyjeto kosze z blachy stalowej ocynkowanej
malowane proszkowo zabetonowane w gruncie. Pojemnos¢ koszta to ok. 35 litrow.
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7.3. Elementy wyposazenia placu zabaw.

1) Zestaw na plac zabaw ,Mikotaj A” (wykonany zgodnie z PN-EN 1176)

2) Hustawka wahadtowa dwuosobowa (wykonana zgodnie z PN-EN 1176)
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3) Hustawka wagowa ,Majka” (wykonana zgodnie z PN-EN 1176)

4) Zjezdzalnia z bali drewnianych (wykonana zgodnie z PN-EN 1176)
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5) Ptotek drewniany (ogrodzenie placu zabaw)

7.4. Zestaw ogrodowy z bali drewnianych

Przyjeto zestawow ogrodowy z bali drewnianych skiladajgcych sie ze stotu o
wymiarach 75x200 cm oraz dwoch taw o dtugosci 200 cm z oparciem ($rednica
bali min. 15 cm)
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Uwaga :

Wykorzystano materiaty z nastepujgcych stron internetowych :
a) http://www.nowak-meble.pl

b) http://www.playtime.pl

c) http://www.domiogrod.gda.pl

8. Zielen Parkowa

Planuje sie wykonanie nasadzen terenu tujg szmaragdowg o wysokosci min. 80 cm w
ilosci 70 szt. Nasadzen nalezy dokonaé w miejscach wskazanych przez Inwestora.
Bryta korzeniowa roslin powinna by¢ dobrze przero$nieta, a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Dostarczone krzewy powinny byé
odpowiednio opisane.

9. Whnioski ko acowe

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami
branzowymi i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby posiadajgcej
odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia.

Zastosowane materialy muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
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