Zagospodarowanie terenu Cieszkowy - Gmina Czarnocin

PRZEDMIAR
1 Zagospodarowanie terenu
11KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na pod-  |m2
d.1j0815-02 |sypce piaskowej
34.00%1.50 m2 51.00
RAZEM 51.00
2iKNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.110813-01 |piaskowej
34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
31KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1{0301-02 |(przed budynkiem)
12.0%2.50%0.1 m3 3.00
RAZEM 3.00
41KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z przeset stalowych wraz z murkiem coko-m?2
d.1{0309-02 |lowym betonowym szer. 20 cm (przesia oraz stupki do odzysku)
analogia
28.00"1.2 m2 33.60
RAZEM 33.60
5KNR 2-31 [Wykonanie koryta w gruncie kat. -1V - 10 cm glebokosci koryta  |m?2
d.1]0102-05
chodniki szerokosci 150 cm
(112.00+126.00+7.0)*1.50+(3.0+1.50)*0.5*5.0*4 m?2 412.50
chodniki szerokosci 120 cm
86.50%1.20 m2 103.80
Plac grilowy o srednicy 5.0 m
3.14%2.50%2.50+3.14*2.0*2.0 m2 32.18
chodhnik przy budynku
12.0%2.50+1.60°2.0 m2 33.20
chodnik na placu zabaw szer. 120 cm
(2.70+15.30)*1.20 m2 21.60
RAZEM 603.28
B|KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1|0113-05
przedmiar z pozycji nr 5
603.28 m2 603.28
RAZEM 603.28
7IKNR 2-31 |Obrzeza betonowe kolor o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1|0407-02 piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
chodniki szerokosci 150 cm
112.00+126.00+7.0*2+5.0%4 m 272.00
chodniki szerokosci 120 cm
86.50 m 86.50
chodnik przy budynku
2.50%2+1.60"2 m 8.20
chodnik przy placu zabaw
2.70°2+15.30%2 m 36.00
RAZEM 402.70
8IKNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wyko- im :
d.1;0403-03 |naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki wzdiuz ulic
112.00-20.40-+126.00-25.20+86.50 m 278.90
RAZEM 278.90
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PRZEDMIAR
9/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubogci 6 cm najm?
d.1|/0502-02 |podsypce cemeniowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
' chodniki szerckosci 150 cm
{112.00+126.00+7.0)*1.504(3.0+1.50)*0.5*5.0"4 m2 412.50
chodniki szerokosci 120 cm
86.50%1.20 m2 103.80
chodnik przy budynku
12.0%2.50+1.60*2.0 m?2 33.20
chodnik na placu zabaw szer. 120 cm
(2.70+15.30)*1.20 m2 21.60
RAZEM 571.10
10|KNR 2-31 |Palisada betonowa z elementdw o srednicy 11 cm | wysokosci 40 |m
d.1|0403-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
2*3.14*2.50+2*3.14*2.0-2*2.50 m 23.26
RAZEM 23.26
11{KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa placu grilowego (grys granifowy frakcji 2- |m?2
d.1i0202-05 |16 mm) - rozscielana recznie - grubose po zageszczeniu 5 cm
3.14*2.50*2.50+3.14*2.0"2.0 m?2 32.18
RAZEM 32.18
12{KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - wyrow-|m2
d.1]0502-01 |nanie ierenu pod trawniki
analogia
Powierzchnia placu
(35.00+28.00)0.6*95.50 m2 3008.25
Powierzchnia zatok parkingowych
-228.00 m2 -228.00
Powierzchnia chodnikdéw w obrebie plantowania
-370.00 m?2 -370.00
Budynek
-440.00 mZ2 -440.00
RAZEM 1970.25
13:KNNR 11 |Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawnikdw parkowych |m2
d.110712-05 |siewem bez nawozenia w gruncie kat. -l
Przedmiar z poz. nr 12
1970.25 m2 1970.25
RAZEM 1970.25
14|KNR 2-31 |Sciek podchodnikowy z dwoch potaczonych prefabrykatow beto- [m
d.1j0606-03 |nowych 60x50x15 na podsypce cementowo-piaskowej {przepust
analogia | pod chodnikiem)
Krotnogé = 2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 em na podsyp- im
d.1]0606-03 |(ce cementowo-piaskowej
10 m 10.00
RAZEM 10.00
2 Utwardzenie miejsc postojowych
16/ KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- im3
d.2|0202-06 ki 0.40 m3 w gr.kat. IV z fransp.urobku na odi.do 1 km sam.sa-
mowylad.
zatoka postojowa potudniowa
20.40*5.0%0.4 m3 40.80
zatoka postojowa zachodnia
25.20%5.070.4 m3 50.40
RAZEM 91.20
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17/KNNR & |Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane recznie w grun-|m?2
d.2|0103-01 |[cie kat. {i-{V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
zatoka postojowa potudniowa
20.40*5.0 m2 102.00
zatoka postojowa zachodnia
25.20*5.0 m2 126.00
RAZEM 228.00
18|KNNR 6 Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o m2
d.2|01M04-01 igr.10cm
zatoka postojowa potudniowa
20.40*5.0 m2 102.00
zatoka postojowa zachodnia
25.20°5.0 m2 126.00
RAZEM 228.00
19|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2|0113-01
analogia
zatoka postojowa potudniowa
20.405.0 m?2 102.00
zatoka postojowa zachodnia
25.20"5.0 m2 126.00
RAZEM 228.00
20|[KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m?
d.2|0113-05
zatoka postojowa potudniowa
20.40*5.0 m2 102.00
zatoka postojowa zachodnia
25.20*5.0 m2 126.00
RAZEM 228.00
21KNNR 6  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm zwyko- |m
d.2{0403-03 |naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
zatoka postojowa poludniowa
5.2072+20.40*2 m 51.20
zatoka postojowa zachodnia
5,20"2+25.20%2 m 60.80
RAZEM 112.00
22KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 em na pod- |m2
d.2i0511-03 |sypce cementowo-piaskowej
zatoka postojowa potudniowa
20.40"5.0 m?2 102.00
zatoka postojowa zachodnia
25.20*5.0 m2 126.00
RAZEM 228.00
3 Mala architekrura
23 Postawa i montaz koszy parkowych na $mieci o poj. 35! szt
d.3analiza in-
dywidual-
na
5 szt 5.00
] RAZEM 5.00
24 Dostawa i montaz tawek drewnianych z bali z oparciem szt
d.3/|analiza in-
dywidual-
na
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
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25 Dostawa i montaz hustawki wahadiowe] dwuosobowej z bali szl
d.3ianaliza in- |drewnianych z plastikowymi siedziskami (kubefek + deska) na
dywidual- kotwach
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26 Dostawa i montaz zastawu na plac zabaw np. "Mikotaj A" - z plas-|szt
d.3|analiza in- itikowym $lizgiem na kotwach
dywidual-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27 Dostawa i montaz hustawki wagowej np. "Majka" - na kotwach szt
d.3janaliza in-
dywidual-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00].
28 Dostawa | montaz zjezdzalni z bali drewnianych z plastikowym szi
d.3|analiza in- |$lizgiem
dywidual-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29 Dostawa i montaz zestawow ogrodowych z bali drewnianych skia- kpl
d.3lanaliza in- |dajgcych sie ze stotu 0 wymiarach 75x200 cm oraz dwdch taw o
dywidual- |dtugosci 200 cm z oparciem ($rednica bali min. 15 cm)
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30 Dostawa i montaz ogrodzenia placu zabaw z ptotkow drewnia- m
d.3|analiza in- |nych wysokosci ok. 1.0 m na siupkach drewnianych montowa-
dywidual- |nych do gruntu kotwami metalowym wraz z furtkg szeroko$ci min.
na 90 cmi
18.00+21.00 m 32.00
RAZEM 39.00
4 Nasadzenia krzewéw ozdobnych
31|KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. il |m2
d.4|0202-02 |zadarnionym
1.00*1.00*70 m? 70.00
RAZEM 70.00
32KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw iglastych na terenie plaskim w gruncie kat. [l -[szt.
d.4i0323-01 |tuja szmaragdowa o wysokoéci min. 80 cm
70 szt. 70.00
RAZEM 70.00
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