Zbior: 4 Przeb. drogi gminnej Kolosy - Géry, dz. nr ewid. 507, dt. 395mb

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Géry, dziatka nr ewid. 507, odcinek od km 0+000 do km 0+395, na dt. 07/02/15
Przedmiar Robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
1.001  KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV
Oczyszczenie nawierzchni drogi z 395,0 * 3,10 * 0,05 * 50%
ziemi, w km 0+000 - 0+395, ér. gr.
5cm na szer. po 3,10m, 50% odcinka:
= 30,613 ~30,61 m3
1.002 KNNR 1/208/1 (2)  Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10-t
Nakfady uzupetniajace za dalszy 30,61
transport gruntu na odl. 4km: = 30,61 ~30,61 m3
1.003 KNNR 6/1301/2 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie
Obustronne plantowanie terenu po obu 2*395,0*0,50
stronach drogi do wymaganego
profilu, na szer. 0,50m, w km 0+000
- 0+395: = 395,0 ~395,00 m2
2 PODBUDOWA:
2.001 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z 55,0 3,10
kruszywa tamanego 31,5/63,mm - w km
0+340 - 0+395, na szer. 3,10m: = 170,5 ~170,50 m2
2.002 KNNR 6/107/2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sortowanym,
warstwa po zageszczeniu ponad 10-cm
Uzupetnienie kruszywa na krawedziach 2*0,20 * 0,03 * 395,0
jezdni: = 4,74 ~4,74 m3
2.003 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie gornej w-wy podbudowy z 340,0 3,10
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15cm,
w km 0+000 - 0+340, na szer. 3,10:: = 1054,0
- rozjazd w km 0+000 i 0+395: 52,0 + 24,0 = 76,0
- Zjazdy: 7*15,0 = 105,0 ~1 235,00 m2
2.004 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8-cm
Wykonanie gornej w-wy podbudowy z 55,0 * 3,10
kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 8cm,
w km 0+340 - 0+395, na szer. 3,10:: = 170,5 ~170,50 m2
3 NAWIERZCHNIA:
3.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t
Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu 395,0%2,70
asfaltowego gr. 5cm, na szer. 2,70m,
w km 0+000 - 0+395: = 1066,5
Rozjazdy w km 0+000 i 0+395: 52,0+ 24,0 = 76,0 ~114250 | 1,25 | m2
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