KOSZTORYS OFERTOWY

Scieku bet. prefabrykowanego trapezowego gr. 15cm:

ZADANIE :
Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Koséwka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685, na dt. 685mb.
Lp |POZYCIA ZAKRES ROBOT JEDN| ILo$¢ | CENA | WARTOSC
SST JEDN. (netto)
1 2 3 4 5 6 7
l.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 [D-01.01.01 [_Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych: km | 0,685
1.2 |D-01.02.04 Rozbidrka elementow drdqg - rozebranie nawierzchni drogi z betonu m2 | 10,50
asfaltowego gr. do 8cm:
1.3 |D-01.02.04 Rozbiérka elementéw dréqg - rozebranie podbudowy drogi gr. 30cm, z m2 | 1050
kruszywa tamnego:
Rozbidrka elementéw drdq - rozebranie przepustu pod droga z rur
1.41D-01.02.04 zelbetowych fi 80cm, w km 0+007: m | 10,00
1.5 [D-01.02.04 Ro.zblorka elem.entow drdq - rozebranie przepustow pod zjazdami z m 24,00
rur zelbetowych fi 80cm:
1.6 1D-01.02.04 Ro.zblorka eIem.entow drdg - rozebranie przepustow pod zjazdami z m 12.00
rur zelbetowych fi 50cm:
Il. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
o.nn.ni |transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. lll-IV: wybranie
D-02-00-01 [
2.1 15 00-01-01 |luznej ziemi w migjscu rozmytego dna rowu w km 0+110 - 0+165 oraz | M3 | 231,25
oczyszczenie jezdni z namulonej ziemi:
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, gt. 15cm, kategoria
292 D-02-00-01 | gruntu Il-IV: wykonanie koryta pod obustronne utwardzenie poboczy, m2 | 375,00
D-02-01-01 |ng szer. 0,50m:
Podbudowa z kruszyw stabilizowana cementem: wyprofilowanie i
uupetnienie rozmytego dna i skarp rowéw przydroznych piaskiem
2.3 |D-04-05-01 |stabilizowanym cementem w ilosci 10%, warstwami co 20cm: m3 | 385,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
5 4 |P-02-00-01 |transportem urobku na odl. 1km, w gruncie Kat. l-IV: odmulenie | .o |4 007,40
D-02-01-01 frowéw przydroznych:
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. lll-IV: zasypanie
D-02-00-01 |przestrzeni pomiedzy elementami umocnienia skarp a przeciwskarpa
2.5 ) _ ) m3 | 148,50
D-02-01-01 |rowu, gruntem z wykopéw, z zageszczeniem warstwami co 20cm:
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
2  |P-02-00-01 ftransportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. lll-IV: nakiady m3 |1 146,40
D-02-01-01 |yzupetniajace za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.
Umochienie powierzchniowe skarp, rowdw i §ciekdw — wykonanien
2.7 |D-06.01.01 [taw z betonu B-10 pod $cieki betonowe prefabrykowane, szer. 60cm, gr.| m3 | 24,00
10cm:
Umochnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekéw — ustawienie
2.8 |D-06.01.01 |Scieku bet. prefabrykowanego gtebokiego, gr. 28cm -30cm, szer. 60cm:[ mp | 200,00
Umochnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekéw — ustawienie
2.9 |D-06.01.01 mb | 200,00




2.10

D-06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekdw — umocnienie
skarp betonowymi elementami azurowymi KRATA 60x40x10cm:

m2

574,00

2.11

D-03.01.01

Przepusty pod korona drogi — wykonanie przepustéw pod droga i pod
zjazdami z rur zelbetowych fi 80cm, na fawie z kruszywa tamanego gr.
10cm:

mb

34,00

2.12

D-03.01.01

Przepusty pod korona drogi — wykonanie murkdéw czotowych na
przepustach z rur fi 80cm, z betonu B-25:

m3

17,20

2.13

D-06.02.01

Przepusty pod zjazdami - wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur
Zzelbetowych fi 50cm, na tawie z kruszywa tamanego gr. 10cm:

mb

12,00

2.14

D-06.02.01

Przepusty pod zjazdami — wykonanie murkéw czotowych na
przepustach z rur fi 50cm, z betonu B-25, szt 4,0:

szt.

4,00

2.15

D-03-01-03

Czyszczenie urzadzen odwadniajacych - oczyszczenie przepustow
pod zjazdami fi 50/60cm, szt. 3:

mb

16,00

Ill. PODBUDOWA:

3.1

D-04-04-00
D-04-04-02

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych g

20cm na jezdni:

m2

10,50

3.2

3.3

D-04-04-00
D-04-04-02

D-04-04-00
D-04-04-02

Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym,
warstwami po zagszczeniu uzupetnienie rozmytej
nawierzchni jezdndr. gr. 12cm

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych

gr. 15cmt obustronne utwardzenie poboczy na szer. 0,50m:

m3

m2

284,34

685,00

IV. NAWIERZCHNIA

4.1

D-05-03-05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowege warstwa
scieralna gr. 5¢cm:

m2

1 320,00

RAZEM WARTO SC ROBOT (netto)

PODATEK VAT

RAZEM WARTO SC ROBOT (brutto)




