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OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa drogi gminnej Mitawczyce - Debiany, odcinek od km 0+000 do km
0+650, di. 650mb”.

L PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacj¢ techniczng na wykonanie ,,Przebudowy drogi
gminnej Mitawczyce - Debiany, odcinek od km 0+000 do km 0+650, dt. 650mb” opracowano
zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Przebudowa w/w odcinka drogi polega na wykonaniu natepujacych roboét:
= Oczyszczenie istn. nawierzchni z ziemi,
= Rozebraniu istniejacego przepustu pod droga w km 0+335, z rur Zelbetowych fi 60cm,
wraz z murkami,
=  Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni drogi kruszywem tamanym 0/63mm sr. gr. 15¢m,
= Wykonanie nawierzchni na jezdni z betonu asfaltowego gr. Scm,
=  Wykonanie obustronnego utwardzenia poboczy z kruszywa tamanego gr. 10cm,

II. STAN ISTNIEJACY:

2.1 Opis ogélny:

Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd do p6l uprawnych w miejscowosci
Mitawczyce. Na odcinku od km 0+000 do km 0+650 droga posiada nawierzchnig thuczniowa o
szerokosci 3,00 - 3,20m, ktéra ma zniszczony jest profil podtuzny i poprzeczny. W km 0+335
pod droga zlokalizowany jest przepust z rur zelbetowych fi 60cm, di. 6,0m, ktéry znajduje si¢
w zlym stanie technicznym i wymaga wykonania remontu polegajacego na wymianie
wszystkich elementéw na nowe.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
» STAN ISTNIEJACY™.

III. STAN PROJEKTOWANY:

Dane projektowe:

- klasa techniczna: -D

- korona drogi: -4,00m

- szeroko$¢ jezdni: - 3,00m

- szerokos¢ poboczy: - 0,50m - utwardzone
- predkos¢ projektowa: - 30km/h

- teren plaski

- KR-1



3.1 Trasa przebudowywanej drogi:

Przebudowywane elementy drogi gminnej Mitawczyce - Debiany, odcinek od km
0+000 do km 0+650, dt. 650mb - potozone sa na dzialce - nr ewid. 45 — obreb Milawczyce,
gm. Czarnocin. Roboty budowlane przy przebudowie drogi gminnej Mitawczyce - Dgbiany,
dhugosci 650mb, nie spowoduja zajetosci innej niz w/w dziatka.

3.2  Niweleta elementéw drogi:

Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana do istniejacego przebiegu drogi.
Zaré6wno jezdnia jak i pobocza zostaly dopasowane wysokosciowo do istniejacych elementow
przylegtych do drogi.

3.3 Konstrukcja elementéw drogi:

Konstrukcja jezdni:

odc. od km 0+000 do km 0+650:

- w-wa $cieralna: - z betonu asfaltowego $cistego gr. Scm.

- gbérna w-wa podbudowy: - wyréwnanie kruszywem tamanym, $ér. gr. 15cm.
- dolna w-wa podbudowy: - istn. konstrukcja drogi gr. 20cm.

Konstrukcja utwardzonych poboczy:

odc. od km 0+000 do km 0+650:
- gbrna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego gr. 10cm.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach
» STAN PO PRZEBUDOWIE”.
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WYKAZ ROBOT DO WYKONANIE PRZY PRZEBUDOWIE
DROGI GMINNEJ MILAWCZYCE - DEBIANY, NA DL. 650mb:

1/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

2/

rozebranie istniejacego przepustu pod droga fi 60cm — 6,00mb

wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie w gruncie kat. I[I-IV — 39,00m3

naktady uzupelniajace za transport ziemi na odl. 4km — 39,00m3

wykonainie przepustu pod droga w km 0+335, z rur Zzelbetowych fi 60cm, posadowionego
na lawie thuczniowej — 6,00mb

wykonanie murkéw czotowych na wlocie i wylocie przepustu fi 60cm, z betonu B-30

- 3.20m3

Podbudowa:
wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem tamanym, $r. gr. 15ecm — 292,50m3,
wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem tamanym gr. 10cm — 650,00m2,

3/ Nawierzchnia:

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. Sem — 7950.00m2,
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mgr upr. NC ’52 A
DRUOGCAI-MUS L

E P ,~-:"<=
M ul. Nowa 28



TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Mitawczyce - Debiany,
odcinek od km 0+000 do km 0+650, di. 650mb.
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PRZEKROJ TYPOWY DROGI
odcinek od km 0+000 do km 0+650:
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY skala 1:50
przepust pod drogg fi 60cm w km 0+355:
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Lawa tluczniowa gr. 10cm

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Mitawczyce - Debiany,
odcinek od km 0+000 do km 0+650, dt. 650mb.
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