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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przydomowe] oczyszczalni
scickow na terenie dziatki nr 192, zlokalizowanej w miejscowosci Charzowice,
gm. Czarnocin.

W obregbie dziatki znajduje si¢ budynek mieszkalny, ktory zamieszkuje 6 osob.
Obecnie $cieki odprowadzane sa do zbiornika bezodptywowego. Z budynku mieszkalnego
scieki kierowane beda istniejacym kanatem sanitarnym do studzienki przylaczeniowej z niej
beda kierowane projektowanym kanatem sanitarnym ¢ 160 PVC do przydomowej

oczyszczalni $ciekow, ktéra bedzie sktadala si¢ ze zbiornika z niskoobcigzonym osadem
czynnym oraz drenazem rozsaczajacym, dzialajacym na bazie pakietow drenazowych.

Proponowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow zapewni odpowiednie ich
unieszkodliwienie w miejscu powstawania, oraz bezpieczne odprowadzenie oczyszczonych
sciekoOw do gruntu, nie pogarszajac przy tym stanu srodowiska.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okresla
Rozporzadzenie MGPiB, 1995. Rozporzadzenie to przedstawia warto$ci minimalnych
odleglosci zbiornikow na $cieki 1 przydomowych oczyszczalni Sciekoéw od innych obiektow
na nieskanalizowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i1 zagrodowej (glownie ze
wzgledéw sanitarnych) :

- 2 m od granicy dzialki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy;

Studnia stanowiaca ujecie wody pitnej powinna by¢ wg tych samych przepisow
oddalona przynajmniej:

-15 m od zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci oraz podobnych szczelnych urzadzen,

-70 m od drenazu rozsaczajacego lub 30 m jesli §cieki zostaty oczyszczone biologicznie.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

2.1. Lokalizacja.

Projektowana oczyszczalnia Sciekow bedzie si¢ znajdowala na terenie dziatki nr 192
zlokalizowanej w miejscowosci Charzowice, gm. Czarnocin (sekcja: 7.130.17.02.1 1
7.131.17.22.3).

2.2. Opis warunkow wodnych.
Poziom wody gruntowej okreslono na gigbokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu.

2.3. Opis geotechniczny/warstwy.

Dla potrzeb projektu wykonano 1 otwor kontrolny na podstawie, ktorego stwierdzono
rodzaj podloza:

- humus 0,0-0,7m;

- czarnoziem 0,7,-1,5m;

Nawiercony grunt zaliczono do kategorii B — czarnoziem o umiarkowanej
przepuszczalnosci (wedlug Z. Heidrich ,Sanitacja wsi”, tabela 7-3. Klasyfikacja 1
charakterystyka gruntu, str. 197).

2.4. Uwagi ogolne:
Zaleca si¢ zastosowanie rozwiazan technicznych zwigkszajacych powierzchnig
filtracyjna gruntu w postaci pionowego zloza filtracyjnego z wypetieniem zwirowym. Uktad



rozsaczajacy bedzie zakonczony pompownia SciekOw oczyszczonych, spetniajaca rolg studni
kontrolno — chfonnej z pompa do awaryjnego rozdeszczenia.

Z uwagi na zminimalizowanie powierzchni zajmowanej przez przydomowa
oczyszczalni¢ $ciekOw przewidziano zabudowe oczyszczalni Sciekow bazujacej na pakietach
drenazowych SD, ktore w znacznym stopniu zwigksza wydajnos¢ oczyszczalni oraz pozwola
na zredukowanie powierzchni wymaganej pod oczyszczalnig.

3. CHARAKTERYSTYKA SCIEKOW SUROWYCH.

3.1. Ilos¢ sciekow.

Jednostkowa 1lo$¢ sciekow odprowadzana z gospodarstw domowych przyjeto na
podstawie ,,Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody 1 ilosci Sciekow”
Min. Gosp. Ter. i Ochr. Srod. — Warszawa 1983. Wynosi ona dla mieszkan w domach
jednorodzinnych z pelnym wyposazeniem sanitarnym, lokalnym urzadzeniem do
podgrzewania wody 1 lokalna kanalizacja: q 4 & = 120 dm3/M x d wg Pracy zbiorowej IMUZ
1990 zamieszczono dobowe obliczeniowe objgtosci SciekOw przy roznej liczbie mieszkancow
jak nizej:

Dobowa ilos¢ Sciekow — m3/d
LICZBA MIESZKANCOW . . , Maksymalna Qdmax
M Srednia Qdsr Wspolczynnik Nd=1,2
4 0,48 0.58
5 0,60 0.72
6 0.72 0.86

Budynek mieszkalny na terenie badanej dziatki zamieszkuje 6 osob, gdzie zrzut
sciekow wynosi: Q g¢. = 0,72m’/d
Q dmax= 0,86 m’/d

3.2. Jakos¢ sciekow
Jednostkowe tadunki zanieczyszczen w Sciekach bytowo - gospodarczych
odprowadzanych z gospodarstw domowych zostaly okreslone przez Instytut Melioracji
1 Uzytkoéw Zielonych na podstawie badan bezposrednich.
Ponizej zamieszczono wyniki tych badan oraz wartosci stgzen zanieczyszczen przy
przyjeciu jednostkowej ilosci $ciekdw na poziomie - qag = 120 dm’/Mxd

e . Jednostkowe tadunki Stezenie zanieczyszczeh
Wskazniki zanieczyszczen . , 3
zanieczyszczen — [g/Mxd] [g/m’]
Zawiesina ogdlna 45 - 50 375 -417
BZTs 45 - 50 375 -417
CHZT 55-60 458-500
Azot ogbdlny 10-12 83-100
Azot organiczny 3-5 25-42
Azot amonowy 4 33
Fosfor ogdlny 3-4 25-33

3.3. Wymagane parametry sciekOw oczyszczonych

Zgodnie z paragrafem 11, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r. (DZ. U. Nr. 137, poz. 984) Scieki pochodzace z wlasnego gospodarstwa domowego lub
rolnego moga by¢ wprowadzane do gruntu stanowiacego wilasnos¢ wprowadzajacego, jezeli
spelnione sa nastepujace warunki:



Parametry Sciekow Wartosci

Qq <5m’/d
BZT;5 20% redukcji
Zawiesiny ogdlne 50% redukcji
Azot ogélny* -

Fosfor ogolny” -

E3 . . .
nie zami€szczone w rozporzqdzemu

4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

Niniejszy projekt przedstawia sposOb rozwigzania problemu oczyszczania Sciekow
komunalnych na terenie dziatki nr 192, zlokalizowanej w miejscowosci Charzowice, gm.
Czarnocin.

W sktad przydomowej oczyszczalni Sciekdw wchodza nastepujace urzadzenia:
—zbiornik z niskoobcigzonym osadem czynnym;
—pakiety drenazowe SD;

4.1. Zbiornik z niskoobcigzonym osadem czynnym.

Oczyszczalnie Delfin PRO z osadem czynnym sa reaktorami przeplywowymi.
Skonstruowane sa na bazie jednego zbiornika, w ktorym znajduja si¢ 3 komory:
1. Osadnik wstepny (magazynowanie 1 zggszczanie osadow).
2. Komora osadu czynnego (KOCz).
3. Osadnik wtorny.
Technologia oczyszczania Sciekow obejmuje procesy:
- sedymentacja zawiesiny odbywajaca si¢ w osadniku wstgpnym oraz magazynowanie
osadow, zageszczanie 1 czgSciowa fermentacja odbywajaca si¢ w tymze osadniku wstgpnym,
- utlenianie zwiazké6w organicznych odbywajace si¢ w komorze napowietrzania z udziatem
osadu czynnego (nitryfikacja nie uwzgledniana w obliczeniach),
- sedymentacja strefowa zawiesiny odbywajaca si¢ w osadniku wtornym.

Doptyw $ciekdw surowych do pierwszej komory (osadnika wstgpnego) odbywa sig
rurg o Srednicy 160mm. Z pierwszej komory $cieki przeptywaja poprzez dwa deflektory z
trojnikow o $rednicy 110mm do komory drugiej (komory napowietrzania). Wlot §ciekow do
komory napowietrzania znajduje si¢ ponad zwierciadlem S$ciekoOw. Przeplyw S$ciekow z
osadem czynnym z komory napowietrzania do osadnika wtérnego odbywa si¢ poprzez dwa
trojniki o $rednicy 110mm znajdujace si¢ ponizej zwierciadla scieckow. W osadniku wtdérnym
scieki z osadem czynnym skierowane sa dwoma rurami o $rednicy 110mm w dolna cz¢s¢
osadnika (ale nie do strefy zaggszczania). Bardzo wazne jest wykonanie prawidlowe;
wentylacji oczyszczalni.

Detergenty 1 $rodki myjace, wybielajace zawierajace np. chlor moga spowodowac

obnizenie sprawnosci, a nawet zalamanie procesu oczyszczania.
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LEGENDA: Vi - osadnik wstepny V; - komora napowietrzania V3 - osadnik wtorny

Podzial na komory oczyszczalni Delfin Pro-6 Premium.

4.1.1. Osadnik wstepny.

Pojemnos$¢ osadnika wstepnego wynosi: V=1,26m’

Do osadnika wstegpnego doprowadzane sa $cieki surowe oraz osad nadmierny z
osadnika wtornego. Jest to osadnik majacy 2 zadania:
- zatrzymac¢ zawiesing tatwo 1 §rednio sedymentujaca,
- gromadzi¢ osad wstgpny 1 nadmierny, az do czasu jego wywiezienia (z mozliwa czgSciowa

fermentacja),

Z osadnika wstepnego Scieki przepltywaja poprzez 2 deflektory (wykonane z trojnikow
o $rednicy 110mm) do komory napowietrzania.

4.1.2. Komora napowietrzania.

Do komory napowietrzania wptywaja $cieki podczyszczone w osadniku wstepnym.
Komora ma umozliwi¢ oczyszczenie SciekOw za pomoca osadu czynnego.
Parametry dobrane dla osadu czynnego pozwalaja na zalozenie stopnia usuwania BZTS na

poziomie 90 - 94%.



Pojemno$¢ komory napowietrzania wynosi: V = 0,66m’
Stezenie osadu dla tej objetosci komory w granicach 3,2kg/m’
Optymalna opadalno$¢ dla osadu czynnego pobranego z komory: ok. 250 do 450 ml / 1000ml
Indeks osadu w komorze napowietrzania zaktada si¢ na poziomie I = 80 - 150 (max
200)cm’/g Komora napowietrzania wyposazona jest w dyfuzor napowietrzajacy rurowy
balastowany AKWATECH GJ RT 32/800/B o parametrach:
- dlugos$¢ dyfuzora 800mm,
- $rednica dyfuzora 32mm,
- inne parametry w karcie informacyjnej (katalogowej) producenta i ksiazki eksploatacji.

Z komory napowietrzania S$cieki z osadem przeptywaja poprzez 2 deflektory z
wydtuzonymi dolnymi koncami (wykonane z trojnikow i rur o $rednicy 110mm) do osadnika
wtdrnego.

4.1.3. Osadnik wtorny.

Osadnik wtorny ma za zadanie oddzieli¢ osad czynny od sciekOw oczyszczonych. Z
osadnika $cieki oczyszczone odptywaja do odbiornika lub innego urzadzenia np. stawu
doczyszczajacego (zaleca sig staw z podpowierzchniowym przeptywem $ciekow).

Osad czynny jest zawracany do komory napowietrzania lub w postaci osadu nadmiernego
odprowadzany do osadnika wstgpnego.

Pojemnos$¢ osadnika wtornego wynosi: V = 0,64m’

Osadnik wyposazony jest w 3 pompy ,,mamutowe", z czego dwie obstuguja recyrkulacje, a
jedna osad nadmierny.

Odptyw $ciekow oczyszczonych odbywa sig¢ poprzez przelew zabezpieczony
deflektorem , ktory chroni przed wynoszeniem zawiesiny ptywajacej na powierzchni osadnika
wtdrnego.

4.1.4. Szafa sterownicza i dmuchawa.
- Szafa sterownicza.

Szafa sterownicza zawiera wszystkie niezbgdne elementy 1 urzadzenia umozliwiajace
prawidlowa pracg oczyszczalni: skrzynke sterownicza z zabezpieczeniami elektrycznymi i
sterownikami czasowymi, dmuchawe, elektrozawor oraz zawory rgczne odcinajace do
powietrza.

- Dmuchawa.

Wymagana obliczeniowa ilo$¢ powietrza wynosi: Q, = 1,42m°/h =23,7 dm’/min
Taka ilo$¢ powietrza zapewni dmuchawa HIBLOW HP -50 o wydajnosci okoto 40 dm’/min
przy nadci$nieniu 14kPa. Zapotrzebowanie mocy dla jednej dmuchawy wynosi 52W.
Mozliwe jest zastosowanie dmuchawy HP 60 (i w razie potrzeby przydtawienie przeptywu).
Dokladne dane nt dobranej dmuchawy zawarte sa w karcie informacyjnej (katalogowej) 1
instrukcji obshugi producenta dmuchaw. Dmuchawa w zasadzie ma pracowa¢ w sposob
ciaglty. Dmuchawa umieszczona jest w szafie sterowniczej potaczona przewodem o $rednicy
nominalnej 16mm do rozdzielacza.

4.1.5. Wentylacja

Wentylacja jest bardzo waznym elementem oczyszczalni $ciekow. Jej rozwiazania
moga si¢ roézni¢ dla poszczegdlnych oczyszczalni w zaleznosci od warunkow lokalizacji
oczyszczalni 1 zastosowanych rozwiazan dodatkowych np. pompowni §ciekdw surowych,
ktora przerywa naturalng wentylacje kanalizacji 1 obiektow na niej zlokalizowanych.
Podstawowy uktad oczyszczalni wentylowany jest kanalizacja grawitacyjna. Zaleca si¢ kanat
wentylacji zakonczy¢ wentylatorem dynamiczno-wiatrowym Aspiromatic U 160 lub nawet
wentylatorem mechanicznym (jesli badania lub przestanki projektowe na to wskaza).



Rozwiazanie wentylacji pozostawiane jest projektantowi adaptujacemu oczyszczalnig, badz
montazyscie oczyszczalni, ktérzy maj a lepsza wiedz¢ na temat konkretnych warunkow
lokalizacji oczyszczalni. Po okresie rozruchu 1 wpracowania oczyszczalni (np. gdy
zgromadzona jest juz pewna ilo$¢ osaddéw) nalezy wykona¢ badania sprawnos$ci wentylacji.
Jezeli wg badan podejrzewa si¢ gromadzenie gazow wybuchowych (metan, siarkowodor)
powinna by¢ dodatkowo zainstalowana wentylacja mechaniczna.

4.2. Z}oze filtracyjne pionowe i pakiety drenazowe SD.

Ztoze filtracyjne pionowe stanowi uktad podziemnych rur rozsaczajacych i zbierajacych,
migdzy ktorymi ulozona jest warstwa zwiru (wlasciwe doczyszczanie $ciekow). Na koncu
uktadu rozsaczajacego zabudowana jest studnia kontrolna z pompa do awaryjnego
rozdeszczenia oczyszczonych Sciekow.

Metoda filtracji przy uzyciu pakietow drenazowych pozwala na $ciekow bytowo —
gospodarczych, pochodzacych ze wstgpnego oczyszczania, ich doczyszczenie tlenowe przed
infiltracja do gleby. Sztywna rura drenazowa zapewnia rOwnomierne rozprowadzenie sciekOw
na powierzchni pakietow drenazowych. Geowloknina spetnia funkcje drenujaca 1 filtrujaca.
Gleba lub warstwa piasku lezaca ponizej dopelnia oczyszczanie. Wykorzystanie pakietow
drenazowych pozwala na zredukowanie w znaczny sposob powierzchni wymaganej pod
oczyszczalnig.

Zasada dzialania pakietow drenazowych polega na wykorzystaniu warstwy
zamulajacej tworzacej si¢ na powierzchni pol filtrujacych $ciekéw pochodzacych z urzadzen
oczyszczania wstgpnego (osadnik gnilny), ktora ogranicza filtracj¢ bezposrednia do gleby,
sprzyjajac rozkladaniu si¢ zanieczyszczen na powierzchni pola filtracyjnego. Warstwa
zamulajaca, utworzona glownie przez nagromadzenie si¢ nie rozlozonych substancji
organicznych, tworzy si¢ w przepuszczalnej geowltdkninie, utozonej przemiennie z arkuszami
polietylenu formowanego termicznie, ktore z kolei podtrzymane sa przez rame polietylenowa.
Scieki ze studzienki kierowane sa przez rury drenazowe, zamontowane we wglebieniach
pakietow drenazowych, nastgpnie sukcesywnie przelewane przez faldy utworzone przez
geowldkning. Przepuszczalno$¢ geowldkniny pozwala na zapewnienie dostgpu powietrza w
przestrzeniach nie zasilanych przez scieki. Utrzymanie warunkow tlenowych pozwala na
rozklad zatrzymanej substancji organicznej przez bakterie obecne w Sciekach 1 stopniowe
odmulanie geowlokniny, co pozwala na przejScie oczyszczonych $ciekow do gleby pod
pakietami. Zasilanie pakietow dokonywane jest glownie w sposob grawitacyjny. Srednica
nominalna rur drenazowych powinna zawiera¢ si¢ migdzy 100 a 125 mm. Pakiety powinny
by¢ montowane po osadniku gnilnym z filtrem (zabezpieczenie przed zamulaniem). Nalezy
przeprowadza¢ regularng konserwacje urzadzen oczyszczania wstgpnego (oproznianie).

Dla 6 o0s6b zamieszkujacych posesje na state na podstawie karty katalogowej firmy
DELFIN Sp. z 0.0. zaprojektowano przydomowa oczyszczalnig $ciekéw typu DELFIN PRO-
6 Premium, wyposazona dodatkowo w zloze filtracyjne pionowe wraz z pakietami
drenazowymi SD.

Podstawowe elementy oczyszczalni to:

- zbiornik z niskoobcigzonym osadem czynnym;

- pakiety drenazowe SD w postaci 3 rownolegle rozstawionych ciagéow. Kazdy z nich

to pofaczenie 6m rury perforowanej PVC 110 oraz w sumie z 8szt pakietow.



5. WYTYCZNE MONTAZU

5.1. Zbiornik z niskoobciazonym osadem czynnym.

Zbiornik z niskoobciazonym osadem czynnym powinien by¢ usytuowany w poblizu
budynku mieszkalnego 1 w miejscu nienarazonym na obciazenia tj. droga przejazdowa itp.
Pokrywa zbiornika musi wystawa¢ ponad powierzchnig terenu i1 by¢ dostgpna dla wozu
asenizacyjnego. Wielko$s¢ wykopu uzalezniona jest od gabarytow 1 ksztattu zbiornika.
Zbiornik nie moze przylega¢ do $cian wykopu 1 by¢ narazony na wystajace kamienie i
nierownosci.

1. Zbiornik nie moze przylega¢ do $cian wykopu i by¢ narazony na wystajace kamienie 1
nierownosci, dlatego nalezy przewidzie¢ min. 10 cm odstgpu dookota zbiornika na warstwe
amortyzacyjna. Po ustaleniu glebokosci posadowienia osadnika nalezy wypoziomowaé dno
wykopu 10 cm warstwa piasku 1 dokladnie utwardzic.

2. Na tak przygotowane podtoze mozna ustawi¢ zbiornik i rozpocza¢ napekianie go woda z
weza, rownoczesnie obsypujac zbiornik piaskiem.

Obsypke piaskowa utwardzi¢ woda, a w przypadku gruntow podmoktych dodatkowo
wzmocni¢ cementem.

3. Podiaczy¢ rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie ich do uszczelek
znajdujacych si¢ w otworach urzadzenia. Kierunek przeptywu S$ciekdw jest oznaczony
strzalkami znajdujacymi si¢ nad otworami.

Po podiaczeniu rur i napetnieniu zbiornika woda ustawi¢ podwyzszenia pokryw nad wiazami
1 przykry¢ pokrywami betonowymi.

4. Nastepnie mozemy przystapi¢ do zasypywania zbiornika warstwa piasku 1 ziemia. Warstwa
ziemi nad osadnikiem nie powinna by¢ grubsza niz 60 cm.

Montaz w trudnym terenie

- Montaz pod drogami przejazdowymi wymaga wykonania dodatkowych umocnien w postaci
plyty betonowej na dnie wykopu, muru oporowego oraz ptyty betonowej nad urzadzeniem.

- Montaz w terenie podmoktym trzeba poprzedzi¢ doktadnymi badaniami geologicznymi,
ktore pozwola ustali¢ zmienny poziom wdd gruntowych. Ocena warunkéw pozwala na
wykonanie zabezpieczen, ktére mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu odpowiedniej warstwy
betonu.



5.2. Pakiety drenazowe SD.

1. Wykonanie rowu:

a) drenaz rozsaczajacy: glebokosé: co najmniej 50 cm, szerokosé: minimum 70 em, dlugosé: do okreslenia
w zaleznoset od ilosci 0sob 1 rodzaju gruntu, spadek: dno rowu powinno mieé nachylenie 1-2 %

b) filtr pronowy: glebokosé: co najmniej 100 em, szerokosé: minimum 70 em, dlugosé: do okreslenia

w zaleznosei od 1losci 0s0b, spadek: dol rowu powinien byé poziomy. Dno rowu (poletka) powinno byé
spulchnione przy pomocy lopaty lub grab.

lIII-IIIIIIIIl
'tl,-mI_I-iIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1 /
//////// / /

2. Rozlozy¢ warstwe plukanego piasku o grubose 10 ¢m na dnie rowu.

N

3.Elementy PAKIETOW DRENAZOWYCH umieszeza sie jeden na drugim w rowie. Studzienki
rozdzieleze (ewentualnie zbierajace) umieszeza sig na warstwie piasku zapewniajacej ich stabilnoéé. Rurg
rozsgezajaca umieszeza sig po srodku na specjalnym welebieniu w PAKIETACH DRENAZOWYCH na
cale dlugodei, powinna ona posiadaé nachylenie 1-2 %, otwory 1 szczehny skierowane do dolu umocowaé
rurg rozsaczajacq na welebieniu, aby uniknaé wszelkiego przemieszezenia podezas nasypywania gruntu,

------------------------------------------------

A
%/ i 1 i ]

7 g 1 I E— R—

P[]

5.Zasypaé rowy gruntem rodzimym 1 wyrownaé teren.
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6.WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI

6.1. Wytyczne rozruchu.

Rozruch (technologiczny) powinien by¢ przeprowadzony przez wykwalifikowana
firmg. Zaleca si¢ korzystanie z ustug autoryzowanych przez DELFIN Sp. z o.0 firm
instalatorskich. W rozruchu dokonuje si¢ sprawdzenia poprawnos$ci dziatania urzadzen oraz
,wpracowuje" si¢ oczyszczalnig, aby uzyska¢ odpowiednie parametry S$ciekow
oczyszczonych.

Oczyszczalnia moze by¢ poddawana rozruchowi, jezeli przeplyw dobowy Sciekow
wynosi, co najmniej 50% projektowanego S$redniego przeptywu dobowego 1 tadunek
zanieczyszczen min. 50% obliczeniowego tadunku zanieczyszczen. Mniejsza ilo$¢ Sciekow
moze znaczaco utrudni¢ lub wregcz uniemozliwi¢ prawidlowy rozruch oczyszczalni.

Oczywiscie zbyt duza ilos¢ $sciekow 1 tadunek zanieczyszczen réwniez spowoduj a
trudnosci lub uniemozliwia rozruch.

Oczyszczalnia standardowo wyposazona bedzie w szafg¢ sterownicza z ustawionymi
czasami pracy elektrozaworu EZ1 (otwarty 30 sekund, zamknigty 9 minut). Zawor Z1 bedzie
zamknigty, a pozostale zawory otwarte. Dmuchawa ma pracowa¢ w trybie ciagtym. Przy
takich ustawieniach nalezy prowadzi¢ rozruch.

W razie potrzeby mozna te nastawy zmienic.

Aby osad czynny mogt zacza¢ pracowaé w oczyszczalni mozna go przywiez¢ z innej
(wigksze] oczyszczalni) lub wyhodowa¢ ,,0od podstaw". Przywozac osad czynny z innej
oczyszczalni zyskuje si¢ $cieki oczyszczone duzo szybciej niz w przypadku hodowania go
,,0d podstaw". O czynnosciach rozruchowych decyduje firma go wykonujaca.

Przy rozruchu nalezy sprawdzi¢ opadalnos$¢ osadu czynnego

6.2. Wytyczne eksploatacji.
Oczyszczalnia $ciekow powinna by¢ zabezpieczona przed dostgpem 0sOb
niepowolanych.

6.2.1.Eksploatacja osadnika wstepnego.

Czynnosci eksploatacyjne przy obstudze osadnika wstgpnego polegaja na:
- wizualnym sprawdzeniu wlotu $ciekow surowych do osadnika czy nie jest przytkany. W
razie potrzeby nalezy zastosowac czyszczenie polegajace na przemyciu woda pod ci§nieniem
lub wyciagnigciu za pomoca odpowiednich narzedzi grubych zanieczyszczen (Wykonawca
Montazu).
- wizualnym sprawdzaniu czy $cieki nie pigtrza sie w osadniku wstgpnym 1 deflektorow
wlotowych do komory napowietrzania. W razie potrzeby czyszczenie deflektorow zleci¢
Wykonawcy Montazu. Czyszczenie powinno wykonywaé si¢ przy uzyciu wody pod
ci$nieniem lub dtuga tyczka.
- wizualnej kontroli wielkosci kozucha (jego grubosci). Kozuch, jesli w ogdle wystapi nie
powinien by¢ gruby. Gdy pojawia si¢ kozuch 1 zapach staje si¢ uciazliwy nalezy dawkowac
do osadnika od 0,2 do 0,4kg wapna zmieszanego z 10 litrami wody. Jezeli to nie pomoze
nalezy wywiez¢ osady z osadnika wstgpnego.
- okresowym odpompowaniu i wywozeniu osadéw do zakladu unieszkodliwiania np.
oczyszczalni $ciekow posiadajacej ciag technologiczny do przerobki osadow. Wywozenie
osadow (przy 6 osobach zamieszkatych na state) powinno odbywac si¢ co 2-3 miesiace. Jezeli
oczyszczalnia bgdzie obstugiwac¢ mniejsza liczbe 0sob np. 4 to czgstotliwos¢ wywozu osadow
bedzie mniejsza np. 3-5 miesiecy. Wywozu osadow powinna dokona¢ uprawniona firma.
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Uwaga!
Wszystkie czynnosci powinny wykonywaé¢ odpowiednio przeszkolone migdzy innymi pod
wzgledem BHP osoby (minimum 2 osoby) lub Wykonawca Montazu. Osadnik wolno
oproznic tylko przy okazji wywozenia osadow.
Do osadnika nie wolno pod zadnym pozorem wchodzi¢, ani wdycha¢ oparéw w nim
powstajacych. Czynno$ci sprawdzajace nalezy wykonywac 2 razy w tygodniu. Zauwazone
wszelkie nieprawidlowosci w dziataniu osadnika nalezy usuwa¢ niezwlocznie, ale z
zachowaniem wszelkich warunkow BHP.
Osadnik ze wzgledow wytrzymatosciowych zawsze powinien by¢ wypeliony woda lub
sciekami.

6.2.2. Eksploatacja komory napowietrzania (komory osadu czynnego).

Czynnosci eksploatacyjne przy obstudze komory napowietrzania polegaj a na:
- sprawdzaniu dzialania napowietrzania i mieszania $ciekow. Jezeli nie dziata
napowietrzanie nalezy szybko podja¢ kroki zmierzajace do ustalenia przyczyny. W tym celu
nalezy wezwac serwis lub odpowiednio przeszkolona do tego celu osobg.
- sprawdzeniu dziatania recyrkulacji,
- po paru latach eksploatacji moze nastapi¢ konieczno$¢ przemycia membrany dyfuzora.
Czynno$¢ ta nalezy zleci¢ Wykonawcy Montazu.
- sprawdzeniu opadalnosci osadu czynnego pobranego z komory. Sprawdzenie to polega na
pobraniu odpowiednim naczyniem (wiaderko na lince) osadu czynnego z komory
napowietrzania 1 wlaniu do cylindra 1000ml 1 odczycie ilosci osadu po 0,5 godz. Dodatkowo
nalez zwrdci¢ uwage na ciecz nadosadowa. Ilos¢ osadu powinna by¢ w granicach 250 -
450ml/1000ml. Przy obstudze np. 4-5 o0sob ilos¢ osadu moze wynosi¢ ok. 150 -
300ml/1000ml. Badanie opadalnosci nalezy zleci¢ firmie (np. Wykonawcy Montazu) w
zaleznosci od potrzeb tzn. gtdwnie wtedy, kiedy jakos$¢ Sciekow oczyszczonych sig¢ pogorszy
lub wystapia zaklocenia w pracy oczyszczalni.

Uwaga!
Wszystkie czynno$ci powinny wykonywacé odpowiednio przeszkolone migdzy innymi pod
wzgledem BHP osoby (minimum 2 osoby) lub odpowiednia firma.
Czynnosci sprawdzajace powinny by¢ wykonywane 2 -3 razy w tygodniu.
Z komory napowietrzania nie wolno wypompowywac $ciekow. Powinna ona by¢ zalana caty
czas $Sciekami. Jedynie podczas oprdzniania osadnika wstepnego z osadow dopuszcza sig jej
czesciowe oproznienie wg wskazowek opisanych w czgsci dotyczacych osadnika wstgpnego.
Do komory napowietrzania nie wolno pod zadnym pozorem wchodzi¢, ani wdycha¢ oparow
W niej powstajacych.
Czynnos$ci sprawdzajace nalezy wykonywa¢ 2 razy w tygodniu. Zauwazone wszelkie
nieprawidlowosci w dziataniu osadnika nalezy usuwac niezwlocznie, ale z zachowaniem
wszelkich warunkow BHP.
Awaria napowietrzania musi by¢ naprawiona w przeciagu kilku godzin (8-12 godz.). Dluzszy
czas bez napowietrzania powoduje, ze osad czynny zaczyna zagniwac. Zmusza to do
ponownego rozruchu oczyszczalni, a osad zagnity nalezy (poprzez osadnik wtdrny i pompe
mamutowa do odprowadzania osadu nadmiernego) odpompowa¢ do osadnika wstepnego i
doda¢ 0,5kg wapna zmieszanego z woda. Komora napowietrzania ze wzgledow
wytrzymatosciowych zawsze powinna by¢ wypetiona woda lub Sciekami.
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6.2.3.Eksploatacja osadnika wtornego.

Czynnosci eksploatacyjne przy obstudze osadnika wtornego polegaj 4 na:
- wizualnej ocenie $ciekOw oczyszczonych (jako$¢ oczyszczania).
- wizualnym sprawdzaniu pracy pomp ,,mamutowych" odprowadzajacych osady do osadnika
wstepnego 1 recyrkulujacych je do komory napowietrzania. Gdy pompy nie wilaczaja sig
nalezy podja¢ czynnosci sprawdzajace co jest tego przyczyna. Awarii mogla ulec pompa lub
sterownik czasowy albo zatkany zostat przewdd lub zawory.
Co uleglo awarii stwierdzi¢ moze odpowiednio przeszkolony pracownik firmy (np.
montujacej oczyszczalnig).
- wizualnym sprawdzaniu przelewu wlotowego do komory napowietrzania i1 osadnika
wtdrnego 1 jego czyszczenie w razie potrzeby. Czyszczenie moze polegac na jego przemyciu
woda pod ci$nieniem lub za pomoca odpowiednich narzedzi.
- sprawdzaniu przelewu wylotowego 1 jego czyszczenie w razie potrzeby. Czyszczenie
powinno wykonywac si¢ przy uzyciu wody pod ci$nieniem - Wykonawca Montazu.
- wizualnej kontroli powierzchni osadnika. Moze pojawia¢ si¢ kozuch. Kozuch ten, jesli w
ogole wystapi nie powinien by¢ gruby. Nalezy go rozbija¢ poprzez zamieszanie np. woda pod
ci$nieniem lub tyczka. Kozuch moze by¢ efektem denitryfikacji.

Uwaga!
Wszystkie czynnosci powinny wykonywa¢ odpowiednio przeszkolone (migdzy innymi pod
wzgledem BHP) osoby (minimum 2 osoby) lub serwis.
Z osadnika wtornego nie wolno wypompowywac sciekow. Powinien on by¢ zalany caly czas
sciekami (wzgledy konstrukcyjne).
Do osadnika nie wolno pod zadnym pozorem wchodzi¢, ani wdycha¢ opard6w w nim
powstajacych. Czynnosci sprawdzajace nalezy wykonywaé 2 razy w tygodniu. Zauwazone
wszelkie nieprawidlowosci w dzialaniu osadnika nalez y usuwaé niezwlocznie, ale z
zachowaniem wszelkich warunkow BHP.
Awaria pomp recyrkulacyjnych w osadniku wtornym powoduje awarig¢ calej oczyszczalni tzn.
bez recyrkulacji osadow nie moze obywac si¢ proces oczyszczania $ciekow. Awari¢ nalezy
usuna¢ bezzwlocznie.
Osadnik ze wzgledow wytrzymatosciowych zawsze powinien by¢ wypeliony woda lub
Sciekami.

6.2.4. Eksploatacja szafy sterowniczej i dmuchawy.

Szafa sterownicza.

Eksploatacja szafy sterowniczej polega na sprawdzaniu poprawnos$ci dzialania urzadzen w
niej si¢ znajdujacych oraz wizualnym sprawdzeniu czy nie ma w niej zaciekoOw, przeciekdow,
gromadzenia si¢ wilgoci. W razie zauwazenia takich objawow nalezy skontaktowac si¢ z
Wykonawca Montazu.

Dmuchawa.

Dziatanie dmuchawy bedzie ustawione w trakcie rozruchu. Jezeli zdarzy si¢ awaria
dmuchawy, a sterowniki czasowe beda dziata¢ poprawnie nalezy zastapi¢ zepsuta dmuchawe
nowa lub w jak najkrétszym czasie naprawi¢ dmuchawe uszkodzona. Oczyszczalnia bez
dmuchawy nie bedzie dziata¢. Dmuchawa musi by¢ jak najszybciej poddana naprawie.
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Diagnoza przyczyn awarii dmuchaw nalezy zleci¢ odpowiednio przeszkolonemu
pracownikowi lub serwisowi.

Podobnie jest, jezeli ulegnie uszkodzeniu sterownik czasowy pracy dmuchawy - nalezy go
niezwlocznie naprawi¢, a dmuchaw¢ mozna podiaczy¢ do zasilania (praca ciagta) omijajac
sterownik, ale musi to wykona¢ osoba odpowiednio przeszkolona.

6.2.5. Recyrkulacja i osad nadmierny.

Recyrkulacja ustawiona przy rozruchu powinna by¢ zmieniana jedynie przy zmianach
w ilosci lub jakosci sciekow. W pewnych okoliczno$ciach zawory Z3 1 Z4 powinny by¢
czegsciowo przykrgcone, aby dlawi¢ przeptyw powietrza. Rozruch wykaze czy tak musi by¢.
Awaria recyrkulacji powoduje awari¢ calej oczyszczalni tzn. calego procesu oczyszczania.
Osad nadmierny powinien by¢ odprowadzany codziennie do osadnika wstepnego.
Jednak z uwagi na pewng ucigzliwos¢ z tym zwigzana mozna t¢ czynnos¢ wykonywa¢é
raz na 2 lub 3 doby. Aby wykona¢ t¢ czynno$¢ nalezy odkreci¢ zawor Z1. Osady powinny
ptyna¢ okoto 15 sekund / dobg do max. 45sekund/3doby. Po tym czasie nalez zakreci¢ zawor
Z1.

W rozruchu ustali si¢ dokladng ilo$¢ odprowadzania tego osadu. Odprowadzanie
osadu uzaleznione jest od ilosci osadu w komorze napowietrzania. Im wigcej jest go w
komorze napowietrzania tym wigcej si¢ go odprowadza - oczywiscie majac na uwadze
warto$ci projektowe. Nie wolno dopusci¢ np. aby ilo$¢ osadu w komorze napowietrzania byta
za mata np. ponizej 200 - 250 ml/1000ml
Jest tez zalezno$¢ wielkosci odprowadzania osadu od ilosci $ciekéw surowych. Im wigce;j
sciekoOw surowych tym wigkszy przyrost osadu 1 koniecznos$¢ wigkszego jego odprowadzania.
Przy pojawiajacych si¢ watpliwosciach co do wielkosci odprowadzanego osadu nadmiernego
nalezy zwroci¢ si¢ do firmy DELFIN lub odpowiedniego specjalisty w dziedzinie
oczyszczania $ciekow.

6.2.6. Eksploatacja wentylacji oczyszczalni.

Wentylacja oczyszczalni musi by¢ sprawdzana przez kompetentna osobe (firmg) z
uprawnieniami - czgstotliwos¢ jej sprawdzania (w zaleznosci od np. rodzaju wentylacji)
okresli odpowiednio wykwalifikowana osoba (firma), ktora dokona sprawdzenia wentylacji
po montazu i rozruchu oczyszczalni. Innej kontroli wymagaé¢ bedzie instalacja grawitacyjna,
inne j z wentylatorem dynamiczno - wiatrowym, a jeszcze innej z wentylatorem
mechanicznym. Po rozruchu (ok 2 miesiace) zaleca si¢ sprawdzi¢ poziom siarkowodoru,
metanu 1 amoniaku w zbiorniku oczyszczalni, (kiedy zbierze si¢ pewna ilo$¢ osadow w
osadniku wstgpnym). Badania kontrolne zaleca si¢ wykonywac co 2 lata. Co miesiac nalezy
wizualnie sprawdzi¢ (przy okazji kontroli osadnikow, komory napowietrzania) czy np. nie
jest przytkana rura wlotowa $ciekéw lub wylotowa z oczyszczalni - czy $cieki si¢ pigtrza 1
zmniejszaja mozliwos¢ wentylacji.

W przypadku wystapienia uciazliwych zapachow w pierwszej kolejnosci nalezy
wezwa¢ Wykonawce Montazu, aby stwierdzit przyczyne ich wystgpowania. Jezeli bedzie to
wynikiem zle dzialajacej wentylacji nalezy wusunal przyczyng (odpowiednio
wykwalifikowana osoba).:

- wentylacj¢ czy np. nie jest zatkany przewod,

- osadnik wstepny (odczyn pH) 1 ewentualnie doda¢ wapna (0,5kg zmieszanego z woda),

- napowietrzanie w komorze napowietrzania,

- poprawno$¢ dziatania recyrkulacji 1 odprowadzania osadu nadmiernego (innymi stowy
dzialanie pomp), powierzchni¢ osadnika wtornego 1 wstgpnego czy nie zalega w nich duzy
kozuch.
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Po stwierdzeniu przyczyny uciazliwych zapachow nalezy podja¢ odpowiednie kroki w
celu ich wyeliminowania.

Uwaga!
Do wlotow i wylotow wentylacji nie wolno zbliza¢ si¢ z otwartym ogniem.

6.3. Terminarz kontroli i obslugi urzadzen oczyszczalni Sciekow.

Terminarz kontroli i obstugi urzadzen oczyszczalni $ciekOw - czynnos$ci podstawowe

NAZWA URZADZENIA co ok. 3 dni Co 2 - 3 miesiace
Osadnik wstgpny (1) (€))]

Komora napowietrzania 1)

Osadnik wtorny (1) +2)+(3)

Recyrkulacja 1)

Wentylacja *w zalezno$ci od indywidualnych rozwiazan wentylacji
Szafa sterownicza (H+@3)

Inne czynnos$ci wykonywane nieregularnie lub wynikle np. z powodu awarii, zbyt duzego
przeptywu $ciekow, zatrucia osadu czynnego np. srodkami dezynfekujacymi itd. Jesli nie sa
opisane w odpowiednich rozdziatach nalezy zleci¢ serwisowi.
Scieki oczyszczone nalezy bada¢ z czgstotliwoscia i zaleceniami zgodnymi z przepisami
Bilans ilosci $ciekow (np. odczyty wodomierza) nalezy sporzadza¢ co najmniej raz w
miesigcu.
OBJASNIENIA:

(1) - wizualna kontrola pracy urzadzen,

(2) - wizualna kontrola $ciekdw oczyszczonych,

(3) - odprowadzanie osadu nadmiernego z osadnika wtornego do osadnika

wstepnego(opis w rozd. 3.5),

(4) - wyw6z osadow z osadnika wstepnego (opis w rozd. 3.1)
*-sprawdzanie dziatania wentylacji (w zaleznosci od tego czy grawitacyjna, czy z
wentylatorem dynamiczno - wiatrowym, czy z wentylatorem mechanicznym).
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6.4.Karta kontroli i przegladow oczyszczalni Sciekow.

Data montazu

Data rozruchu

LP Data Obserwacje / Badania Podjete czynnosci Podpis
1 Opadalnos¢ KN
2 Opadalnos¢ KN
3 Opadalnos¢ KN
4 Opadalnos¢ KN
5 Opadalnos¢ KN
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6 Opadalnos¢ KN
7 Opadalnos¢ KN
8 Opadalnos¢ KN
9 Opadalnos¢ KN
10 Opadalnos¢ KN

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

7.1.Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budoweg: indywidualnej, przydomowe;j
oczyszczalni §ciekoOw na dzialce 192 w miejscowosci Charzowice, gm. Czarnocin.

Zakres przedsiewziecia - calosé:
Przedmiotem jest wykonanie kompletnej przydomowej oczyszczalni Sciekow.

Przewiduje si¢ nastgpujaca kolejnos$¢ realizacji robot:
1. Wytyczenie projektowanych przydomowych oczyszczalni Sciekow.
Wykonanie wykopow.
Roboty montazowe oczyszczalni.
Wykonanie przylaczy energetycznych do skrzynki sterownicze;.
Wykonanie przyltaczy kanalizacyjnych.
Podlaczenie doméw do sieci kanalizacyjne;.
Odbiory robot montazowych.
Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot (roboty
wykonywane sukcesywnie).

XN RN
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Zabudowano zbiornik z niskoobcigzonym osadem czynnym, wraz z pionowym
zlozem filtracyjnym wraz z pakietami drenazowymi SD w postaci 2 ciagow, o dlugosci
6m rury perforowanej PVC 110 z 8szt. pakietow w sumie.

7.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowe kanalizacji sanitarnej posiada
zabudowe mieszkalna 1 gospodarcza. W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu jest siec
elektryczna, wodociagowa oraz ewentualnie krotkie odcinki kanalizacji sanitarnej
przydomowe;.

7.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Jak juz wspomniano teren jest czgsciowo uzbrojony - zachodzi zagrozenie kolizji z innymi
mediami — patrz punkt 7.2 .

Przed przystapieniem do robdt ziemnych koniecznie nalezy zweryfikowa¢ czy w rejonie
lokalizowanej oczyszczalni nie ma nowych elementéw uzbrojenia, ktore mogltoby kolidowac
z realizowanymi robotami. W przypadku takich sytuacji nalezy dokona¢ wykopow recznych —
odkrywkowych w celu ich weryfikacji.

7.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
. w okresie wykonywania wykopow
L. Wpadnigeie do wykopu dla kanZléw }i’\;‘vurocialg}(i)wp
Wykonywanie wykopow

2. Zasypanie ziemiag w wykopie waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz sieci)

3 Potknigcie si¢ na tym samym poziomie

4 Posliznigcie si¢ na tym samym poziomie

5 Kontakt z przedmiotem bgdacym w ruchu

6. Rozeryvanie §iq czqéc’i narzgdzi recznych Przez caly rok

7 Najechanie przez srodki transportu

drogowego
8 Uderzenie przez czgsci ruchome 1 wirujace
9 Uderzenie o nieruchome przedmioty

Przez caly okres budowy oraz
szczegoOlnie w czasie prowadzenia

10. Porazenie pradem robot w poblizu 1 pod czynnymi
liniami elektrycznymi.
W okresie wykonywania wykopow,
1. Halas betonowania, zaggszczania

mieszanki betonowej 1 gruntu, pracy
sprezarki
W okresie wykonywania wykopow
1 zasypywania ich, montazu

12. Upadek z wysokosci elementéw prefabrykowanych,
montazu, demontazu rusztowan,

szalunkow, istniejacych obiektow.

13. Spadajace przedmioty A
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W czasie wykonywania robdt:
14. Kontakt z przedmiotami ostrymi zbrojarskich, betoniarskich
1 ciesielskich

W czasie wykonywania robot

15. Kontakt z przedmiotami szorstkimi o .
ciesielskich

W czasie betonowania, tynkowania,

16. Zachlapanie oc . ,
P 2 malowania metalowych elementéw

17. Zaproszenie oczu W czasie cigcia drewna

W czasie robdt malarskich

18. Wdychanie substancji szkodliwych . .
11zolacyjnych
W czasie robot rozbiorkowych
19, Wibracje nawierzchn'i drogowej przy uZyciu
narz¢dzi pneumatycznych 1
zaggszezania mieszanki betonowej
20. Poparzenie
71 Promieniowanie podczerwone i W czasie wykonywania prac
] nadfioletowe spawalniczych.
22. Wybuch gazu

7.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne 1 praktyczne zapoznanie pracownikOw z warunkami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i1 pogladowym
omowieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazania metod i sSrodkow
zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejace warunki 1 zagrozenia na stanowisku
pracy

omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow 1 zasad BHP przez
pracownikow 1 ich zwiazek z wypadkami przy pracy

faczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikéw po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi

zagrozenia wypadkowe zwiazane ze stanowiskiem pracy

wytyczne prawidlowe] organizacji pracy, zasady 1 przepisy dotyczace uzywania
1 konserwacji narzedzi

kultura miejsca pracy

rodzaj, sposob uzycia 1 przechowywania sprz¢tu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
1roboczej

obowiazek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy

zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia cigzarow,

ochrona przeciwpozarowa

prawa i obowiazki pracownikow, szczegolnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

-19-



Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor nad
prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robot itp.
Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksiazce szkolenia, a jego odbycie winno by¢
potwierdzone podpisem pracownika.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym
z wykonywana robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne 1 instalacyjne w drodze 1 pasie drogowym
zobowiazani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow prefabrykowanych,
rusztowan), zobowiazani sa do uzywania kaskéw ochronnych.
Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania
przez pracownikow odpowiednich srodkow ochrony drog oddechowych
Sprze¢t 1 narzgdzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé¢ w stalej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczna z wyposazaniem
materiatow opatrunkowych 1 pierwszej pomocy.
b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych
e gazy techniczne propan-butan, ktore nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory bgda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice
e rozpuszczalniki 1 farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywacé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacj¢ grawitacyjna
magazynie
¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robot
Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzegaé
przepisoOw 1 zasad BHP.
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych 1 innych robdt ziemnych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
Operatorzy cigzkiego sprzgtu budowlanego musza posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.
Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.
Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskéw 1 odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrgcznego
sprzetu 1 sprzgtu cigzkiego. Teren robot sieciowych 1 drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage
uczestnikOw komunikacji na plac budowy 1 wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa
oraz skfaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze
powodowac¢ zaktdocen w ruchu.
Prace montazowe zbiornikéw wykonywac z rusztowan ustawionych na stabilnym podtozu.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma PE.
Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod
napigcia 1 sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.
Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywa¢ za pomoca hakow
lub podnos$nikow, wykonanych z materiatlow nieiskrzacych.
Do os$wietlania kanalow nalezy uzywac hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp
akumulatorowych o napigciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcji
przeciwwybuchowe;.
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Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanal, zdejmujac pokrywy
wlazowe z dwoch najblizszych studzienek.

Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomoca analizatorow chemicznych
albo lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystgpuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne

Podczas schodzenia do kanalu nalezy sprawdza¢ stan techniczny stopni lub klamer
zlazowych.

Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do
wykrywania i sygnalizacji obecnos$ci gazu oraz zapalona lampg bezpieczenstwa

Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowac si¢: podrgczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne 1 odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna.

Pracownikom czuwajacym przy wilazie nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caty
czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglo$ci mniejszej niz
3 m oraz w odleglo$ci 5m od linii napowietrznej sredniego napigcia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wylaczonym napigciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wilasciciela
danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Opracowat:
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