Przewdd elektryczny
Przewéd elektryczny do skrzynki sterowniczej

Wyposazenie przydomowej oczyszczalni §ciekow To pompowni
DELFIN PRO - 6

Skrzynka sterownicza
z dmuchawa

z niskoobciazonym osadem czynnym
z pakietami drenazowymi SD
.W Rzut 7 gory
Zestawienie urzadzen i materialow \ y
L §é e
P wchodzacych w sklad oczyszcezalni Tosé m | -
1 | Zbiornik Delfin PRO-6 z wyposazeniem 1 kpl m N A ﬂ/u
2 | Nadstawka NP 135 1 kpl © U //u\
3| Skrzynka sterownicza z dmuchawa 1 kpl
4 | Ksiazka eksploatacji i karta gwarancyjna 1 szt
5| Pakiet drenazowy SD 8 szt
6| Geowloknina szer. 1,5m 42,0 m’ Profil @OQT&NS%
7| Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 3 szt .m T4 } T
8| Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 5 szt WJ \ J
9| RuraPVC Dn 110, L=1,0m 7 mb -7 szt ..m g
o
10| Rura perforowana PCV Dn 110, L= 2,0m 18 mb - 9 szt <
=)
11| Studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokryw a polietylenowa 1 kpl < = —
Q <
12| Studzienka zbiorcza Sr 110 z pokrywa polietylenowa 1 kpl 2l N m
13| Kolano kanalizacyjne Dn 110/67 Iszt 21y Poziom wody gruntowej
14| Nadstawka studzienki zbiorczej Ns40P 1kpl ..m M
8 (N . .
15| Rura petna PVC Dn 160 5,5mb W 5 S| = i = m WNW_OQ drenazowe
16 | zwir pod pakiety drenazowe 10,0m’ m.. .,m .pnv pmx ..m 5 .‘.Nn..v
S| = < ‘R[N
17| Piasek do obsypania osadnika 3m’ nmu .m .M g m .M .m
. 5 )
18 | pompownia DELFIN SP 100P 1 szt = A~ = % = S S S A m = =
19 | pompa typu WQ 15-7-1,1 z rozdrabniaczem 1 szt RZEDNE TERENU w’ w’ o.Mw’ o.Mw’ o.Mw’ o.Mw’ o.Mw’ O.MW, O.MW,
pompa typu WQ 10-10-0,55 z wiernikiem ze stali nierdzewnej N N ) i ) N i i )
20 (studnia kontrolno - chlonna z pompa do awaryjnego rozdeszczenia) Lsat m % % m m & m m/.v AOﬂ
RZEDNE DNA KANALU | & “« ~ ~) N> =~ ~ = &
21| Przewod elektryczny do pompowni YDY 3x2,5mm2 2,8 mb bt = b bt S bt bt bt bt
22 .Zmawgmé_ﬂm pomowni Ns40P Iszt MATERIAL PVC160 PE 50 OSADNIK PVC 160 PVC 110 @Q.WO&OSNB%
23 | Rura petna PVC Dn 110 1,0mb SPADKI 20 ‘N“mo\o Nuwo\o OnNo\o
24 | Rura pelna PE Dn 50 5,0mb -
> - ODLEGLOSCI 3,0m 5,0m 1,2m 1,3m 6,0m
25 mﬂméoa m_m._onN_d\ do skrzynki 8,0mb - -
sterowniczej YDY 3x2,5mm2 UWAGA: W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI RZEDNYCH KANALIZACII
o o 5 1kpl . s ’.
26 ooy o Preana) SI70 2 polayva P PRZYJETYCH W PROJEKCIE, NALEZY JE DOSTOSOWAC DO WARUNKOW RZECZYWISTYCH
27| Nadstawka studzienki rozdzielczej Ns 40 P 1kpl
Przekroj wykopu Nozwa rysunku:
pod pakiety drenazowe SCHEMAT I PRZEKROJE OCZYSZCZALNI SCIEKOW N "
r _rysunku:
grunt rodzimy 0,5m Wymiary zloza poziomego: Obiekt: PROJEKT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW 4
cowloknina A=6,5m NA TERENIE DZIALKI nr 207 W MIEJSCOWOSCI
£ B=3,0m :
pakiet drenazowy SD ’ CIUSLICE GM. CZARNOCIN
w zwirze Brojektowat: Specjainosc: Nr_uprgwnies: Bodpis: Data: Stadium:
zwir 0,4m
ok mgr inz. D. SLIZ INSTAL.—INZ. | KL — 178/90 07.2010 PB/PW
geowloknina -
= Asystent:
zwir 0,Im mgr inz. M. BOZEJKO 07.2010 . JROENCD
ul. Warszawska
mgr inz. T. CZUPRYNA 07.2010 25-312 Kielce




