Wyposazenie przydomowej oczyszczalni Sciekow

DELFIN PRO - 6

z niskoobcigzonym osadem czynnym
z pakietami drenazowymi SD

Zestawienie urzadzea i materialow

Lp wchodzacych w komplet Tlosé
1 | Zbiornik Delfin PRO-6 7 wyposazeniem 1kpl
2 | Nadstawka NP 135 1 kpl
3 | Skrzynka sterownicza z dmuchawa 1 kpl
4 | Ksiazka eksploatacji i karta gwarancyjna 1 szt
5 | Pakiet drenazowy SD szt
6 | Geowloknina szer. 1,0m 18ni
7 | Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 257t
8 | Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 457t
9 | Rura perforowana PCV Dn 110, L= 2,0m 12mb - 6 szt
10 d Sr70z pokrywa 1 2kpl

Dodatkowe wyposazenie

Rura PVC Dn 160
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Piasck do obsypania osadnika

15m’

Przewdd elektryczny do skrzynki sterowniczej YDY 3x2,5mm2

15,2mb
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MATERIAL PVC 160 PVC 160 OSADNIK | pyC 160 PCV 110 Perforowana
SPADKI 8,3% 3,1% 1% 2%
ODLEGLOSCI 6m 9,0m Im 6,0m

UWAGA: W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI RZEDNYCH KANALIZACJI PRZYJETYCH W PROJEKCIE, NALEZY JE DOSTOSOWAC
DO WARUNKOW RZECZYWISTYCH
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