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28-506 Czarnocin

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.01.2014r okresla
nastepujace warunki techniczne rozbudowy oswietlenia w miejscowosci Kolosy gm.
Czarnocin:

1. Sie¢ niskiego napiecia ,,Kolosy I”, uktad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe — istniejace typu: BiWts 3x35A w istniejacym punkcie
sterowniczo — pomiarowym.

3. Moc przytaczeniowa: 15 kW — istn.

4. Miejsce dostarczenia energii - istniejgce: zaciski pradowe przewodéw na wyjsciu od
zabezpieczenia przedlicznikowego w skrzyni stacyjnej w kierunku instalacji
odbiorcy.

5. Potaczenie z siecig instalacji objgtej wnioskiem nalezy wykonac: istniejacy przewod
oswietlenia ulicznego - na stupach nr: 16, 20, 22 zabudowaé oprawy oswietlenia
ulicznego. Typ opraw okresli inwestor.

Istniejacy punkt sterowniczo pomiarowy os$wietlenia ulicznego z rozdzielnicy stacji
' transformatorowej przenie§é do nowej skrzynki SOM-3 zabudowanej na zerdzi
stacji. Przylacze do SOM-3 wykonaé przewodem AsXSn 4x25 mm? z obwodu nr 1.
Skrzynke sterowniczo pomiarowa wyposazy¢ w zegar przetaczajacy, zabezpieczenie
przedlicznikowe przystosowane do oplombowania oraz zabezpieczenia odptywowe
obwodowe. Istniejacy licznik energii o$wietlenia ulicznego nalezy umiesci¢ w
projektowanej skrzynce. Istniejace obwody oswietlenia ulicznego nalezy wpia¢ do
projektowanej skrzynki.

6. Nalezy sprawdzi¢ dobdr zabezpieczen i warunek zachowania ich selektywnosci.
W przypadku gdy istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe jest zbyt mate wystapi¢ do RE
Busko z wnioskiem o okreslenie warunkéw zwigkszenia mocy przytaczeniowej.

7. Instalacje odbiorczg wykonang zgodnie z PN/E-05009 w szczegoblnosci w zakresie ochrony
od porazen i ochrony przepigciowej realizuje ODBIORCA; Wykonanie zadania nalezy
przeprowadzi¢ przez zaktad o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem ,Instrukcji
organizacji prac W sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm
zewnetrznych” Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
wykonywane przez firmy zewnetrzne powinny byé organizowane zgodnie z zawartymi
umowami, obowigzujacymi instrukcjami, dokumentacja, poleceniem pisemnym oraz
instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy obowigzujgca w PGE Dystrybucja S.A Oddziat
Skarzysko-Kamienna.

8. Po wykonaniu zadania sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz zgtosi¢ do odbioru
koncowego w RE Busko.

0. Zastosowaé zrodta $wiatta sodowe bez zawartosci rteci o deklarowanym czasie
$wiecenia nie mniejszym niz 12 tys. godzin.

10. RE Busko wyraza zgode na zabudowe opraw na istniejgcych stupach.

Z powazaniem: PG rybucja S°A.
Ot ia: Oddziat Skarkysko-Kamlenna
Otrzymuja. Wnsrgetyczny Busko
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