Linia 15 kV

15/0,4 kV
30 kVA

Istn. RS

RIN-400

Proj.
20

25

2xLgY16mm2/r.

KOPANINA
TN-C

1 - sterowanie reczne

0 - wylaczone

2 - sterowanie automatyczne
* - ostona przystosowana do
plombowania

Sterownil

astronomiczny.

13

L

_ _ 2xLgY16mm2

Obwadd nr 1

(wg. oddzielnego opracowania)

e

LgY16mm2

B zP

Proj. ASXSn 2x25 mma2/r.

Fe/Zn 25x4 mm

Uziom

R<10 Om

Obwaod nr 1

—] L

16A/230V/3P

63A/230V/3P

WYPOSAZENIE:

1. Obudowa

pODN

PN

9.

600

245

)

@

600

Tablica licznikowa 1-f

Sterownik astronomiczny

Wyt instalacyjny S301 w obudowie S2
(przystosowane do plombowania)
Przetacznik sterowania

Wyt. instalacyjny S301C6 w obudowie S2
Stycznik 63A

Podstawa bezpiecznikowa 25A

(zabezp. obwodéw odptywowych)

Listwa zaciskowa 35 mm2 4

(przytaczenie obwodéw odptyw.)

10.0Ogranicznik przepie¢ - stopient B+C w obudowie S2
11.Listwa zaciskowa 35 mm2 z ostong przystosowana

do plombowania (przytaczenie obwodu zasilajgcego)

TEMAT
OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA
TERENIE GMINY CZARNOCIN.

TYTUL
RYSUNKU:

PLAN PROJEKTOWANYCH URZADZEN
ZASILANYCH ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ
KOPANINA

ADRES
INWESTYCJI:

Stradow , Gm.

Czarnocin

BRANZA:

STADIUM:

DATA:

PROJEKTANT:
SKALA: NR. RYSUNKU:

ELEKTR.

P.B.W.

01.2014

-/- E-2

INWESTOR:

GMINA CZARNOCIN
28-506 Czarnocin 100
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