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Gmina Czarnocin
Czarnocin 100
28-506 Czarnocin

Rejon Energetyczny Busko w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.01.2014r okre$la
nastgpujgce warunki techniczne rozbudowy o$wietlenia w miejscowosci Kolosy gm.
Czarnocin:

1. Sie¢ niskiego napiecia ,,Kolosy II”, uktad sieciowy TN-C.

2. Zabezpieczenie przedlicznikowe — istniejgce typu: BiWts 1x25A w istniejgcym punkcie

sterowniczo — pomiarowym.

Moc przytaczeniowa: 4 kW — istn.

Miejsce dostarczenia energii - istniejgce: zaciski pradowe przewodéw na wyjsciu od

zabezpieczenia przedlicznikowego w skrzyni stacyjnej w kierunku instalacji

odbiorcy.

5. Potaczenie z siecig instalacji objetej wnioskiem nalezy wykonaé: przewodem AsXSn

2x25 mm? na odcinkach od stupa nr 14 do stupa nr 22 i od stacji transformatorowej
do stupa nr 49. Na stupach nr: 15, 19, 21, 43, 46, 48 zabudowa¢ oprawy oswietlenia
ulicznego. Typ opraw zostanie okreslony w dokumentacji projektowe;.
Istniejacy punkt sterowniczo pomiarowy oswietlenia ulicznego z rozdzielnicy stacji
transformatorowej przenies¢é do nowej skrzynki SOM-1 zabudowanej na Zzerdzi
stacji. Przylacze do SOM-1 wykonaé przewodem AsXSn 2x25 mm? z obwodu nr 1.
Skrzynke sterowniczo pomiarowa wyposazy¢ w zegar przetaczajacy, zabezpieczenie
przedlicznikowe przystosowane do oplombowania oraz zabezpieczenia odptywowe
obwodowe. Istniejacy licznik energii oswietlenia ulicznego nalezy umiesci¢ w
projektowanej skrzynce. Istniejace obwody oswietlenia ulicznego nalezy wpigé do
projektowanej skrzynki.

6. Na realizacje niniejszego zadania nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg
podlegajacg uzgodnieniu branzowemu w RE Busko.

7. Nalezy sprawdzi¢ doboér zabezpieczen i warunek zachowania ich selektywnosci.
W przypadku gdy istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe jest zbyt mate wystgpi¢ do RE
Busko z wnioskiem o okreslenie warunkéw zwigekszenia mocy przytgczeniowe;.

8. Instalacje odbiorczg wykonang zgodnie z PN/E-05009 w szczegdlno$ci w zakresie ochrony
od porazen i ochrony przepigciowej realizuje ODBIORCA; Wykonanie zadania nalezy
przeprowadzié przez zaktad o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem ,Instrukcji
organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm
zewnetrznych” Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
wykonywane przez firmy zewnetrzne powinny by¢ organizowane zgodnie z zawartymi
umowami, obowigzujacymi instrukcjami, dokumentacja, poleceniem pisemnym oraz
instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy obowigzujagca w PGE Dystrybucja S.A Oddziat
Skarzysko-Kamienna.
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9. Po wykonaniu zadania sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz zgtosi¢ do odbioru
koncowego w RE Busko.

10. Zastosowaé zrodta $wiatta sodowe bez zawartosci rteci o deklarowanym czasie
Swiecenia nie mniejszym niz 12 tys. godzin.

11. RE Busko wyraza zgode na podwieszenie przewodu i zabudowe opraw na istniejgcych
stupach.

Z powazaniem:

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 x RM/MP

Z-ca Dyrektora
Andrzej Dubaj
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