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Nawierzchnia z betonu

PRZEKROJ TYPOWY

odcinek od km 0+005 do km 0+500:

skala 1:50

Istniejaca konstrukcja drogi

$r. gr. 20cm

3.40m

granica pasa drogowego

. 0.20m

3.00m

| 0.20m

2%

20.0
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Nawierzchnia z betonu

asfaltowego bet. gr.5cm
Goérna w-wa podbudowy

asfaltowego bet. gr.5cm
Goérna w-wa podbudowy

z kruszywa stab. mech. gr. 15cm
Dolna w-wa podbudowy

z kruszywa stab. mech. gr. 15cm
Uzupetnienie miejsc rozmytych do

z kruszywa stab. mech. gr. 25cm

wym. profilu kruszywem fam.
Istniejaca konstrukcja drogi

$r. gr. 20cm

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

6%
qqil/."

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Soboszow - Zawada, odcinek DATA
od km 0+000 do km 1+187, na dt. 1187mb. 07-2013r.
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR. -4
PRZEKROJ TYPOWY m_w\ww\w NR. UPR. PODPIS:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchon KL-520/94.




