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Przedmiar Robo6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci robét

llos € ‘Krot. ‘ Jedn.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
1,187 = 1,187 1,187 km
2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.001 KNNR 1/202/8 (1)  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV
Zebranie namulonej ziemi z 887,0 % 3,40 * 0,10 * 30%
nawierzchni , z odwozem na odl. 1km: = 90,474 ~90,47 m3
2.002 KNNR 6/101/2 (1)  Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 20-cm,
kategoria gruntu II-VI, rdwniarka + walec wibracyjny
Wykonanie koryta pod w-wy 2*(495,0 +387) * 0,40
konstrukcyjne gt. 25cm, w km 0+005 -
0+500 oraz 0+800 - 1+187,
obustronnie po . 0,40m: = 705,6 ~705,60| 1,25/m2
2.003 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 20-cm,
kategoria gruntu II-VI, rdwniarka + walec wibracyjny
Wykonanie koryta pod w-wy (60,0 +190,0) * 3,40
konstrukcyjne gt. 40cm, w km 0+500 -
0+560 oraz 0+610 - 0+800, na szer.
3,40m: = 850,0 ~850,00/ 2,00{m2
2.004 KNNR 6/101/3 (1)  Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30-cm,
kategoria gruntu II-VI, rdwniarka + walec wibracyjny
Wykonanie koryta pod w-wy 50,0 * 3,40
konstrukcyjne gt. 55cm, w km 0+560 -
0+610, na szer. 3,40m: = 170,0 ~170,00| 1,83|m2
2.005 KNNR 1/208/1 (2)  Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t
Naktady uzupetniajace za dlalszy 90,47 + 705,60 * 0,25 + 850,00 *
transport na odlegto$¢ 4km: 0,40 +170,0 * 0,55 = 700,37 ~700,37 m3
2.006 KNNR 6/1301/2 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie
Obustronne plantowanie terenu na 1187,0*0,50 * 2
krawedziach jezdni: = 1187,0) ~1187,00 m2
3 PODBUDOWA:
3.001 KNNR 6/109/2 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego cementem, pielegnacja piaskiem i woda,
warstwa po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie w-wy kruszywa famanego 50,0 * 3,40
stalizowanego cementem o Rm=5Mpa,
gr. 15cm, w km 0+560 - 0+610, na
szer. 3,40m: = 170,0 ~170,00 m2
3.002 KNNR 6/106/6 (1)  Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15-cm, piasek
Wyk. w-wy odcinajacej z piasku 300,0 * 3,40
gruboziarnistego gr. 15cm, w km
0+500 - 0+800, na szer. 3,40m: = 1020,0/ ~1020,00 m2
3.003 KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), tuczniem sortowanym,
warstwa po zageszczeniu do 10-cm
Wyréwanie istniejacej podbudowy (495,0 +387,0) * 2,60 * 0,10
kruszywem famanym do wymaganego
profilu, w km 0+005 - 0+500 oraz w
km 0+800 - 1+187, na szer.2,60m: = 229,32
Uzupetnienie kruszywem krawedzi 2*1187,0*0,20 * 0,03
jezdni, $r. gr. 3cm, na szer. 0,20m: = 14,244 ~243,56 m3
3.004 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm
Wykonanie dplnej w-wy podbudowy (495,0 +387,0)*2*0,40
szer. 2 x 0,40m, gr. 25cm, w km
0+005 - 0+500 oraz 0+800 - 1+187: = 705,6
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy, gr. 300,0 * 3,40
25cm, w km 0+500 - 0+800, na szer.
3,40m: = 1020,0) ~1725,60 m2
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3.005 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy 1187,0 * 3,40
szer. 3,40m, gr. 15cm, w km 0+000 -
1+187: = 40358
Rozjazdy w km 0+000, 0+780 i zjazdy: 20,0 +20,0 +60,0 = 100,0 ~4135,80 m2

4 NAWIERZCHNIA:
4.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t

Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu
asfaltowego gr. 5cm : =
W km 0+000 - 1+187, na szer. 3,00m: 1187,0 * 3,00 = 3561,0
Rozjazdy w km 0+000 i 0+780: 20,0 +20,0 = 40,0, ~3601,00| 1,25/m2
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