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OPIS TECHNICZNY

~Przebudowa drogi gminnej Soboszéw - Zawada, odcinek od km 04000 do km 1+187, na di.
1187mb™,

1/ PODSTAWA OPRACOWANLA
Uproszezong dokumentacje techniczng na wykonanie ,,Przebudowy drogi gminnej
Soboszéw - Zawada, odcinek od km 0+000 do km 14187, na di. 1187mb” opracowano
zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:
- Prawo budowlane,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999y, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
- Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdtsziywnych,

Przebudowa w/w odcinka drogi polega na wykonaniu nastgpujacych robét:

" Qczyszezanie istniejacej nawierzehni thuczniowej z namulonej ziemi , oraz
wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne,

* Uzupeknienie miejsc rozmytych w nawierzchni kruszywem tamanym do
wymaganego profilu.

= Wyk. W-wy odcinajacej z piasku gr. 15¢m,

»  Wyk. w-wy kruszywa lam, stabilizowanego cementem o Rm=5MPx4, gr. 15cm

* Wrykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego, gr. 25cm,

®  Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa lamanego, gr. 15¢m,

»  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. Scm,

2/ STAN ISTNIEJACY:
Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd do p6l uprawnych w miejscowosci

Soboszéw. Do przebudowy przewidziano odeinek drogi od km 0+000 do km 1+187, ktéry
posiada nawierzchnie thuczniowa o szer. 3,40m, ktéra ma zniszczony profil podtuzny i
poprzeczny. Na odcinku od km 0+500 — 0+800 droga ma catkowicie zniszcza konstrukcje
drogi przez intensywne opady deszczu i wymaga catkowitej wymiany konstrukeji drogi.
Ponadto w km 0+005 — 0+500 oraz km 0+800 — 1+187 droga posiada rozmyte krawgdzie
jezdni na szerokoéci 0,80m ktére wymagaja catkowitej wymiany konstrukcji drogi.



Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach ,, STAN
- ISTNIEJACY™.

3/ STAN PROJEKTOWANY:

Dane projektowe:
- Kklasa techniczna: -D
- korona drogi: - 4,00m
- szeroko$¢ jezdni: - 3,00m
- szeroko$¢ poboczy: - 0,50m
- predkosé projektowa: - 30knvh
- teren plaski
- KR-2

3.1 Trasa przebudowywanej drogi:

Przebudowywane elementy drogi gminnej Soboszéw - Zawada, odcinek od km
0+000 do km 1+187, na dl. 1187mb - polozone sa na dziatkach - nr ewid. 244, 369, 404 —
obreb Soboszéw, gm. Czarnocin, Roboty budowlane przy przebudowie gminnej Soboszéw
- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dt. 1187mb, nie spowoduja zajetosci innej

niz w/w dzialki,

3.2 Niweleta elementéw drogi:
Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana do istniejacego przebiegu drogi.

Zardwno jezdnia jak i pobocza zostaly dopasowane wysokosciowo do istniejacych

elementéw przylegtych do drogi.

3.3 Konstrukcja elementéow drogi:

Konstrukcja jezdni:
odc. od km 0+000 do km 0+005:
- w-wa Scieralna: - z betonu asfaltowego $cistego gr. 5cm,

- gérna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego 0/63mm, gr. 15cm.
- dolna w-wa podbudowy: - istn. konstrukcja drogi, gr. 20cm.



odc. od km 0+005 do km 0500 oraz 0+800 — 1+187:
- w-wa $cieralna: - z betonu asfaltowego Scistego gr. Scm.

- gbrna w-wa podbudowy: - z kruszywa lamanego 0/63mm, gr. 15cm.
- uzupelnienie miejsc rozmytych do wymaganego profilu
kruszywem lamanym §r. 10c¢m,
- dolna w-wa podbudowy: - istn. konstrukeja drogi, gr. 20cm.

odc. _od km 0+005 do km 0+500 oraz 0+800 — 1+187 na zniszczonvch krawedziach jezdni:

- w-wa §cieralna: - z betonu asfaltowego $cistego gr. Sem.
- gbrna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15cm.
- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm.

gdc. od km 0+500 do km 0+560 ora od km 0+610 do km 0+800:

- w-wa Scieralna: - z betonu asfaltowego scistego gr. Scm.

- gbrna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego 0/63mm, gr. 15cm.
- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa lamanego 31,5/63mm, gr. 25cm.

- w-wa odcinajaca: - z piasku gruboziarnistego, gr. 15¢m.,

odc. od km 0+560 do km 0+610:

- w-wa Scieralna: - z betonu asfaltowego $cistego gr. 5cm.

- g6rna w-wa podbudowy: z kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15cm.

- dolna w-wa podbudowy:

z kruszywa famanego 31,5/63mm, gr. 25¢m.

- stabilizacja:

stabilizacja kruszywa lamanego cem. 0 Rm=5MPa, gr. 15cm

- w-wa odcinajaca:

z piasku gruboziarnistego, gr. 15cm.

- Wszystkie parametry techniczne stanu proj ektoWanegq pokazano na rysunkach
» STAN PO PRZEBUDOWIE”,
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WYKAZ ROBOT DO WYKONANIE PRZY
~Przebudowa drogi gminnej Soboszédw - Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dt.
1187mb”,

1/ Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach — 1,187km

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- wykonanie robét ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-1V — 90,47m3

- wykonanie robét ziemnych mechanicznie w gruncie kat, TII-IV , wyk. koryta pod w-wy
konstrukcyine, gr. 25cm — 705,60m?2,

- wykonanie robét ziemnych mechanicznie w gruncie kat, III-IV , wyk. koryta pod w-wy
konstrukeyjne, gr. 40cm — 850.00m?2,

- wykonanie robét ziemnych mechanicznie w gruncie kat, III-IV , wyk. koryta pod w-wy
konstrukeyjne, gr. 55cm — 170.00m?2
naklady uzupelniajace za transport ziemi na odl. 4km — 700,37m3
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3/ Podbudowa:

- wykonanie stabilizacji kruszywa lamanego cem. o Rm=5MPa, gr. 15cm — 170.00m2,

- wykonanie w-wy odcinajacej z piasku gruboziamnistego, gr. 15cm — 1020,00m2

- wyrdéwnanie istn. podbudowy kruszywem tamanym do wymaganego profilu — 243,56m3,
- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa famanego, gr. 25cm — 1725.60m2,

- wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa lamanego, gr. 15cm - 4133,80m2,

4/ Nawierzchnia:
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. Sem  — 3601,00m2,
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