DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
na:

wymiang zniszczonych podlog

w pomieszczeniach korytarzy parteru i I pigtra
oraz klasy ,,0” na parterze, a takze wymiang
boazerii i 1 szt drzwi wejsciowych — w budynku
Szkoly Podstawowej
w m. Sokolina, gmina: Czarnocin

LOKALIZACJA: Sokolina, 28-506 Czarnocin,
nr ewid. dzialki 105
gmina: Czarnocin, powiat: kazimierski,
woj. Swietokrzyskie.

WLASCICIEL: Gmina Czarnocin
28-506 Czarnocin 100A

ZAMAWIAJACY: Zespol Obstugi Ekonomiczno-
Administracyjnej Publicznych Szkol

i Placowek przy Urzedzie Gminy
w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin 100A

Opracowat:

(-) Jan Kawalec

2011-marzec



S T
OPIS TECHNICZNY:

Inwestor zamierza w budynku ,,Szkoty Podstawowe;j”

w m. Sokolina, gmina: Czarnocin, nr ewid. dziatki 105 wykonaé

nastgpujacy zakres robot podyktowany stanem technicznym,

estetycznym i funkcjonalnym:

a) Wymieni¢ istniejace podtogi oraz posadzki parkietowe w
korytarzu parteru i I pigtra a takze klasy ,,0” na parterze budynku,
na posadzki z wyktadziny rulonowej PCW, obiektowej, wielo-
warstwowej gr. 2mm ,,Gamrat”-,,Rekord 42-PUR”, na kleju
Winylep. Posadzka ta speinia wymagania stawiane do stosowania
jej w obiektach uzytecznosci publicznej — w tym, w Szkotach.

b) Wymieni¢ drzwi drewniane, wejsciowe do budynku od strony
podworza na drzwi z aluminium, otwierane na zewnatrz, szklone
szyba bezpieczng O2 (szczegdly na szkicu).

¢) Na $cianach korytarza parteru i I pigtra w miejscu zniszczonych
boazerii wykona¢ nowe jako tynk dekoracyjny cienkowarstwowy,
akrylowy sktadajacy sie z podktadu tynkarskiego BOLIX OP oraz
wyprawy tynkarskiej mozaikowej BOLIX TM w kolorze ustalonym
z p. Dyrektor Szkoty.

d) Zabudowac istniejacy otwoOr w stropie na parterze, nad nieuzytko-
wanymi schodami do podpiwniczenia — sklepieniem plaskim Kleina
grubosci %2 ¢ z cegiet dziurawek pojedynczych kl.100, z wktadkami
z bednarki w kazdej spoinie 1 z warstwa wyrdwnawcza grub. lcm, z
zaprawy cementowo-wapiennej ,,8’MPa. W efekcie uzyska si¢
dodatkowa powierzchni¢ uzytkowa korytarza (3,19m?).

UWAGA: rozebranie podtog, cokotow, legarow i podsypek
w korytarzu parteru 1 [ pigtra oraz posadzki z deszczutek
w korytarzu parteru, I pigtra i klasy ,,0” na parterze a takze
rozbiorke boazerii z ptyt pilsniowych twardych na korytarzu
parteru i I pigtra wraz z wywiezieniem materiatow z rozbiorki
— wykona uzytkownik bezptatnie we wtasnym zakresie.

Zalaczniki:
- projekt zagospodarowania dziatki 1:100,
- fotografia podtdg 1 drzwi (5 szt) przed remontem.
- szkic drzwi aluminiowych do wbudowania.
- Szkice korytarzy parteru 1 I pigtra oraz klasy ,,0” (3szt)
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1. UWAGA: Przy prowadzeniu robot remontowych — zachowa¢ daleko
idaca ostrozno$¢ stosujac wymagania wynikajace z odpowiednich
przepisow BHP i stosujac odpowiednie zabezpieczenia
np. zastawy, oznakowania stref stwarzajacych zagrozenia itd.



