PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania nadana przez zamawiajgacego: roboty remontowe zwiazane
z wymiang zniszczonych podlég w pomieszczeniach
korytarza parteru i I pi¢tra oraz klasy ,,0” na parterze
a takze wymiana boazerii i 1szt drzwi wejsciowych —

w budynku Szkoly Podstawowej, w Sokolinie.

Nazwy i kody (CPV): 45432111-5 ,, kladzenie wykladzin elastycznych”

Adres obiektu budowlanego: Szkola Podstawowa w Sokolinie
28-506 Czarnocin
nr ewid. dzialki 105

Nazwa i adres zamawiajacego: Zespol Obstugi Ekonomiczno-
Administracyjnej Publicznych Szkot
i Placowek przy Urzedzie Gminy
w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin 100A

Data opracowania przedmiaru: 2011-03-19
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Spis dzialéw przedmiaru robét:
Roboty remontowe zwiazane z wymiang podlég, wymiana boazerii

oraz wymiang 1szt drzwi wejSciowych — budynek Szkoly Podstawowej
w Sokolinie.



3. Przedmiar robot:

L.p. | Podstawa do Zestawienie przewidywanych do wykonania robot w Jednostka | Ilo§¢ jedno-
ustalania cen kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich miary stek miar
jednostkowych | g;c7e06l0wym opisem, miejscem wykonania lub wskaza- robét robét podsta-
robé6t lub jedno- 1.0y podstaw ustalajacych szczegolowy opis, z wylicze- podstawo- | wowych
stkowych nakla- | . o s . wych
déw rzeczowych niem ilosci do wykonania.

01 02 03 04 05
3.1. Roboty remontowe zawigzane z wymiang znisz-
czonych podlég w pomieszczeniach korytarza
parteru i I p. oraz klasy ,,O” oraz boazerii -
budynku Szkoly Podstawowej w Sokolinie :
Kod CPV 45432111-5 ,,kladzenie wykladzin
elastycznych”
1 | KNR 2-02 Podktad z ubitych materiatéw na stropie z kruszywa
1101/06 lekkiego keramzytu.
Korytarz parter: 3,14x20,70x~0,12=7,80m?*
2,80x6,00x~0,12=2,02m’*
(1,90x2,79+1,15x0,20x11+1,35x0,80)x~0,12=1,07m?
Korytarz I pietro: 3,16x20,90x~0,12=7,93m’
2,70x5,85x~0,12=1,90m’
2,08x0,15x2x~0,12+1,00x0,35x5x~0,12=0,28m’*
21,00m’ m’ 21,00
2 | KNNR-2 Izolacja termiczna i dzwigkochtonna stropu z ptyt styro-
0602/02 pianowych EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20), grub.
50mm, utozona na zaprawie.
Korytarz parter: 3,14x20,70+2,80x6,00+
+1,15x0,20x11=84,33m?
Korytarz I pigtro: 3,16x20,90+2,70x5,85+2,08x0,15x2+
+1,00x0,35x5=84,2 1m* m’ 168,54
3 | KNNR-2 Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy
1202/01 cementowej ,,8”’MPa grubosci 3cm (zdylatowac).
+1202/03 Przedmiar jak w poz.2: 173,84m’
+ korytarz parter: 3,64x8,00=29,12m’
parter klasa ,,0”: 5,65x8,00=45,20m?
I pietro korytarz: 3,64x8,16=29,70m?
277,86m? m? 277,86
4 | KNR 2-02 Warstwa wyrownujaca polimerowo-cementowa pod
1115/01 wyktadziny podlogowe z tworzyw sztucznych.
Przedmiar jak w poz. 3: 277,86m? m’ 277,86
5 |KNR 4-01 Wtopienie w warstweg z poz. 6 — siatki z drutu stalowego
0703/02 o $rednicy 1mm i oczkach 10x10mm.
analogia Przedmiar jak w poz.3: 277,86m’ m’ 277,86
6 | KNNR-2 Posadzka z wyktadziny rulonowej, z PCW, obiektowe;j
1206/02 wielowarstwowej grub. 2,0mm ,,Gamrat” - ,,Rekord 42 —

PUR”, na kleju Winylep. Wyktadzina musi posiadaé
atest dopuszczajacy do jej stosowania w obiektach
szkolnych. Posadzka w kazdym pomieszczeniu min. dwu
kolorowa (cokdt + pas przylegajacy do cokotu w kolo-
rze ,,GRANADA 2722 00 373, §rodek posadzki w
innym kolorze ,,GRANADA 2722 00 383). Kolory
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Ustalono w dniu 15.03.2011 z p. Dyrektor Szkoty i

Nauczycielami Szkoty.

Przedtuzenie posadzki tukiem na $ciang. Wysokosé

cokolika 15cm.

Korytarz parter: 3,44x21,00+3,10x6,30+1,45x0,35x11=
97,35m’
3,94x8,30=32,70m*

klasa ,,0” parter: 5,95x8,30=49,38m>

I pigtro korytarz: 3,46x21,20+3,00x6,15+3,94x8,46+
+2,38x0,30x2+1,30x0,50x5=129,8 I m*

309,24m?

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych.
Przedmiar jak w poz. 8: 309,24m’
Zabudowanie otworu w stropie nad piwnica przez
wykonanie sklepienia ptaskiego ,,Kleina” grubosci %2 ¢ z
cegiet dziurawek pojedynczych, z wktadkami z bednarki
w kazdej spoinie i z warstwa wyrdwnawcza grub. lcm, z
zaprawy cementowo-wapienne;j ,,8”MPa.
1,10x2,90=3,19m’
Wycigcie progdw drewnianych i wbudowanie listew
maskujacych na styku projektowanej posadzki z
wyktadziny rulonowej a posadzka przylegajacych
pomieszczen (listwy mosi¢zne).
16,00szt
Zeskrobanie i zmycie starej farby ze §cian po usunigciu
boazerii z ptyt pilsSniowych.
Korytarz parter: (3,12+20,60)x2x1,45=68,79m?

-(1,55x2+1,0)x1,45= -5,95m’
I pietro korytarz: (3,16+20,90)x2x1,45=69,77m*

- (1,55x2x1,45)=-4,49m*
Gtadz gipsowa grub. 3mm z gipsu szpachlowego
wykonywana rgcznie na podtozu z tynku.
Przedmiar jak w poz. 10: 128,12m?
Wykonanie boazerii na korytarzu parteru i I pigtra jako
tynk dekoracyjny cienkowarstwowy akrylowy, sktadaja-
cy si¢ z podktadu tynkarskiego BOLIX OP oraz wypra-
wy tynkarskiej mozaikowej BOLIX TM (lub rowno-
wazne) w kolorze ustalowym z p. Dyrektor Szkoty.
Przedmiar jak w poz. 10: 128,12m?
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi wejscio-
wych od podworka, o pow. ponad 2m?.
2,50x2,50=6,25m’
Drzwi aluminiowe przymykowe szklone szyba bezpiecz-
na 02, a jednoczes$nie niskoemisyjna o wsp. 1,0W/m’k
(zestaw szyb: od wewnatrz szyba 02, od zewnatrz
pojedyncza). Skrzydta drzwiowe o 3 zawiasach, 2 zamki
i samozamykacz dla skrzydta szer. 90cm. Jedno ze
skrzydet o szer. min. 90cm. Skrzydta drzwiowe otwiera-
ne na zewnatrz budynku. Kolor drzwi braz. Oscieza
obrobione szpachla gipsowa. Szyby matowe.
2,50x2,50=6,25m’
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UWAGA: rozebranie podtog, cokotdéw, legardw i podsypek w korytarzu parteru i I pigtra oraz
posadzki z deszczutek w korytarzu parteru i [ pigtra; pom. klasy ,,0” na parterze,
a takze boazerii z ptyt pilsniowych twardych na korytarzu parteru i I pigtra wraz z
wywiezieniem materiatow z rozbiorki wykona we wlasnym zakresie (bezptatnie)

Uzytkownik.



