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STWIiOR 0-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STWIOR

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie ,Modernizacji, remontu
i wyposazenia swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zagajow”.

1.2. Zakres stosowania STWiIiOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. Ustalenie zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbior robét przewidzianych w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIiOR

W ramach realizacji zadania: ,Modernizacja, remont i wyposazenie sSwietlicy wiejskiej
w miejscowosci Zagajow” zostang przeprowadzone nastepujgce roboty budowlane,
ktére szczegotowo zostaty opisane w przedmiarze robot stanowigcym integralng czesé
dokumentacji przetargowej:

1) Sala Duza

a) Podtoza pod posadzki z zaprawy cementowe;j,

b) Posadzki z ptytek kamionkowych gres na zaprawie klejowej,

c)Przygotowanie podtoza oraz dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbami
emulsyjnymi,

d) Przygotowanie podtoza oraz dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian farbg
olejng- lamperia,

e)Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz 2z parapetami zewnetrznymi
i wewnetrznymi,

f) Dostawa i montaz pieca grzewczego wolnostojacego

2) Sala Mata

a) Posadzki z ptytek kamionkowych gres na zaprawie klejowej,

b) Komin wolno stojgcy z cegty ceramicznej petnej,

c)Przygotowanie podtoza oraz dwukrotne malowanie $cian i sufitbw farbami
emulsyjnymi,

d) Przygotowanie podtoza oraz dwukrotne malowanie tynkédw wewnetrznych Scian farbg
olejng- lamperia,

e)Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz 2z parapetami zewnetrznymi
i wewnetrznymi,

3) Elewacja budynku

a) Malowanie elewacji budynku farbami emulsyjnymi fasadowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec¢:
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- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

- obiekt matej architektury.

. Budynek - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry trwale jest
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie

budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcego
biezgcej konserwaciji.

. Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

. Teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajnmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
. Pozwolenie na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajgcqg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe lub
potwierdzone zgtoszenie robdt wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a takze w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

. Dziennik budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.
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. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe.

. Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

. Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

. Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng
bedacq autorem dokumentac;ji projektowe;j.

. Ustalenia techniczne - nalezy przez rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

. Zadanie budowlane- czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych.

. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, Usytuowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumieC¢ wyrob w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

. Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiecC grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

. Inspektor nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢  czynnosci  obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne Uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

. Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

. Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$cé z dokumentacjg projektowa, STWIOR i poleceniami
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, komplet specyfikacji technicznych
i przedmiar robat.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.8. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.
Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy zawarte sg w Cenie
Ofertowej (umownej). Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
witascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane
z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty
uwzglednione w Cenie Ofertowej (umownej).

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. PodejmowacC wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz unikaC uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla os6b lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
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przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Zz wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w Cenie Ofertowej ( umownej).

1.14. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (odbioru koncowego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepisow podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatdéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢é nowe, wysokiej jakosci
i starannie wykonane. Powinny by¢é zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow,
ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez
referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego
z intencjg przedstawiong w STWIOR.

2.2. Zatwierdzanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw i produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub
produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim
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informacje powinny byC jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Zamawiajacym/Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badah wymaganych przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC¢ poOzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialtbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

2.5. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojgq jakos¢
i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca tymczasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym/Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na sSrodowisko. Materiaty, ktdére sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIOR, dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
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przewidzianym umowg. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegodlnionych w dokumentacji przetargowej, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatébw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Zamawiajgcego bedg
usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny spetnia¢é odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia
na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIOR oraz poleceniami Zamawiajgcego/Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, STWIOR, normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robo6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole
roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

6.2. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robdt
z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikébw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacijg projektowg i STWIOR. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
STWIOR. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWIOR,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest.
Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
i konstrukcje posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci ze
STWIOR to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

e dokument przyjecia zgtoszenia robot,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy z Wykonawca,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione
zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego lub innych uprawnionych jednostek.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot i STWIOR, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze. Obmiaru robdét dokonuje Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przy odbiorach robot ulegajacych zakryciu, zanikajacych oraz przy
odbiorze koncowym.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i przedmiarze robaot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen STWIOR roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e o0dbidr czesciowy,

e odbidr kohcowy,

e odbidr ostateczny,

e 0dbidr po uptywie okresu rekojmi,

e 0dbidr po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie
Zamawiajgcemu. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
budowlang i STWIOR.
8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
8.4. Odbiér koncowy robét
Odbior koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona pisemnie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce. Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci
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Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i STWiIOR. W toku odbioru korncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Zasady odbioru koncowego robot zostang okreslone w umowie
z Wykonawca.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokot
odbioru kohcowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza,

2) protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

3) protokoty odbioréw czesciowych,

4) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze STWIiOR.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
odnotowane w protokole odbioru. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.6. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami SIWZ dla zadania zostato przyjete wynagrodzenie ryczattowe,
ktére jest niezmienne w okresie obowigzywania umowy. Podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIOR i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z pdzn. zm);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z pdézn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243
z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
1115 z pézn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE( Dz. U. Nr 195 poz. 2011);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
uprawnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375);

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169
poz. 1650 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, 1lI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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STWIOR 0-1 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN (CPV 45430000-7)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie pokrywania
podtdg i Scian, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania: ,Modernizacja,
remont i wyposazenie swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zagajow”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdét budowlanych na zadaniu: ,Modernizacja, remont
i wyposazenie swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zagajow”, okreslonych w pkt 1.2.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
i odbiorze nastepujacy robaot:

- podktady z ubitych materiatdw sypkich (piasek) pod podtogi i posadzki- na gruncie
(grubos¢ warstwy 20 cm),

- izolacja z folii polietylenowej izolacyjnej grub. 0,3 mm- pozioma podposadzkowa,

- warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20
mm,

- posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30 cmx 30 cm na
zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm,

- cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15 cmx15 cm na zaprawie klejowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWiOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.4

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty
posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca — powiloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz

zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ roboét
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego/
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Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2. Wszystkie materiaty stosowane do budowy
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie oraz by¢ zgodny z dyspozycjg art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci
dostarczonych materiatéw z PN.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.Piyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiadac nastepujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla przedmiar robot.

Szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosgé.

Do wykonania posadzek nalezy stosowac ptytki kamionkowe typu GRES.
2.2.2.Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetniac wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— Srodki ochrony ptytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4.Woda

Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Materiaty stosowane do wykonywania podtdg na gruncie powinny spetnia¢ wymagania:
2.2.5. Piasek- wg normy (PN-EN 13139:2003) powinien spetnia¢ przedmiotowe
wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25- 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5- 1,00 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
2.2.6. Cement- Cement wg normy PN-EN 191-1:2002,
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2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatbw i wyrobow do roboét posadzkowych

i oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowe)),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecC)
i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robét pokrywczych powinien sie konczyC¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
materiatdw nieznanego pochodzenia.

2.4 Warunki przechowywania materiatbw i wyrobéw do robo6t posadzkowych
i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byc¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,WYMAGANIA
OGOLNE’ pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 4.

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatow i wyrobéw do robdt

posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wézki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdéw workowanych
muszg umozliwiaC zabezpieczenie tych  wyrobdédw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIOR ,WYMAGANIA
OGOLNE” pkt 5.

Przy wykonaniu posadzek na podtozu betonowym na gruncie nalezy zwréci¢ uwage,
aby podfoze gruntowe miato odpowiednig wytrzymatos¢ i ograniczong do minimum
Scisliwosc.

5.2.Warunki przystgpienia do roboét

5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢
zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podfozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2.3.Roboty posadzkowe i okfadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie
nizszych niz +5 st. C i temperatura ta powinna utrzymywac¢ sie w ciggu catej doby.
5.2.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utozeniu
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1.Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
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Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na
Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw,
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sag
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkfadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatac;i
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych
pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentow,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegodtowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem
wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania
peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych witdéknem polipropylenowym.
Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”)
samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle
wedtug instrukcji producenta.

5.4. Wykonanie okfadzin

5.4.1.Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogag byc¢:
— Sciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowosc¢
przygotowania podfoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
antyadhezyjnych i starych powiok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow. Potgczenia i spoiny
miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawag
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku scian z elementow
drobno wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowe] lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze
byC otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
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podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie
z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢é 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m. Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin mocowanych na kompozycjach klejacych
utozonych na podfozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2.Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt okfadzinowych nalezy przygotowacé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob ukfadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosc i przyjetg szerokos¢ spoin. Na
jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfada sie
z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy
zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy
uzyC poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy
a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podfoza. WielosS¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia
Z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej
w zaleznosci od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto
4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika
Z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu
i ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkoSci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé miotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
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podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungC jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki
te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac
odpowiednich szablondéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa
sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej
niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg)
po powierzchni okltadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosSnymi do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie
ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny
i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogag byé
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianych im
wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych
robot. Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w przedmiarze robot. Kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych
powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,
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— sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.
I akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek
i oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robaét, rodzaju
i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz
dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy poditdg i okfadzin scian z ptytek powinien
obejmowacd:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w roéznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich diugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh
z dokfadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocag ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosc
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
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— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji rob6t lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej). Wyniki
kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego
opracowania i opisane w protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masag do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 7.
7.2. SzczegoOtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentac;ji
Projektowej, przedmiaréw robot przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym.
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw
i innych elementow wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig¢ wedtug stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy
i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i STWIOR i zezwoli¢ do przystgpienia
do robét posadzkowych i oktadzinowych.

25



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
,Modernizacja, remont i wyposazenie $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zagajow”

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t. Odbioru
czesdciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidér ostateczny (kohcowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikbw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢c umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
i wyrobow,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokdty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST
poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé
oceny wizualnej. Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badah i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawic¢ jg ponownie
do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
posadzki lub okftadziny, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
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koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie
i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z
zamowieniem. Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek
i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek
i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)
robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w STWIOR
,\WYMAGANIA OGOLNE”, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét
posadzkowych i oktadzinowych stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Kwoty ryczattowe wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podfoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich Srodkow zwiekszajacych przyczepnos¢, zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt
posadzkowych i oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczeh stolarki i innych elementow oraz ewentualnych
zanieczyszczen na elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podany
w szczegotowej specyfikacii technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiarow kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki
odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw
i sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity famiagcej.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na
uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;j.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
szok termiczny.
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12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci
wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie
mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci
chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu
i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych roznic
barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgace cementéw powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.
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40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
po0z.935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pdzn. zm.);

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zm).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953
z pbézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tom 1 czesc 4, wydanie
Arkady 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5
Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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— Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
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STWiOR 0-2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Roboty malarskie (CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania: ,Modernizacja, remont i wyposazenie
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zagajow”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdét budowlanych na zadaniu: ,Modernizacja, remont
i wyposazenie swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zagajow”, okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
i odbiorze nastepujacy robaot:

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
Z poszpachlowaniem nieréwnosci,

- skasowanie wykwitéw (zaciekéw) na suficie,

- przyklejenie siatki z wtdkna szklanego na widocznych zarysowaniach $cian i sufitéw,

- malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez
gruntowania,

- dwukrotne malowanie zwyktg farbg olejng tynkdéw wewnetrznych bez szpachlowania-
lamperia na wysokos¢ 1,5 m,

- malowanie tynkow zewnetrznych nakrapianych farbami akrylowymi fasadowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.4.

Podtoze malarskie- surowa, zagruntowana Iub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych itp.), na ktorej
bedzie wykonana powtoka malarska.

Powiloka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba- ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych(np. pigmentu- barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier- niepigmentowy roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia- lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
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Pigment- naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emulsjom.

Farba dyspersyjna- zawiesina pigmentdéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych- zawiesina pigmentow
i obcigznikébw w spoiwie zywicznym, rozcienczalnym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farby i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda- zawiesina pigmentow
i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych
i modyfikujacych, przygotowana w postaci zawiesiny, przeznaczonej do zarobienia wodg
lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno- organicznych-mieszanina spoiw mineralnych
i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych produkowana w postaci suchych
mieszanek oraz past do zarobienia woda.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego/
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogodlne wymagania dotyczace robdot podano
w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2. Wszystkie materiaty stosowane do budowy
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie oraz by¢ zgodny z dyspozycjg art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci
dostarczonych materiatéw z PN.
2.2. Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-91901:2002,
- emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998.
- farby na spoiwach:

= zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

= zywicznych rozcienczalnych woda,

= mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

= mineralno- organicznych jedno-lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

= lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81802:2002,
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= lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne
i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

= sSrodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.
2.3. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:

= rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

= mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,

= mineralno- organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.4. Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich:
- rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtfoza,
- siatka z widkna szklanego do przyklejenia na widocznych zarysowaniach scian
i sufitéw.
Wszystkie w/w materiaty muszg miec¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 3.
Do wykonywania robot nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wtosiu do czyszczenia
podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki, mieszadta
napedzane wiertarkg elektryczng, pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb, agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny, pomosty robocze i rusztowania.
4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 5.
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5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonhczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjatkiem zatozen urzadzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod posadzki,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek i cokotéw.

5.3.Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Tynki zwykte:

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych),

- tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg zalecang przez producenta wyrobow
malarskich,

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac ponizej podanych wartosci:

1) Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych: 4%,

2) Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych- 3 %,

3) Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci
suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej: 6 %,

4) Farby na spoiwach mineralno- organicznych- 4 % .

- Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt
malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5 °C z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 °C,

- w temperaturze nie wyzszej niz +25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podfoza nie przewyzszata 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80 %.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu
nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt 5.3. a warunki prowadzenia rob6t wymagania
okreslone w pkt 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaC, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca
informacje wymienione w pkt 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynku nie zaleca sie gruntowacé (o ile
producent farby nie podaje inaczej). Na chtonnych podfozach nalezy stosowac¢ do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki malarskiej. Podtoze do
malowania powinno by¢ odpowiednio przygotowane (wg wymagan podanych powyzej).
Gotowa powloka malarska powinna by¢ niezmywalna przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych oraz odporna na tarcie i na szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powierzchnia powitoki nie powinna mie¢ uszkodzen. Powinna byé bez
smug, przeswitow, plam i Sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan,
tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanego
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podtoza. Wykonana powitoka nie powinna wydzielaé przykrego zapachu i zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne.
5.5.2. Malowanie farbami olejnymi

Powtoki farb olejnych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez Sladow
pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu. Powtoka powinna bez przeswitéw pokrywac podtoze lub podktad.
Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach
jednowarstwowych. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe Ilub pdtmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych
dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy
malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana
z farby do gruntowania ogolnego stosowania lub farby rdzochronnej, a nastepne z farby
nawierzchniowej. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac
probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnosc¢
i wsigkliwosc. i

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badania podtoza powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny byé objete
w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw
i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych- doktadnosc¢ i zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych pocienionych- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowag, réwnosc
i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementow metalowych i wilgotnosc¢ tynku,

- podtozy z drewna- wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

- elementéw metalowych- czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w specyfikaciji
technicznej robét murowych.

Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami podanymi w specyfikaciji
technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci 1 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.
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Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaC przez
przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnosc¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-
wagowa.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli.
6.2.2 Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowana powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.2.1-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy ( z wyjatkiem farb strukturalnych),

- kozuch,

-Slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- Slady ple$ni,
- zbrylenie,
- obce wtrgcenia,
- zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci robot malarskich
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
technologii wykonywanych robé6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania robdt malarskich, w szczegdlnosci
w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng szczegodtowg wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robaot:

a) sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego-  wizualnie, okiem  nieuzbrojonym
w Swietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno- wtdknistych- przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych- metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie- przez pieciokrotne silne potarcie powitoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodg za pomocag miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.5 i opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy. ]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWIiOR ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 7 .
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7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

Do scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Do scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzuiu powisrzchni ozdab Wapdd i
Le. do cafej powierzchni Sciany lub sufitu Vi Eperezymn
3 b [
01 do 10% 1.10
02 do 20% 1.20
[uk] do40% 1.40
04 ponad 40% 2.00

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni  w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow
azurowych (siatek, krat, balustrad itp.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng szczegotowa i zezwoli€ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W tym przypadku nalezy ustaliC zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowos$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli zamawiajgcego (inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoSci
Kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbidér ostateczny (kohcowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotanej komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej STWIOR,
porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosSci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich,
wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie
prac komisji, ocena wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich
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usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich
z zamowieniem.

Protokét odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. Pozytywny wynik odbioru po
uptywie okresu rekojmi jest podstawg zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
zgodnie z umowa i ich koncowym odbiorze.

9.2. Podstawa rozliczenia

Podstawe rozliczenia robo6t malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za
okreslony zakres robét budowlanych.

Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania
nastepujgcych prac malarskich praz prac z nimi zwigzanych takich jak
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan
niezbednych do wykonania robdt malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia
prac,

- zabezpieczenie podidg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe]
i szczegotowej specyfikacji technicznej,

- préby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robat,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczonych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materialtbw w sposdb podany
w szczegotowej specyfikacji technicznej,

- likwidacja stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

42



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
,Modernizacja, remont i wyposazenie $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zagajow”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw- Wymagania i badania.

2) PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery- Metoda siatki naciec.

3) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity- Klasyfikacja.

4) PN-C-81607:1998 Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5) PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe.

6) PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoéci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
p0z.935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach /Dz.
U. Nr 1138, poz.935/.

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953
z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE( Dz. U. Nr 195 poz. 2011);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
uprawnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami/,

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé¢ B- Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wenetrzne”, wydanie ITB-
2003 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie
Arkady- 1990 r.
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STWiOR 0-3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
(CPV 45420000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t (STWIOR)
sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania: ,Modernizacja, remont i wyposazenie
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zagajow”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét budowlanych na zadaniu: ,Modernizacja, remont
i wyposazenie Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zagajoéw”, okreslonych w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie wymiany stolarki otworowej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robd6t polegajgcych na zabudowie otworow
w Scianach zewnetrznych z gotowych wyrobéw stolarskich:

- drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne,

- montaz oscieznic stalowych dla drzwi wewnetrznych,

- montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych,

- montaz okien z tworzyw sztucznych,

- obsadzenie podokiennikéw z PCV,

- obsadzenie podokiennikdw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej.

Podane rozwigzania materiatowe przywotujgce nazwy konkretnych produktéw okreslono
jako pozadany STANDARD, czyli wyznaczenie punktu odniesienia - mozliwych do
poréwnania cech charakteryzujgcych poszczegodlne elementy (np.: kolor, materiat,
standard techniczny, wyglad), a nie jako ostateczny wybor materiatowy.

Dopuszcza sie rozwigzania analogiczne pod warunkiem spetnienia tych samych
kryteriow technicznych oraz po uzgodnieniu ich z Inspektorem nadzoru Inwestorskiego
za zgodg zamawiajgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.4.

Oscieznica - obejma zabudowy otworu w scianie, stanowigca jej zewnetrzny element
Skrzydto - ruchomy element zabudowy otworu w $cianie

Naswietle - nieruchomy, przepuszczajacy swiatto element zabudowy otworu w $cianie
Oscieza - krawedzie otworu w Scianie przeznaczonego do zabudowy

Glif - prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do
ptaszczyzny sciany ptaszczyzna oscieza

Parapet - wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu
okiennego

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV w systemie okienno-drzwiowym

Drzwi wewnetrzne, fabrycznie wykonczone okleinowane z kpl. klamek i szyldow,
zamkiem patentowym

Wyroby pomocnicze - sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj.:

- kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia scian

Warstwa konstrukcyjna - czes¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia
wlasne, obcigzenia stropow i od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw
instalacyjnych oraz wyposazenia

Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona
powioka lub warstwa materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie
zdolnosci izolacyjnych konstrukciji

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementéw instalacji i wyroby
pomochicze w warstwie nosnej

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ roboét
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego/
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIOR
,\WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t murowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢c na budowie petna dokumentacje dotyczacqg
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do zamontowania w uprzednio
przygotowanych otworach po demontazu stolarki istniejacej.
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Okna systemu PCV sg jednoramowe, jednoptaszczyznowe (zewnetrzne powierzchnie
ramiakdéw sg zlicowane - leza w jednej ptaszczyznie). Oscieznice i ramy skrzydet oraz
stupki i slemiona wykonane sg z ramiakdw wzmocnionych stalowymi ocynkowanymi
ksztattownikami. Ksztattowniki zespolone oscieznic i ram skrzydet potgczone sg
W narozach ram za pomocg naroznikdw metodg zaciskania, kotkowania lub zgrzewania.
Inne potgczenia tj. stupkdw i Slemion z elementami os$cieznicy wykonywane sg
z zastosowaniem tgcznikow mechanicznych typu T.

Asortyment okien i drzwi systemu obejmuije:

- drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe petne kolor braz, dwa zamki,
samozamykacz,

- oscieznice stalowe 90 cm dla drzwi wewnetrznych,

- drzwi wewnetrzne petne fabrycznie wykonczone,

- okna z tworzyw sztucznych z nawietrznikami higrosterowalnymi EHA 755 (wydajnosc¢
do 35 m3/h),

- podokienniki z PCV,

- podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekane.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w STWiOR WYMAGANIA OGOLNE pkt 3.
Montaz stolarki i slusarki mozna wykona¢ dowolnym sprzetem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR WYMAGANIA OGOLNE
pkt 4.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna
zawieraC wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic

w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢

przewozone dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

4.2. Sktadowanie

Stolarke drzwiowg i okienng nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych wyposazonych w podtoge. Drzwi i okna ukfada sie na podktadach
w stosy z podziatem na typy i wymiary, stosujgc przektadki z suchych desek.
Zmontowane komplety oscieznic z drzwiami ustawia sie w potozeniu pionowym oparte
o0 siebie z nachyleniem 5-10% progami do dotu. Elementy powinny by¢ tak sktadowane,
aby mialy zapewniong statecznos¢ oraz aby istniata mozliwos¢ swobodnego ich
pobierania z miejsca sktadowania bez zaktécania rownowagi pozostatych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5. . Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
5.
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5.2. Montaz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé zgodnie
z technologig i instrukcjami producentow.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementow do scian,

- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2.2. Osadzanie stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej

a) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

b) Uszczelni¢ oscieza, a szczeline przykryc listwa.

c) Ustawienie okna i drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

d) Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci, nie wiecej niz 3 mm.

e) Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

d) Zamocowane okna i drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a osScieznicg materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do
tego celu materiatobw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej.

e) Po zmontowaniu skrzydet doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

f) Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt
6.

Materiaty uzyte do robét powinny by¢ zbadane zgodnie z pkt. 2 niniejszej specyfikacii
i dokumentacjg projektowa. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig niezbedng dla tego rodzaju
prac, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa polega na jej ocenie przez ogledziny zewnetrzne oraz
pomiary szczego6towe. Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ z technicznymi warunkami
wykonania i obowigzujgcymi zasadami montazu , a w szczegolnosci;

- jakos¢ materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka i Slusarka, stan wykonczenia
powierzchni,

- zgodnosc¢ ksztattu i wymiaréw,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych

- pionowos¢ | poziomos$¢ obsadzenia oscieznic ( oscieznice winny byé osadzone
pionowo i nie wykazywac obluzowan),
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- dziatanie skrzydet i elementow ruchomych, trwatos¢ zamocowania oku¢ oraz ich
funkcjonowanie,

- zamkniete skrzydta okien i drzwi nie powinny wykazywac zadnych luzow,

- otwarte skrzydfa drzwiowe lub okienne nie mogag sie same zamykac,

- wypetnienie szczelin miedzy murem a oscieznica,

- szczelnos¢ okien i drzwi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 7.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie

z Dokumentacja Projektowg i STWIOR, w jednostkach wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 8..
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jedno z badan dato wynik
negatywny, roboty lub ich czes¢ nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami
i Wykonawca jest zobowigzany do ich poprawy i przedstawienia do ponownego odbioru.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
zakryciu (podfozy) oraz materiatdw nalezy zapisaC protokole podpisanym przez
przedstawicieli zamawiajgcego (inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
Kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét (jezeli umowa takag forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoéci z dokumentacijg projektowa.
Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotanej komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
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- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej STWIOR,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ odebrane jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosSci
wykonania stolarki okiennej i drzwiowej z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i pkt 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
ponownie do odbioru,

- wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét w zakresie
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do
odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraC: ustalenia podjete w trakcie
prac komisji, ocena wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich
usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamédwieniem.
Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanej stolarki
okiennej i drzwiowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. Pozytywny wynik odbioru po
uptywie okresu rekojmi jest podstawg zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
zgodnie z umowa i ich koncowym odbiorze.

9.2. Podstawa rozliczenia

Podstawe rozliczenia robot w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej stanowi
ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robét budowlanych.

Kwota ryczaitowa obejmujgca roboty w zakresie wymiany okien i drzwi uwzglednia
koszty wykonania nastepujacych prac:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena poza robotami podstawowymi obejmuje nastepujgce roboty towarzyszace:

- przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

- utrzymanie czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebna odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos$¢é
materiatow oraz elementow i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego niezbednych
do wykonania robot remontowych,

- ustawienie, przestawienie i usuniecie czasowych podpo6r, rozpér i rusztowan
przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4,0 m powyzej terenu
lub stropu,

- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatébw i wyrobéw, na placu budowy lub
magazynie przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robaot,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie
wykonywania robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakdw informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN-78 - Metody badan okien.

2. PN-EN-130- Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

3. PN-EN-952; 2000 - Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda
pomiaru.

4. PN-EN- 51; 2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,
grubosci i prostokatnosci.

5. PN-B 050000; 1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

6. PN-B-1008 5 - Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopochodnych, tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.
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7. PN-B-92010 - Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne.

10.2. Inne dokumenty

1.”Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.”
Budownictwo ogdlne Tom |. Czes¢ 1-4

2. Instrukcje producentow.
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STWIiOR 0-4 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Roboty w zakresie oktadziny tynkowej (CPV 45324000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR)
sq wymagania techniczne dotyczgace wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych
i zewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania: ,Modernizacja,
remont i wyposazenie swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zagajow”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét budowlanych na zadaniu: ,Modernizacja, remont
i wyposazenie swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zagajow”, okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
i odbiorze nastepujacy robaot:

— tynki zwykte, ktoérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczag
lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie, do
ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
»,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.1.1.

— podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byC przygotowane zgodnie
z wymaganiami normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robét
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego/
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Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji
technicznej ,\WYMAGANIA OGOLNE” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
w specyfikacji technicznej ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 2.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodny
z dyspozycjg art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tzn. posiadac¢
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw
z PN.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitng. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przes$wicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru
inwestorskiego mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone Iub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitag i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierac
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doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowe],

— przenosnych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ‘WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5. I. Ogélne zasady wykonania robét podano w STWiOR ,WYMAGANIA OGOLNE”
pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

— przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych, nalezy wykonaé naprawe
murow,

— zdemontowac rury spustowe, tablice itp.,

— usungc¢ odparzony i tuszczacy sie tynk i oczysci¢ spoiny w murze,

— odpyli¢ i oczysci¢ z kurzy i zanieczyszczeh powierzchnie scian,

— usung¢ zbite tynki,

— tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza
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5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B
10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10
proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampag benzynowa.

— nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byc¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi.

5.4.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gftadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkdéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewngtrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE ”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykite”.

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na
stropie do spodu stropu. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llos¢ tynkdbw w m2 okresla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. OBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR Wymagania ogolne

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umyc¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami
Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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— wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbior gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Forma wynagrodzenia- cena ryczattowa (ofertowa) za wykonane prace zgodnie
dokumentacjg projektowa, STWIOR, przedmiarem robaét, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— obsadzenie drobnych elementow,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakos$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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