Kosztorys inwestorski - Zagajéw

PRZEDMIAR
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
-l wa
1 |Sala duza {pomieszczenie nr 1)
1KNNR 2 {Paodidady z ubitych miaterialow sypkich (piasek) pod podiogii  \m3
1d.11201-03  |posadzki - na gruncie (grubos¢ warstwy 20 cm) :
: 14.20%5.87*0.2 ms | 16.67
L - RAZEM 16.67
2/KNNR 2  |izolacja z folii polietylenowej izolacyjnej gmb 0,3 mm - pozmma m?
d.1,0604-01. pudposadzkowa
't analogia
: ' -14.20*5.-8:? m2 83.35!
, RAZEM 83.35
3IKNNR 2 'Warstwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki  [m? |
d.1]1202-01 |zatarte na ostro, gr. 20 mm ‘
+ __110.496.38 m2 66.93/
: _ ' RAZEM 66.93
4KNNR 2 [Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki- |m2 |-
'd.1{1202-03 |zmiana grubosci o 10 mm (do tgcznej grubosci 5 cm) -
Krotnos¢ = 3 : B
10.49*6.38 m2 66.93
RAZENi 66.93
5/KNR 2-02 \Doptata za zbrojenie warstvy wyréwnawczej siatkg siatka stalo- [m?
d.111106-07 lwg : _
' 10.49"6.38 m2 66.93|
R : RAZEM 66.93
B/NNRNKB [{z.Vl) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o [m?2
1d.11202 2806- 'wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mmw
05 ‘pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
10.49*6.38 | m2 166.93 :
_ ' RAZEM 66.23
- 7INNRNKB [(z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15cm |m
d1 -222 2809- |na zaprawié kigjowe] w pomieszézeniach 6 pow.ponad 10 m2
10
' 10.49*2+6.38*2-1.0%2-1.30 im 30.44
: ' RAZEM 30.44
8|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-  |m2
d.1]1202-09 |wierzchni podiogi ponad 5 m2 '
(10.49%2+6.38"2)*3.0+10.48%6.38 m2 168.15
RAZEM 168.15
8KNNR-W iPrzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- m?
 d.1]3 1003-07 imi starych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci _ o
{10.49*2+6.38*2)*3.0+10.49°6.38 m2 168.15
|RAZEM 168.156
1 10.KNNR-W Skasowanie wykwitow (zaciekdw) na suficie |m2
14d.1:31002-05 | _
3.0 _im2 3.00
_ e ‘ _ . |RAZEM 3.00
| 11IKNR 0-23 |Przyklejenie siatki z witkna szklanego na widocznych zaryso- |m?
d.112612-07 |waniach §cian i sufitow
analogia _
30.0*0.15 im2_ . 450
& RAZEM 4.50
| 12iKNNR 2 [Malowanie tynkéw wawnetrznych gladkich farbg emulsyjng m?
1d.111401-056  dwukrotnie bez gruntowania :
‘ {10.49*2+6.38"2)*1.5+10.49'6.38 m2 117.54 :
: RAZEM 117.54
13/KNR 2-02 :Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng tynkow wewnetrz-  |m2
d.111503-02 |nych bez szpachlowania - lamperia na wysokosc 1,5m
110.49*2+6.38*2)*1.5 m2 50.61
RAZEM 50.61
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Kosztorys inwestorski - Zagajow

PRZEDMIAR
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszez | Razem
wa
14 -|Dostawa i-montaz pieca grzewczego wolnostojacego (na paliwa |kpl
-d.1ianaliza in- |stale) 0 mocy min. 14kW _
dywidual-
na
1 kpl 1.00 :
RAZEM 1.00
15|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych |szt.
d.1{0322-02
: 1 szt 1.00
_ : RAZEM 1.00
2 Sala mala (pomieszczenie nr 2)
" 16|KNR 4-01 Rozebranie stropéw plaskich Kieina o grubosci plyty 1/2 ceg. - im2
-{d.2|0351-02 iotwdr pod komin :
L 0.7*0.4 m2 0.28
: RAZEM 0.28
17/ KNR 4-01 'Whycigcie otworu w pokryciu dachowym z plyt fafistych - otwér |m2
d.2/0511-02 . pod komin
: analogia
: - 0.7%0.4 m2 0.28
1 RAZEM 0.28
- 18|KNR 4-01 |Przebicie otwordw w Scianach z cegiet 0 grubosci 1/2 ceg. na  [szt, |
1d.2/0333-08 izaprawie cemenfowo-wapiennej
, . 2 gzt 2.00 '
| _ o RAZEM | 2.00
19/KNR-W 4- | Zerwanie posadzki cementowej gr. 7 cm w migjscu planowane- |m2 o
d.2:01 0804- go fundamentu komina’
1. 07
' 0.7°0.4 m2 0.28
RAZEM | 0.28
20/KNR 4-01 |Wykopy hieumochione o &cianach pionowych wykonywane ms3
1d.210106-02  |wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
0.7*0.4*0.4 m3 0.11
' ' ' RAZEM 6.11
21/KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na im2
1d.2,0330-08 |zaprawie cementowo-wapiennej pod belki stalowe nadproza
: 1.6%0.16*2 m2 0.48 _
' 7 RAZEM 0.48]
22!KNR 19- |Dostarczenie i osadzenie belek stalowych | NP 140 - nadproze 'm :
1d.2101 0321~  nad drzwiami
04
analogia ‘ ‘
1.20*2 m 2.40
- RAZEM 2:40]
1 23|KNR 4-01 {Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03 '
: 0.9%2 1.80
. G| RAZEM 1.80
24KNR 4-01 Uzupelnienie Scian lub zamurowanie ofwordw w Scianachna  [m3
d.2|/0304-01 ;zaprawie cemeniowo-wapianne ceglami - otwér nad nadpro-
zem :
(0.4%0.970.3 im? 0.11
RAZEM 0.11
25 KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
1d.2{0106-04
' 0.7*0.4*0.4+0.28*0.07+0.28*0.15 m3 0.17
1 RAZEM 017
26:KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0,5 m3 -stopa |m3
d.2/0203-01 - ped kemin _ :
‘ 0.7*0.4*0.4 m3 0.1
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Kosztorys inwestorski - Zagajow

PRZEDMIAR -
- {Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia ji-m. | Poszez | Razem
' . wa
| _ RAZEM 0.11
27/KNR 2-02 ;Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg.  |m3
- 1d.2{0122-01 - .-
, 0.64%0.38"8 m3 1.95 :
‘ _|RAZEM 1.95
- 28/KNR 4-01 ;Tynki wewnetrzne zwykie kat. it wykonywane recznie- nako- [m2
d.2|0716-01 minie-oraz uzupetnieniach $cian
-analogia
: 1{0.64+0.38%2)*3.0+0.9*0.4*2 m?2 4.92
IR _ RAZEM 4.92
20/ KNNR 2 1Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szero- im2 | '
d.2/0504-01 ‘kosci w rozwinigciu do 25 cm - obrdbka komina
{0.8*2+0.6*2)*0.25 m2_ . 0.70
- ‘ I RAZEM |  0.70]
- 30/KNNR 2 ‘Wyrdwnanie istniejgcej posadzki zaprawg cementowa m :
d.2{1202-01
analogia - :
2.64%6.38 m2 16.84
, RAZEM | 16.84
- 31INNRNKB [(z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o [m2 |
d.2{202 2806- jwym. 30x30 cm na zaprawie kigjowej o grub.warstwy 5 mmw -
05 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2.64*6.38 m2 16.84/
- ' RAZEM 16.84
1 32|NNRNKB {z.V1} Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm |m
d.21202 2809- ina zaprawié klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
2.64*2+6.38°2-1.3-0.9 m 15.84
RAZEM 15.84
33|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m?2
d.2|1202-09 |wierzchni podiogi ponad 5§ m2 _ _
(2.64%2+6.38"2)*3.0+6.38*2.64 me 70.96
_ RAZEM 70.96
34 KNNR-W |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- |m2
d.2!3 1003-07 \mi starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci ' _
(2.6472+6.35*2)*3.0+6.38"2.64 m2 70.96
. |RAZEM 70.96
35 KNNR-W Skasowanie wykwitdw (zaciekéw) na suficie m2
'1d.2{3 1002-05 ' N
1 m2 1.00 '
RAZEM 1.00
36 KNR 0-23 [Przyklejenie siatki z widkna szklanego na widecznych zaryso- |m2
d.212612-07 waniach $cian i sufitbw
analogia
15.0"0.16 mZ 2.25
37.KNNR 2 |Malowanie tynkoéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m2 | ,
d.2{1401-05 |dwukrotnie bez gruntowania :
| 1(2.64%2+6.38%2)*1.5+6.38*2.64 m2 | 4390 _
: : RAZEM 43.90
| 38 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng tynkow wewnetrz-  |\m2
14d.2,1503-02 |nych bez szpachiowania - lamperia na wysokosc 1,6m _
(2:64*2+6.38*2)*1.5 m2 i 27.06
RAZEM 27.06
39, KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodocigdowych o éronom. 15 mmsta- m |
d.2:0104-01 /lowe ocynkow.o polacz.gwintow., na scianach w budynkach nie-
mieszkalnych
13 : m 3.00
RAZEM 3.00
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Kosztorys inwestorski - Zagajow

PRZEDMIAR

- |Lp.| Podsta- . Opis i wyliczenia ' | j.m.' Poszcz | Razem
wa | _
40IKNNR 4 Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach stalowych do szt
-d.210116-01  zaworéw czerpalnych, baterif, migszaczy, hydrantéw itp. o pola-
‘ - jczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
1

szt 1.00
RAZEM 1.00
i 41 KNNR 4 |Baterie zmywakowe $cienne o 1, nominalnej 15 mm szt | :
{d.210137-01 |
1 " szt. 1.00
_ RAZEM | 1.00
3 Stolarka okienna i drzwiowa '

'_ 42|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe peine, kolor me

d.3{02 1040- |brgz, dwa zamki, samozamykacz ' '
. {02 _
2.15*1.00 m2 2.15
RAZEM 215

43 KNNR 2 - |Montaz o$cieznic stalowych 90 cm dia drzwi wewnetrznych szt.
d.3/1104-01 : :

2 szt. 2.00
- RAZEM 2.00

44/KNNR 2 |Montaz skizydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie m2
| d:3]1103-01  |wykonczonych (2 s2t,)
0.9%2.0*2 m2 3.60
RAZEM | 3.60

1 45 KNNR 7 [Okna z tworzyw:sztucznych o powierzchniponad 2m2 z na-  \m2
1d.310701-05 |wietrznikami higrosterowainymi EHA 755 (wydajnosc-do 35m3/

h) '
1.45%1.45*5 m2 - 10.51
] ' ' RAZEM 10.51
468/KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2
d.30701-02 |
0.86*1.15*5 m2 4.94
RAZEM 4.94
.| 47IKNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw z PCV, dt. 145 cm i szer. 30 cm szt
d.3{0128-02
' 5 szt 5.00
- RAZEM 5.00
- 48/NNRNKB |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowe po- |m?
d.3/202 0541- |wiekangj
1101 _
1.45*6%0.2+1.16*5%0.2 m?2 260
_ RAZEM | 2.60|
1 4 Elewacja i robofy zewnetrzne
49/KNNR 3  |Odbicie tynkéw z zaprawy cem.-wapiennej na Scianach . m2
1d.4|0601-01 _
' 30 m2 30.00; .
' RAZEM 30.00
50.KNNR 3  |Uzupelnienie fynkdw zewnetrznych zwykdych kat. Il z zapr.cem- m?
- 1d.4/0604-01  |wap.o pow.do 5 m2 :
: 30 m2 30.00
| R RAZEM 30.00}
| 51 KNNR 3 (Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych nakrapianych kat. 1ll z m?2 :
| d.4/0604-03 |zapr.cementowej o pow.do 5 m2
o 30 m2 30.00
_ , . RAZEM | 30.00
52/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych nakrapianych farbami akrylo- m2 | :
1d.4{1405-04  'wymi fasadowymi _
: , (13.90%2+11.00)*4.20 m2 | 162.96
RAZEM 162.96
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