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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji tedzaniej (OST) § wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robét drogowych przy realizacji zadania:

Przebudowa drogi gminnej Biegléw, odcinek od km6@6 do km 0+905, na di. 209mb

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ol@wjaca podstaw opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargokoniraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na aatl
wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogéine, wspolne dla robétedygh
ogoélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przZ8DDP dla poszczegdlnych asortymentéw robot drggbw

i mostowych. W przypadku braku ogdinych specyfikemjhnicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robét, ustalenia dotyepwniez dla SST sporgizanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-mytkows
(droga) albo jego @#¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, vezel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugas¢ mostu - odlegie migdzy zewntrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypl - odlegtd@c¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdngdneej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45 Droga tymczasowa (mordawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniapmizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzgty do
notowania zdarzei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokeagych odbiorow
robét, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pawizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe, i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktetenows dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahnydkontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwegpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdtikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziekhcymi jezdnie.
1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktdra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez hyniera/Kierownika
projektu.
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1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamawdago, nieztdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrob zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz robét.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektovs i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaudm dla zapewnienia komunikaciji drogowej i ruchu pezgz

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzstych do przejmowania i rozkladania ai@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beegoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st migdzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuegow

c) Warstwa wyrOwnawcza - warstwa shga do wyrdwnania nieréwidol podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stimca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolng:@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawieré warstve
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymargein jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefivaenia przenikania cstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leicej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj si do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunfeldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodkd - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
zwigzanych z nj urzadzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy imordéwnie: obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy uagizer chrongcych ludzi isrodowisko przed uefliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazabw, umieszczenia umdze
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchrnido gkbokasci przemarzania.

1.4.28.Podi@e ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paattezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gqkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydxwaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
potaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghgmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemesntbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksztalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stancavutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopnzgkiad
droga, kolej, ruroeig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa <sézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu dacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczdétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skray komoér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upoerlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktosé teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szerokéc¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamigdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji

obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtaj, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm ustroju

niosacego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow

ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona wwietle pokczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twaogze cz:$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony ponzej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegja ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - & przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebna calds¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie me@ polegéd na
wykonywaniu robét zwizanych z budowy modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagjprojektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNVykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniadministracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy orea @gzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa katypl
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadb@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalivbasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaztizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadiiiapcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektova oraz projektow
dokumentag wykonawca (techniczm) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentaciji projektowej, kidwwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektova i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaleumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowczgs¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich$
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmientacii.

W przypadku rozbigosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohpwe kolejnéé ich waznaosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdéinych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mice wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayrj wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbigosci, wymiary podane na §nie s wazniejsze od wymiaréw okseonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatis zgodne z dokumentacprojektows i SST.
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Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa zgodnag¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedb w pelni zgodne z dokumentagrojektows lub SST i
wptlynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasspione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Wigacy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,patthem”)

Wykonaweca jest zoboazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakti,do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim adem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania tyd®V zalenaosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien b§ na bieaco aktualizowany przez Wykonawd<azda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizaciji ruchu, wymagazrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczistaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewatay ten sposéb
bezpieczéstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczecion dzieh i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczage kxda akceptowane przezAyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckitorych tréé bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegtla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfawaalizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegiiie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlgdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdiazddw i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnmmygynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckitorych tréé bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegtla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chrongrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;slo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdiny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukoporégalojazdowych,
2) srodki ostrandsci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytiub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisovwapyaprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesze@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dola sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem 0sab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobat techniczm wydarg przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okfkajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &zpkaiczeniu robot ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych
materiatow od wiéciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona whasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrgnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdabych wiagcicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapevtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienirtgtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wkadze lokalne o zammrozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpoeiadomi Irzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
whadze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarczajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialania uizakta instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmtny
Wykonawe, a wigcicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z wkaskd i drég wewrtrznych. Jednate,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglone
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkachbwy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowésig do ustawowych ogranicaeaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelligelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewoziednlzie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mge
poleci, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powaoghg
nadmierne obaienie osiowe niednla dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment budowy w odlrie terenu
budowy i Wykonawca dxizie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgoznie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdbie przestrzegeprzepiséw dotyczeych bezpieczestwa i higieny

pracy.
W szczegolngci Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orfazdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobdét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robét przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamigrmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjblgmenty byty w zadowalgjym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrgg to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpoaz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wiadze centralne i miejscoae or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorwevs jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ¢dizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeropodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do
sprz:tu, materiatéw lub urmzer uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robo6t i w sposohgty bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmdwania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegjgar Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanas¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&onkretne normy i przepisy, ktore spethiaap
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatbbowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postaroowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevae&jowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictagmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ranice pomg¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waciowe, budowle oraz inne pozost&ibo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénigowy leda uwazane za wtasné Zamawiagcego.
Wykonawca zobowaizany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa® zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, trynier/

Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaviieym i Wykonawe ustali wydtzenie czasu wykonania robét i/lub
wysoka¢ kwoty, o ktor nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidagjrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecZyamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgraransport oraz
inne urzdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.04plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkaxgystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstamjnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotygze proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwnie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarodita w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnanych wtadz na pozyskanie materiatow
zezrédel miejscowych viczapc w tozrodta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyed rozpocgciem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi synierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentag zawieragca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez siebie metedvydobycia i selekciji,
uwzglkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow admiadgtpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakéciowych materiatdw
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatdw, dziemwy i inne jakie okza si¢
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskaniaematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutlgwacii terenu po ukiiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdlp wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadosdpdnio do
wymaga umowy lub wskaz@aInzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie @zie prowadi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylgayzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okganjacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych robétzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewaectowany (skorygowany) przez dgniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie gtmym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangizaj materiatu nie
moze by p&niej zmieniany bez zgody dgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydala one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@datzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzimiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddo stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préfditeriatow mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptaciji okigonej partii
materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekajytworni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdaenia inspekcji i badaw tych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanipacii
robét, zaakceptowanym przezymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku uafialv wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistagmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiiera/ Kierownika projektu.

Sprz:it bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania rob6t ma byitrzymywany w dobrym
stanie i gotowsci do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotyszymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy sgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzajcych
dopuszczenie spgi do wytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwosé wariantowego #iycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie
moze by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkdw umowy,
zostan przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i rdepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiatedkdw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdw transportu powinna zapewfiigrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkr/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachytmiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzisn umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegabspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacigka i innych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniajce tych warunkow megby¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigaazenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym piskgkonawe oraz poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoadypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézem planie i wyznaczenie wysokm wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanynai
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsunéte przez Wykonawg
na wlasny koszt, z wafkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem btdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakuod za ich doktadné.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdlot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoive SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizyimer/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada
materiatow i robdét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z
przesztdci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwaan kwestk.

Polecenia Ipyniera/Kierownika projektu powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakd. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob
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wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pawupcy wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentagj projektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&
a) cz5¢ 0golmn opisupca:

— organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygw@anie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jakty wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji ignierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdtow opisufica dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzeraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedititta wkasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgr pomiaréw i bad@é (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robdét,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robo6t

Celem kontroli rob6t drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong
jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne
do pobierania prébek i baglanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimier/Kierownik projektu mge za&ada® od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam chkoee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest
konieczny, aby zapewfiivykonanie rob6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy iynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia
i sprzt badawczy posiadajazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglalymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i dépuje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedagyniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiaosungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hagateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki da pobierane losowo. Zalecag Stosowanie statystycznych metod pobierania prée#rtych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek eda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone prz&Vykonawg do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb za#dkwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Na zlecenie liyniera/Kierownika projektu Wykonawcagdizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgerzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W paadgp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezymera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.vB&konaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsteav
pismie ich wyniki do akceptacji ityniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wy@ami bada jak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraayWykonawca i producent materialdw powinien udzietiu
niezkegdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegaozez
Wykonawe;, poprzez midzy innymi swoje badaniagtizie oceniad zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wtasnych bad@ntrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefaprébki materialéw i prowadgi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swdj koszt. ddi wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z
dokumentagj projektovs i SST. Mae rownie zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku calkowite kgspowtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodd§éz kryteriami technicznymi okgnymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ataciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracgt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
— aprobag technicza, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidhaskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kxdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rabizeby
poparte wynikami bagawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie speti&ych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjrowiazujacym Zamawiggcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z olawjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ba dokonywane na biaco i bgda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarste)ny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ataska stibowego. Zapisy dgla czytelne, dokonane trwat
techniky, w poradku chronologicznym, bezpdnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdirtda oznaczone kolejnym numerem aznika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i tryniera/ Kierownika projektu.
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Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéei:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnienisofgki harmonogramow robét,
— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,
— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robdét zand@yjch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélinym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotycace jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przeditaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si
Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika dwgt Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayjia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujezyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowanig. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza \8i sposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do ksizki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jadad
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jai@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kyudosgpnione na
kazdezyczenie Iyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetta zawsze dogpne dla lizyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokotacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesiaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunagpnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych vélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukaczenia wszystkich robét. 8lne dane zostarpoprawione
wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na ghie.

Obmiar gotowych robétddzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawéd
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugcéci i odlegiaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jéli SST wigiciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, obkjosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoghla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST dglzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaLr w sposob aigty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhi@ kkda wykonane w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgéci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice magy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytrierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezncsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cz:sciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie udmviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpstpu robdt.

Odbioru robdt dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidrelzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@] jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika olayd i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #tynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paomiav konfrontacji z
dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci rob6t. Odbioru azgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichédiop
jakaoéci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadmi@m na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakazenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneezwzez Zamawiagego w obecrizi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adkajca roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafdlé pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania
robét z dokumentagjprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapaina realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzétpetiagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @aowych lub rob6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czysaia ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsje jakaé¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatamjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniaic pomniejszoa
wartas¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru aztaggo robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentag projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamdentow umowy i ew. uzupetnigge lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz basl@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikdw badigpomiaréw zagczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wigcicielom urzadzen,

9. geodezyja inwentaryzag powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigka wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Nogakwd

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnaap kkda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzumieghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytior zwazanych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot”.
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D-M-00.00.0t Wymagania ogolr

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovy ustalon,
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopadstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kagsowe| ledzie uwzgédniat wszystkie czynnei,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlbobejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartcé¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartc¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione veziagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi insigjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statczeniem Kkopii projektu iynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieatsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizagphu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usgciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuije:

(a) usuntkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2z01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 85

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).
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