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Wyk. potwalebnego stabilizacii krawedzi jezdni
emulsja asf. i grysamis/ 8mmi2/5mm
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Nawierzchnia z betonu

asfaltowego bet. gr.5cm
Wykananie garnej w-wy podbudowy

z kruszywa tam. 0/63mm, gr. 15cm
Wykananie dolnej w-wy podbudowy

z kruszywa tam. 31,5/63mm, gr. 25cm
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STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

grigmea pasa drogowego

Wyk. potwgtebnego stabilizacii krawedzi jezdni

emulsja asf. i grysamis/ 8mmi2/5mm

Wykananie nawierzchni z betonu
asfaltowego bet. gr.5cm

Istniejaca konstrukeja drogi, gr. 40cm

TEMAT: Przebudowa drogi Charzowice - Sokolina - SZkota, Hmﬁw.m_ﬂ.u.wm
dziatki nrewid. 201 101, odcinek od km 0 000dokm 0 717, m
nadt. 717mb.
INWESTOR: (GGMINA CZARNOCIN. RYS. NR. -7
PRZEKROJ TYPOWY SKALA NR. UPR. PODPIS:
1:50
PROJEKTOWAL: mgr inz. Roman Suchon KL-520/94.




