PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50
odcinek od km 0+110 do km 0+185:

STAN ISTNIEJACY

granica pasa drogowego
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Wyk. pétwglebnego stabilizacji krawedzi jezdni
emulsjq asf. i grysami 5/ 8mm i 2 /5mm

@

KONSTRUKCJA DROGI

Wyk. pétwgtebnego stabilizacji krawedzi

Jezdni emulsja asf. i grysami 5/ 8mm i 2 /5mm

@

Scm Betonu asfaltowy $cisly AC11S
2cm Mieszanka mineralno-bitumiczna 50kg/m2
35cm Istniejaca konstrukcja drogi

KONSTRUKCJA POBOCZY
0,5cm | Stabilizacja emulsjg i grysami 2-5mm
0,5cm | Stabilizacja emulsjg i grysami 2-5mm
15cm Podb. z kruszywa famanego 0 /63mm

TEMAT: Przebudowa drogi Bedziaki Centrum, dziatka nr ewid. ) mWWMWw
155, odcinek od km 0+000 do km 0+185, na dt. 185mb. r
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR.-5
PRZEKROJ TYPOWY m_w\ww\y NR. UPR. PODPIS:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchont KL-520/94.




