Zbiér: Przebudowa drogi Bedziaki Centrum

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi Bedziaki Centrum, dziatka nr ewid. 155, odcinek od km 0+000 do km 0+185, na dt. 185mb: 28/12/15
Przedmiar Robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym
0,185 = 0,185 0,185 km

1.002 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie

Rozebranie nawierzchni bitumicznej 110,0 * 4,50

jezdni, gr. 4cm w km 0+000 - 0+110, gr.

4cm, na szer. 4,50m: = 495,0 ~495,00 m2
1.003 KNR 231/816/2 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-50-cm

Rozebranie przepustu pod zjazdem z rur 6,0

fi 50cm, dt. 6mb, w km 0+047 - 0+053,

str. L: = 6,0 ~6,00 m
1.004 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustow rurowych, rury zelbetonowe Fi-100-cm

Rozebranie przepustu pod zjazdem z rur 7,0

zelbetowych fi 100cm, w km 0+005 -

0+012, str. P: = 7,0 ~7,00 m
1.005 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustow rurowych, rury zelbetonowe Fi-100-cm

Rozebranie przepustu pod zjazdem z rur 6,0

zelbetowych fi 100cm, w km 0+068 -

0+074, str. P: = 6,0 ~6,00 m
1.006 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ ptyt 15-cm

Rozebranie ptyty drogowej posadowionej 1,5*3,0

na wylocie przepustu pod droga powiatowa,

w km 0+004, str. P: = 45 ~4,50 m2
1.007 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustow skrzynkowych , prefabrykaty zelbetonowe 150x200-cm

Rozebranie przepustu pod droga w km 7,0

0+098 skrzynkowego zelbetowego

150x300cm, dt. 7,0m: = 7,0 ~7,00 m
1.008 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustéw rurowych, $cianki czotowe i tawy betonowe

Rozebranie $cienek czotowych przepustu 2*7,35

pod droga w km 0+098 skrzynkowego

zelbetowego 150x300cm, na wlocie i

wylocie : = 14,7 ~14,70 m3
1.009 KNNR 1/208/1 (2)  Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t
Wywiezienie gruzu z terenu budowy na 495,0*0,04 +6,0*3,14%2*0,3*
odl. 4km: 0,06 +2,4*0,2+15,75 + 14,70 = 51,408 ~51,41 m3
2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.001 KNNR 1/202/8 (1)  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu Ill-IV

Renowacja rowu, str. P, w km 0+012 - 56,0 * 0,30 + 34,0 0,50 + 51,0 * 0,20

0+068 - ér. 0,3m3/mb; 0+074 - 0+108 -

$r. 0,50m3/mb; 0+108 - 0+159 - $r.

0,2m3/mb: = 44,0

Renowacja rowu, str. L, w km 0+003 - 44,0* 0,30 +24,0* 0,30

0+047 - ér. 0,3m3/mb oraz 0+053 - 0+077

- $r. 0,3m3/mb: = 20,4

Roboty ziemne pod fundamentowanie

przepustu w km 0+098: =

- Stopy: 1,50*75*1,0*2 = 22,5

- tawa: 7,50 * 3,80 * 0,35 = 9,975

Roboty ziemne pod umocnienie skarp i dna 2*13,076,0%0,20

rowu i cieku, gt. 0,20m: = 31,2 ~128,08 m3
2.002 KNNR 6/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ 10-cm, kategoria gruntu II-IV

Wykonanie koryta pod utwardzenie poboczy

gt. 10cm: =

- str. P, w km 0+012 - 0+068; 0+074 - 56,0 * 0,30 + 20,5 * 0,30 + 57,5 * 0,30

0+094,5 oraz 0+101,5 - 0+159, na szer.

0,30m: = 40,2

- str. L, w km 0+000 - 0+094,5; 0+101,5 94,5*0,30 +20,5*0,30 + 14,0 * 0,30

- 0+122; 0+143 - 0+157; 0+166 - 0+175 - +9,0%0,30

na szer. 0,30m: = 414 ~81,60 m2
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Przebudowa drogi Bedziaki Centrum, dziatka nr ewid. 155, odcinek od km 0+000 do km 0+185, na dt. 185mb:

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

28/12/15

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci rob6t

llosé

Krot.

Jedn.

2.003 KNNR 1/208/1 (2)  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t

Naktady uzupetniajace za dlalszy 128,08 + 81,60 * 0,10

transport na odlegto$¢ 4km: = 136,24

~136,24

m3

2.004 KNNR 4/1416/1 (1) Studnie rewizyjne z zelbetowe, wykonane na miejscu, grunt kategorii I-Il, gleboko$¢ 1,5-m, z osadnikiem:

Wykonanie studni rewizyjnej zelbetowej 1,0

150x150cm, gt. 1,5m - na wylocie

przepustu pod droga powiatowa, w km

0+004, str. P, wraz z wykonanie ptyty

zelbetowej z pokrywa zeliwng typu

ciezkiegio fi80cm: =

~1,00

szt

2.005 KNR 233/601/3 (1) Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-100-cm

Wykonanie przepustu zjazdowego z rur 7,0

zelbetowych fi 100cm, w km 0+005 -

0+012, str. P, na tawie z kruszywa tam.

gr. 15cm (materiat inwestora - rury z

demontazu): =

7,0

~7,00

2.006 KNR 233/601/3 (1) Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-100-cm

Wykonanie przepustu zjazdowego z rur 6,0

zelbetowych fi 100cm, w km 0+068 -

0+074, str. P, na tawie z kruszywa tam.

gr. 15cm (materiat inwestora - rury z

demontazu): =

6,0

~6,00

2.007 KNNR 6/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50-cm

Wykonanie przepustu zjazdowego z rur 6,0

zelbetowych fi 50cm, w km 0+047 - 0+053,

str. L, na fawie z kruszywa fam. gr.

10cm: =

6,0

~6,00

2.008 KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 50-cm

Wykonanie $cienek czotowych dla 2,0

przepustu zjazdowego z rur zelbetowych

fi 50cm, w km 0+047 - 0+053, str. L, z

betonu B-20: =

2,0

~2,00

szt

2.009 KNR 233/606/1 (1) Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe

Wykonanie $cienek czotowych na
przepustach pod zjazdami fi100cm, z
betonu B-20: =

-wkm 0+012, str. P: 1,40 =

14

-w km 0+068 i 0+074, str. P: 2%1,40 =

2,8

~4,20

m3

2.010 KNR 233/607/4 (1) Prefabrykowane przepusty drogowe ramowe, cze$¢ przelotowa, Swiatto przepustu: 1.5x3.0m

Wykonanie przepustu prefabrykowanego 7,0

skrzynkowego o $wietle poziomym 3,00m,

pionowem 1,50m , dt. 7,0m (typ np.

BETONBEST lub odpowiednik): =

7,0

~7,00

2.011 KNNR 10/201/4 Budowle Zelbetowe o objetosci 1.01-10.0-m3

Wykonanie Zelbetowej piyty zespalajacej 7,0%*6,20 *0,15
na prefabrykatach przepustu skrzunkowego

w km 0+098 , ze zbrojonego betonu B-20,

gr. 15cm:

6,51

~6,51

m3

2.012 KNR 233/713/3 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki poziome z roztworu
asfaltowego, 1-warstwa, do 100m2

Wykonanie izolacji poziomej na 13,0 * 6,60
przepu$cie w km 0+098 z papy mostowej: =

85,8

~85,80

m2

2.013 KNNR 10/201/4 Budowle Zelbetowe o objetosci 1.01-10.0-m3

Wykonanie tawy fundamentowe;j Zelbetowej 7,0%1,20%0,4 * 2

dla $cienek czotowych przepustu

skrzynkowego 150x300cm w km 0+098, o

wym. 7,0x1,20x0,40m, beton B-15: =

6,72

Wykonanie tawy (ptyty) fundamentowej dla 6,40 * 3,80 * 0,25

posadowienia przepustu skrzynkowego

150x300cm w km 0+098, o wym.

6,40x3,80x0,25m, zbrojona géra pretami

fi12mm, krata co 15cm, beton B-15: =

6,08

~12,80

m3

2.014 KNR 233/606/2 (1) Obudowy wlotoéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty skrzynkowe

Wykonanie $cianek czotowych na 2*16,80

przepuscie skrzynkowym pod droga w km

0+098, na wlocie i wylocie, z betonu B-

30: =

33,6

~33,60

m3
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Zbiér: Przebudowa drogi Bedziaki Centrum
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Przebudowa drogi Bedziaki Centrum, dziatka nr ewid. 155, odcinek od km 0+000 do km 0+185, na dt. 185mb: 28/12/15
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci rob6t llosé Krot. | Jedn.
2.015 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-IV
Profilowanie i zageszczenie podioza pod 135,6
umocnienie dna i skarp elementami KRATA,
na dtugoci 82mb: = 135,6 ~135,60 m2
2.016 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm, naktady podstawowe
Wykonanie ubezpieczenia dna i skarp
rowéw betonowymi elementami typu KRATA
60x40x10cm: =
- str. P, 0+012 - 0+068, dno 0,4m, 56,0*1,6
skarpy po 0,60m: = 89,6
- str. P, 0+074 - 0+091,5 oraz 0+104,5 - (17,5+35)*2,0
0+108, dno 0,4m, skarpy po 0,80m: = 42,0
- str. P, 0+108 - 0+113, skarpy po 50*0,4*2
0,40m: = 4,0 ~135,60 m2
2.017 KNNR 10/404/1 (1) Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego (powierzchnie ptaskie, sferyczne), na skarpach do
4-m, bruk grubosci 15-cm, wykonanie z brzegu
Wykonanie ubezpieczenia cieku i rowéw na 2*13,0%6,0
wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego
w km 0+098, brukiem kamiennym $r. gr.
15cm, na podsypce betonowej (B-10), gr.
10cm: = 156,0 ~156,00 m2
2.018 KNNR 6/703/2 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 64,0-kg
Wykonanie barieroporeczy mostowych 2*7,0
stalowych typ BSP-160/1 na przepuscie
skrzynkowym w km 0+098, na dt. 7,0m,
obustronnie: = 14,0 ~14,00 m
3 PODBUDOWA:
3.001 KNNR 6/104/1 (1)  Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny
Wykonanie w-wy odcinajacej z piasku pod 6,20 * 3,80
ptyta fundamentowa przepustu w km 0+098,
gr. 10cm: = 23,56
Zasypanie wykopow w obrebie przepustu 2*70*0,7*75
piaskiem, warstwami co 20cm: = 73,5 ~97,06 m2
3.002 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z 4*20,0*0,85%0,5
kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 25cm,
na dojazdach do przepustu - po 20m,
dostosowanie szerokosci jezdni z 4,50 do
6,20m: = 34,0 ~34,00 m2
3.003 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie gornej w-wy podbudowy z 4*20,0*0,85%0,5
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15cm, na
dojazdach do przepustu - po 20m,
dostosowanie szerokosci jezdni z 4,50 do
6,20m: = 34,0
Wykonanie gornej w-wy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15¢m, na
utwardzanych poboczach: =
- str. P, w km 0+012 - 0+068: 0+074 - 56,0 * 0,30 + 20,5 * 0,30 + 57,5 * 0,30
0+094,5 oraz 0+101,5 - 0+159, na szer.
0,30m: = 40,2
- str. L, w km 0+000 - 0+094,5; 0+101,5 94,5*0,30 +20,5*0,30 + 14,0 * 0,30
- 0+122 oraz 0+143 - 0+157, 0+166 - +9,0%0,30
0+175, na szer. 0,30m: = 414
Wykonanie gornej w-wy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/63mm, gr. 15cm, na
zjazdach: =
- w km 0+005 - 0+012, str. P: 70%2,0 = 14,0
- w km 0+068 - 0+074, str. P: 6,020 = 12,0
- w km 0+047 - 0+053, str. L: 6,0%15 = 9,0 ~150,60 m2
3.004 KNNR 6/111/1(2)  Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego, cementem 20-kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10-cm,
z gruntofrezarkq
Wykonanie w-wy wzmacniajacej z kruszywa (79,50 + 8,50) * 4,50
famanego 0/31,5mm stabilizowanego
cementem w il. 20kg/m2, na jezdni w km
0+015 - 0+94,5 oraz 0+101,5 - 0+110, na
szer. 4,50m, $r. gr. 12cm: = 396,0 396,000| 1,20{m2
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Zbiér: Przebudowa drogi Bedziaki Centrum
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Przebudowa drogi Bedziaki Centrum, dziatka nr ewid. 155, odcinek od km 0+000 do km 0+185, na dt. 185mb: 28/12/15
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci rob6t llosé ‘ Krot. ‘ Jedn.
4 NAWIERZCHNIA:
4.001 KNNR 6/108/2 (2)  Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 10-15-t
Wykonanie w-wy prolilujacej z mieszanki (15,0 + 65,0) * 4,50 * 0,050
mineralno-bitumicznje na jezdni w km
0+000 - 0+015 oraz 0+110 - 0+185 , na
szer. 4,50m, w il. 0,50kg/m2 (gr. 2cm): = 18,0
Wykonanie w-wy prolilujacej z mieszanki (79,5 +8,5)* 4,50 * 0,075
mineralno-bitumicznje na jezdni w km
0+015 - 0+094,5 oraz 0+101,5 - 0+110, na
szer. 4,50m, w il. 0,75kg/m2 (gr. 3cm): = 29,7 ~47,70 t
4.002 KNNR 6/308/1 (2)  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t
Wykonanie w-wy wigzacej z mieszanki 7,0*6,20
mineralno-bitumicznej gr. 4cm na
przepuscie w km 0+098: = 434 ~43,40 m2
4.003 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t
Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu
asfaltowego gr. 5cm : =
- w km 04000 - 0+185, na szer. 4,50m: 185,0 * 4,50 = 832,5
Rozjazd w km 0+000: 75,0 = 75,0
Wyk. nawierzchni na zjezdzie w km 0+128, 180,0
str. L: = 180,0
Wyk. nawierzchni na zjezdzie w km 0+140, 6,0
str. L: = 6,0
Wyk. nawierzchni na zjezdzie w km 0+162, 9,0
str. L: = 9,0
Wyk. nawierzchni na zjezdzie w km 0+180, 10,0
str. L: = 10,00 ~111250| 1,25/m2
4.004 KNNR 6/1002/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o wymiarach
5-8-:mm, ilo$¢ kruszywa 10,0-dm3/m2, samochéd 5-10-t (1)
Wykonanie p6twgtebne;j stabilizacji 40,2+414
krawedzi jezdni emilsjq i grysami,
obustronnie na szerokosci 0,30m - obmiar
poboczy jak w poz. 3.003: = 81,6
Jiw - na dojazdach do przepustu - po 4*20,0%0,55*0,5
20m, na odcinku dostosowania szerokoSci
jezdni z 4,50 do 6,20m: = 22,0
Na zjazdach o nawierzchni z kruszywa
famanego: =
- w km 0+005 - 0+012, str. P: 14,0 = 14,0
- w km 0+068 - 0+074, str. P: 12,0 = 12,0
- w km 0+047 - 0+053, str. L: 9,0 = 9,0 ~138,60 m2
4.005 KNNR 6/1002/1 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o wymiarach
2-5-mm, ilo$¢ kruszywa 8,0-dm3/m2, samochod 5-10-t (1)
Wykonanie potwgtebnej stabilizacji 40,2+414
krawedzi jezdni emilsjq i grysami,
obustronnie na szerokosci 0,30m - obmiar
poboczy jak w poz. 3.003: = 81,6
Jiw - na dojazdach do przepustu - po 4*20,0*0,55%0,5
20m, na odcinku dostosowania szeroko$ci
jezdni z 4,50 do 6,20m: = 22,0
Na zjazdach o nawierzchni z kruszywa
famanego: =
- w km 0+005 - 0+012, str. P: 14,0 = 14,0
- w km 0+068 - 0+074, str. P: 12,0 = 12,0
- w km 0+047 - 0+053, str. L: 9,0 = 9,0 ~138,60 m2
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