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OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa drogi gminnej Czarnocin - Turnawiec, dz. nr ewid. 53, 103, odcinek od
km 0+000 do km 1+375, na dł. 1375mb".

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczoną dokumentację techniczną na wykonanie "Przebudowy drogi gminnej

Czarnocin - Turnawiec, dz. nr ewid. 53, 103, odcinek od km 0+000 do km 1+375, na dl.

1375mb" opracowano zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

Prawo budowlane,

Ustawa o drogach publicznych,

Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),

Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

Przebudowa w/w odcinka drogi polega na wykonaniu następujących robót:

• Oczyszczanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z namulonej ziemi,

• Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne w obrębie krawędzi jezdni,

• Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 25cm,

• Wykonanie górnej w-wy podbudowy gr. 15cm, w km 0+000 - 1+375,

• Wykonanie nawierzchni na jezdni z betonu asfaltowego gr. 5cm,

• Wykonanie półwgłębnej stabilizacji krawędzi jezdni emulsja i grysami, obustronnie

na szer. 0,30m,

I

2/ STAN ISTNIEJĄCY:

Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd do pól uprawnych w miejscowości

Czarnocin. Na odcinku od km 0+000 do km 1+375 droga posiada nawierzchnię tłuczniową

o szerokości 4,60m, która ma zniszczony jest profil podłużny i poprzeczny. Ponadto w

obrębie obu krawędzi jezdni została zniszczona całkowicie konstrukcja drogi i wymaga

wymiany. Nawierzchnia drogi jest zabłocona i wymaga oczyszczenia. Wszystkie parametry

techniczne stanu istniejącego pokazano na rysunkach" STAN ISTNIEJĄCY".
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3/ STAN PROJEKTOWANY:

Dane projektowe:

klasa techniczna:

korona drogi:

szerokość jezdni:

- szerokość poboczy:

prędkość projektowa:

teren płaski

KR-2

-D
- 5,00m

- 4,00m

- 0,50m - w tym 0,30m utwardzone

- 30km/h

li Trasa przebudowywanej drogi:

Przebudowywane elementy drogi gminnej Czarnocin - Turnawiec, na dł. 1375mb,

położone są na działkach - nr ewid. 53 - obręb Czarnocin, gm. Czarnocin oraz nr ewid.

103 - obręb Turnawiec, gm. Czarnocin

Roboty budowlane przy przebudowie gminnej Czarnocin - Turnawiec, na dł. 1375mb, nie

spowodują zajętości innej niż w/w działki.

3.2 Niweleta elementów drogi:

Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana do istniejącego przebiegu drogi.

Zarówno jezdnia jak i pobocza zostały dopasowane wysokościowo do istniejących

elementów przyległych do drogi.

3.3 Konstrukcja elementów drogi:

Konstrukcja jezdni:

odc. od km 0+000 do km 1+375:

- w-wa ścieralna:

- górna w-wa podbudowy:

- dolna w-wa podbudowy:
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- z betonu asfaltowego ścisłego gr. 5cm.

- z kruszywa łamanego, gr. 15cm,

- istniejąca z kruszywa łamanego, gr. 25cm.

Konstrukcja jezdni w obrębie zniszczonych krawędzi jezdni:

odc. od km 0+000 do km 1+375:

- w-wa ścieralna: - z betonu asfaltowego ścisłego gr. 5cm.

- górna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego, gr. 15cm,

- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa łamanego, gr. 25cm.



Konstrukcja stabilizacji krawędzi jezdni na szer. 0.30m od km 0+000 do km 1+375:

- górna w-wa: - nawierzchnia powierzchniowo utrwalona wyk. emulsją i grysami 2-5mm,

- dolna w-wa: - półwgłębna stabilizacja podbudowy wyk. emulsją i grysami 8-11mm,

- podbudowa: - istniejąca konstrukcja drogi z kruszywa łamanego,

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach

" STAN PO PRZEBUDOWIE".
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WYKAZ ROBÓT DO WYKONANIE PRZY

"Przebudowie drogi gminnej Czarnocin - Turnawiec, dz. nr ewid. 53, 103, odcinek od km

0+000 do km 1+375, na dl. 1375mb":

11 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach - 1,375km,

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - oczyszczenie jezdni z

namulonej ziemi - 2750,OOm2,

- wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - wykonanie koryta pod

w- wy konstrukcyjne gr. 30cm - 2475,OOm2,

- nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km - 825,OOm3,

- plantowanie terenu do wymaganego profilu w obrębie krawędzi jezdni - 1375,Om2,

3/ Podbudowa:

- wyrównanie istniejącej podbudowy do wymaganego profilu kruszywem łamanym

-108,63m3,

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 25cm - 2475,OOm2,

- wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm - 6389,00m2,

- wykonanie półwgłębnej stabilizacji krawędzi jezdni emulsja i grysami 8-11mm

- 825,00m2,

- wykonanie półwgłębnej stabilizacji krawędzi jezdni emulsja i grysami 2-5mm

- 825,00m2,

I

4/ Nawierzchnia:

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm - 5510,OOm2,

mgr ;"7 -r: , ,HOŃ
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Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
'L TUWL Powiat : KAZIMIERSKI'TA O TW v. . .

\ K 1.UIl rz) Wi~1 iej l. Jednostka ewidencyjna : CZARNOCIN

Vyd~ie' Geodezji. a ast~ . Obręb : 6 CZARNOCIN

Gospoda I Ni ruchomoSclam'WVPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
z dnia: 06.03.2013

Jednostka rejestrowa G.289

Lp Podmiot ewIdencyJny Udział

1 GMINA CZARNOCIN
CZARNOCIN; Regon: 000534701 NIP: 662-10-48-928

władanie (na zasadach
posiadania
samoistnego)

1/1

2 DROGI GOSPODARCZE URZĄD GMINY
CZARNOCIN;

TIW~ zarząd lub
zal2~

1/1

Nr działki Ark. Inne dokumenty Nr KW lub Inny Pow. Opla Pow. ut.
dokument włnnoścł działki utytku Klasa [ha)

[hal

53 1 0.50 dr 0.50

Wartołć 'II tył. 2 . ejestr zab)tkOw : R !Jon statystycZny:

Ra2em powterzchnia dZIałek: Q.50 ha
Słownie: ~~ Ir.

Cała jednostka reJestrowa'
Słownie: osiem ha. osiemdziesiąt siedem ar.

Nrkano&laryjny: 8~ ..J13

Reprodukcja ~ronjona
Wykonano IN •.••. egzemplarzach
SPOrzą<!Z!ł: Matllusz Piotrowski

8.87 ha

OOKUMENT NINIEJSZY JEST
PRZEZNACZONY 00 OOKON'IWANIA WPISU

W KSIĘDZE WIECZYSTEJ

Stwierdzam ZQodność niniejszego
wypieu ~u z oryginałem

Ka2imiera Wtełkll dnh06.03.2013

Strona: 1

I

I
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.dZlał GeodezJI. ata tru
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Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat : KAZlMlERSKJ

Jednostka ewidencyjna CZARNOCJN
Obręb : 22 TURNAWlEC

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
z dnia: 06.03.2013

Jednostka rejestrowa G.58

Lp Pod.1ot ewidencyjny Udział

1 GMINA CZARNOCIN
CZARNOCIN; Regon: 00053470 NIP: 662-1Cl-46-928

wladanie (na zasadaeh
posi41dił1lia
samoistnego)

1/1

2 DROGI GOSPODARCZE URZĄD GMINY
CZARNOCIN:

Trwalyza~ lub
zaru.d

1/1

MrdxIałkJ Ar1I. Inne dokumenty I Nr KW lub Inny Pow. Opla Pow. ut.

I dokument wtasnojcJ ! działki utytku K•••• [ha)
~]

103 1 0.80 Clr 0.80

Wart~ w tyS. ZI Rejestr z:al)ytkow KeJon statySlyCZIly :

Razem powierzchnia działek: 0.80 ha
Słownie : oslem~ ar.

Cała jecnosixa rejestrowa.
Slownie: jeden ha. ueł6dziMA\tsześć ar.

Nr kancelaryjny: ....5.~lL......113

Reprodukcja wzbroniona
Wykonano w ..~.. egzemplarzach
Sporządził: Mateusz Piotrowski

1.56 ha

OOKUr.tENT INIEJSZV JEST
PRZEZNACZONY 00 OOKONVWANlĄ WPISU

W KSIĘDZE WlECZVSTEJ

Stwierdz.am zgodność niniejszego
WiPisu ~u z oryginałem

Kazimiera Wielka dniI06.03.2013

/1.1

'''J J..

Strona: 1
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ORIENTACJA SKALA
l : 50000

Przebudowa drogi gminnej Czarnocin - Turnawiec,
dz. nr ewid. 53, 103, odcinek od km 0+000 do km
1+375 na dł. 1375mb.

INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.

NR. UPR. PODPIS:

RYS. NR.-l

PROJEKTOW AL: mgr inż. Roman Suchoń
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PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50
odcinek od km 0+000 do km 1+375: STAN ISTNIEJĄCY
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Zniszczona część
konstrukcji drogi

STAN PROJEKTOWANY

Wyk. półwglębnego stabilizacji
krawędzi jezdni emulsją asf. i grysami
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mgr inż. Roman Suchoń
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I 0.90M II I I 0.90M Wyk. p6łwglębnego stabilizacji
krawędzi jezdni emulsją asf. i grysami

Nawierzchnia z betonu Nawierzchnia z betonu
asfaltowego bet. gr.5cm

Górna w-wa podbudowy

asfaltowego bet. gr.5cm

Górna w-wa podbudowy

DATA
06-2013r.

z kruszywa stab. mech. gr. 15cm

Dolna w-wa podbudowy

z kruszywa stab. mech. gr. 15cm

Uzupełnienie miejsc rozmytych do
wym. profilu kruszywem lam.

Istniejąca konstrukcja drogi
TEMA T: Przebudowa drogi gminnej Czarnocin - Tumawiec,

dz. nr ewid. 53, 103, odcinek od km 0+000 do km
1+375, na dl. 1375mb.

INWESTOR: GMlNA CZARNOCIN.

z kruszywa stab. mech. gr. 25cm

śr. gr. 25cm

PRZEKRÓJ TYPOWY SKALA
I: 50

PROJEKTOW AL

.•..

RYS. NR. - 3


