PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50
odcinek od km 0+798 do km 0+813:
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Nawierzchnia z betonu Utw. pobocza krusz.stab. mech. 0/ 63, gr. 15cm
asfaltowego bet. gr.5cm wraz z péiwgtebnym utrwaleniem emulsjq i grysami
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy
l 0.60m z kruszywa tam. 0/63mm, gr. 12cm TR EarOR: DATA:
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy GMINA CZARNOCIN 04-2013r.
z kruszywa ftam. 0/63mm, gr. 20cm .
' Wykonanie w-wy odcinajacej B ‘ " PB
Sciek bet. prefabrykowany z piasku gruboziamistego, gr.10cm Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gosciniec, odcinek SRR
gteboki 60x30cm od km 0+798 do km 1+668, na di. 870mb.
t awa betonowa z betonu
B-10, gr. 100m Utw. pobocza krusz.stab. mech. 0/ 63, gr. 15cm TRESC: Sy T —

wraz z pétwglebnym utrwaleniem emulsjg i grysami

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchon
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granica pasa drogowego

PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50

odcinek od km 0+813 do km 1+298:
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Sciek bet. prefabrykowany

gleboki 60x30cm
tawa betonowa z betonu

B-10, gr. 10cm

Nawierzchnia z betonu

asfaltowego bet. gr.5cm

Wykonanie gornej w-wy podbudowy
z kruszywa fam. 0/63mm, gr. 12cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy
z kruszywa tam. 0/63mm, gr. 20cm
Wykonanie w-wy odcinajacej

z piasku gruboziarnistego, gr.10cm

Utw. pobocza krusz.stab. mech. 0/ 63, gr. 15cm

wraz z pétwglebnym utrwaleniem emulsjg i grysami
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Utw. pobocza krusz.stab. mech. 0 /63, gr. 15cm

wraz z polwgtebnym utrwaleniem emulsja i grysami

PRZEKROJ TYPOWY

INWESTOR: ) . DATA:
GMINA CZARNOCIN 04-2013r.
TEMAT: LA PB
Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gosciniec, odcinek T
od km 0+798 do km 1+668, na di. 870mb. : NR -4

1: 50

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Roman Suchon

KL-520/94
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PRZEKROJ TYPOWY

skala 1:50

odcinek od km 1+298 do km 1+418:
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Utwardzenie pobocza krusz.
stab. mech. 0/63, gr. 15cm

Nawierzchnia z betonu
asfaltowego bet. gr.5cm

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy
z kruszywa fam. 0/63mm, gr. 12cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy
z kruszywa fam. 0/63mm, gr. 20cm
Wykonanie w-wy odcinajacej

z piasku gruboziarnistego, gr.10cm

Utwardzenie pobocza krusz.
stab. mech. 0 /63, gr. 15cm

INWESTOR: . NOCIN NaEs
GMINA CZARNOC 04-2013r.
v FAZA:
TEMAT: PB
Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gosciniec, odcinek e
od km 0+798 do km 1+668, na di. 870mb. ~ NR.-5
TRESC . e
PRZEKROJ TYPOWY 1:50

PROJEKTOWAL: mgr inz. Roman Suchon KL-520/94
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PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50
odcinek od km 1+418 do km 1+668:
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granica pasa drogowego
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Istniejaca konstrukcja drogi

Zniszczona krawedz jezdni

$r. gr. 20cm - zniszczona

- do rozebrania

) Utwardzenie pobocza krusz.
Utwardzenie pobocza krusz. stab. mech. 0/63, gr. 15cm
stab. mech. 0/63, gr. 15cm Nawierzchnia z betonu Nawierzchnia z betonu
asfaltowego bet. gr.5cm asfaltowego bet. gr.5cm .
Wykonanie gémej w-wy podbudowy ~ Wykonanie gérnej w-wy podbudowy, INWESTOR:  ~MINA CZARNOCIN ——
z kruszywa tam. 0/63mm, gr. 12cm  z kruszywa fam. 0/63mm, gr. 12cm 04-2013r.
Istniejaca konstrukcja drogi Wykonanie dolnej w-wy podbudowy TEMAT: EAZA; PB
z kruszywa tamanego, gr. 25cm z kruszywa fam. 0/63mm, gr. 20cm Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gosciniec, odcinek e
Wykonanie w-wy odcinajacej od km 0+798 do km 1+668. na di. 870mb. I NR. -6
z piasku gruboziamistego, gr.10cm —% ’ —
PRZEKROJ TYPOWY 150
PROJEKTOWAL.: megr inz. Roman Suchon KL-520/94
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