PRZEKROJ TYPOWY
odcinek od km 0+485 do km 0+655:

| 2.70m |

granica pasa drogowego

Istniejaca konstrukcja drogi
z kruszywa tamanego, gr. 15cm

0.20m |

Wykonanie nawierzchni z betonu

Wykonanie nawierzchni z betonu

skala 1:50
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asfaltowego bet. gr.5cm asfaltowego bet. gr.5cm

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy Wykonanie gérnej w-wy podbudowy

z kruszywa tam. 0/63mm, gr. 15cm z kruszywa tam. 0/63mm, gr. 15cm

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy Istn. dolna w-wa podbudowy

z kruszywa fam. 31,5/63mm, gr. 15cm z kruszywa tamanego, gr.15cm

TEMAT: Przebudowa drogi Krzyz - Cieszkowy, dziatki nr ewid. 26, DATA
411, 445,299, odcinek od km 0+000 do km 0+960, na dt. 960mb. 12-2015r.
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR. - 10
PRZEKROJ TYPOWY SKALA NR. UPR. PODPIS:
1:50
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchon KL-520/94.




