OPIS TECHNICZNY

~Przebudowa drogi gminnej Mekarzowice, odeinek od km 0+363 do km 0+503, na dt.
140m, dziatka nr ewid. 497 obrgb Mekarzowice”.

L PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszezong dokumentacj¢ techniczng na wykonanie ,Przebudowy drogi gminne;
Megkarzowice, odcinek od km 0+363 do km 0+503, na di 140m, dziaka nr ewid. 497 obreb
Mgkarzowice” opracowano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawic warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU.43),

- Rozporzadzenic MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obickty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

Przebudowa w/w odcinka drogipolega na wykonaniu nastepujacych robot:
Oczyszczanie istniejacej nawierzchni tluczniowej z namulone] ziemi,
Wyréwnanie istniejqcej podbudowy do wymaganego profilu,

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy zkruszywa lamanego, gr. IOCm,
Wykonanie nawierzchni na jezdni z betonu asfaltowego gr. 4cm,

Wykonanie obustronnego utwardzenia poboczy zkruszywa lamanego gr. 15cm.

IL STAN ISTNIEJACY:

2.1  Opis ogblny: '

Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd do pél uprawnych w migjscowodci
Mgkarzowice. Na odcinku od km 0+363 do km 0+503 droga posiada nawierzchnie thuczniows
o szerokodci 3,00m, ktéra ma zniszczony jest profil podiuzny i poprzeczny. Nawierzchnia
drogi jest zablocona i wymaga oczyszczenia.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
» STAN ISTNIEJACY™.

IIIl. STAN PROJEKTOWANY:

Dane projektowe:
- klasa techniczna: -D
- korona drogi: -3,70m
- szerokosé jezdnt: - 2,70m
- szerokos¢ poboczy: - 0,50m—w tym 0,30m utwardzone
- predkosé projektowa: - 30km'h
- teren plaski
- KR-1

.. 3.1..... Trasa.przebudowywanej.drogi: ..

Przebudowywane elementy drogl gminne;j quarzowwe na di’. 140mb polozone sa

na dzialce - nrewid. 497 — obrgb Mekarzowice, gm. Czarnocin.
Roboty budowlane przy przebudowie gminnej Mgkarzowice, na di. 140mb, nie spowoduja
zajeto$ci innej niz w/w dziaka.




3.2  Niweleta elementéw drogi:

Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana do istniejacego przebiegu drogi. Zaréwno
Jezdnia jak i pobocza zostaly dopasowane wysokosciowo do istnicjacych elementow
przyleglych do drogi.

3.3 Konstrukeja elementéw drogi: -

Konstrukcja jezdni:
gde. _od kim 0+363 do km 0+503:
- w-wa Scieralna: - zbetonu asfaltowego scistego gr. 4cm.
- gorna w-wa podbudowy: - zkruszywa flamanego, gr. 10cm,
- wyrownanie istn. podbudowy kruszywem tamanym,
- podbudowy: - istnigjaca z kruszywa tfamanego, gr.25cm.

Konstrukcia utwardzonvch poboczv: -
ode, od km 04363 do km 0+503;

- gbrna w-wa podbudowy: - zkruszywa lamanego gr. 15¢cm.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach
»STAN PO PRZEBUDOWIE™.




WYKAZ ROBOT DO WYKONANIE PRZY PRZEBUDOWIE DROGI
GMINNEJ MEKARZOWICE, NA DL. 140m,
DZIALXA NR EWID. 497 OBREB MEKARZOWICE:

1/ Roboty prgygotowawczé i rozbidtkowe:
- robofy pomiarowe przy liniowychrobotach — 0.140km,

2/ Roboty ziemne iodwodnieniowe:

- wykonanie robét ziemnych mechanicznie w gruncie kat, III-IV — oczyszczenie jezdni z
namulonej ziemi— 36,96m3

- nakidy uzupehiajace za transport ziemi pa odl 4km — 36,96m3,

- plantowanie poboczy do wymaganego profilu z zaggszczeniem — /40,0m2,

3/ Podbudowas:

- wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa famanego, gr. 10cm ~ 492,00m2,
- wyréwnanig istnicjacej podbudowy kruszywem famanym do wymaganego profilu
— 1575m3,

4/ Nawierzchnia:
- wykonanie warstwy Scieralnej zbetonu asfalfowego gr. 4em — 378.00m2,



