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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikagchnicznej (SST) & wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru robét zazanych z wy konywaniem podbudowy z kruszyw stabilizoych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) starmiwiwizujaca podstaw do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizazgdania:

Przebudowa drogi gminnej Mekarzowice, odcinek od km 0+363 do km 0+503, na d#¢40m, dziatka nr ewid. 497
obreb Mekarzowice

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejs zej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t a@anych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePdgS-06102 [21] i obejmajSST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabifinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiirgo mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazunzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentaciji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i péisztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczylegajicy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiaciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacy mi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagarugoine” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych poszczegdlnych
rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mecbamie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabifinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiirgo mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazunzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogdllne wymag ania dotycgce robot
Ogdlne wy magania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wy magania og0|okt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, po@av OST D-M-00.00.00
~MWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbuddéw z krusatabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotycacych poszczegoinych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabifinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiirgo mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazmzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziamienia kruszywa, oldlena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazé€ migdzy krzywymi
graniczny mi pél dobrego uziarnienia podanymi naunjau 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezomaych na podbudowy
wy konywane metagdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gérm warstw) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vpomocnhicz (dolna warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie moe przebiegd od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngmia gsiednich sitach. Wymiar najakszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speindawy magania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
. Kruszywa Kruszywa Tuzel
Lp. Wyszczegblnienie naturalne lamane uze Badania
wihas ciwos i Podbudowa wediug
zasa| pomoc| zasad pomo | zasad pomoc
d- | -nicza| - c- - -nicza
nicza nicza| nicza | nicza
1 | Zawartg¢ ziarmn| od2| od2 [ od2| od2| od2| od2 PN-B-
mniejszych nt 0,075 do | do12| do |do 12| do 10| do 12| 06714
mm, % (m/m) 10 10 -15 [3]
2 | Zawarté¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wacejniz | > | O | S| 0 S| O os714
-15 [3]
3 | Zawarg¢ zZiarn PN-B-
nieforemnych 3 45 S B i i 06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 Zavyartdc PN-B-
zanieczyszcze 1 1 1 1 1 1 04481 [1
organicznych, %(m/m), (1
nie wicej niz
5 r\)/\ig:ﬁrlyrkotﬁ;anikowy P9 od | od30| od [od30| ) BN-
zageszczeniu metod | gg do 70 gg do 70 63/18[%%]1
lub I wg PN-B-04481
% 70 70
6 |Scieralng¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralnag¢ calkowita
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po peingj liczbid
obrotdéw, nie w§cej niz 35 45 35 50 40 50

b) scieralng¢ czsciowa PN-B-
po 1/5 pelnej liczby 06714
obrotdw, nie wgcejniz | 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
7 | Nasiakliwos¢, %(m/m), PN-B-
nie wigcej niz 2.5 4 s 5 6 8 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodporngg, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraa- -19 [7]
nia, % (m/m), nie wicej
niz
9 Rozpad krzemianowy i 827?4
zela- - - - - 1 3 37 [10]
zawy hcznie, % (m/m) PN-B-
nie wicej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawart@é Zwigzkodw PN-B-
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4
) 06714
SQ, _ %(m/m), nie 28 [9]
wiecejni

11 | Wskanik nosnacsci Wy
mie-szanki  kruszywd,
%, nie mniejszy m:
a) przy zagszczeniu 4| 80 60 80 60 80 60 PN-S-

>1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zagszczeniu 4 [21]
>1,03

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczajca stosuje s
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasekwg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Materiat na warstwodcinajca
Na warstw odcinajca stosuje si:
— piasekwg PN-B-11113 [16],
- miatwg PN-B-11112 [15],
- geowtdknire 0 masie powierzchniowej powyj 200 g/mwg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuje gi
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020[19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzelgranulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniwnarzdnych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu prze zyniera.
Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wy magania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wy magania ogoine” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyohchanicznie powinien
wykaza sig mozliwos$cia korzystania z nagpujacego spretu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod:. Mieszarki powinny zapew@i
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofeooptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkfadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub sganych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wakibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce trans portu

Og6lne wy magania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigialne” pkt 4.
4.2. Trans port materiatéw

Kruszywa mana przewo#d dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtfaadmierny m wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyésk zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatlow powinien odb§wa zgodnie z wy maganiami norm przed miotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wyk onania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M}@O ,Wy magania ogoéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiae pod podbudogpowinno speti@wy magania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz
profilowaniem i zagszczeniem podia” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byulozona na podiu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglesprawdzt wzorem:

Dis _ 5 )
dgs
w ktéry m:
D;s-wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#belziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgb8ziarn gruntu podia, w milimetrach.

Jereli warunek (1) nie mze by¢ spelniony, nalgy na podiau ulozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobrar geowldknirg. Ochronne wigciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznaczagsi
z warunku:

dso <12 )
Ogo
w ktéry m:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho®@z% ziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogp - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wy miarom frakcji gruntu zatrzy miga s¢ ha geowtd kninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowiokniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uks ztaltowampiadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osidrogi i w ¢dach réwnoleglych do osidrogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez igniera.
Rozmies zczenie palikdw lub szpilek powinno utiwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstpach nie wgkszych nz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotngci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzy manie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn& zapewnienia jednorodgoi
nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinfrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ki od razu transportowana na miejsce wbudowania w s$glosOb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grdbi takiej, aby jej ostateczna
grubag¢ po zagszczeniu byla rowna gruboi projektowanej. Grub& pojedynczo ukladanej warstwy nie o
przekraczé 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnat bpziozona w sposdb zapewriay osagniecie
wy maganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada sk wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
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to kazda warstwa powinna leywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedmgch
wysokaciowych. Rozpoagie budowy kadej nas¢pnejwarstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej weditug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L(fnetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony vwioien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest asiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rOwnomiernie wy mieszana. W przypadku,
gdy wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej waétm, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniethpowiad& przy gtemu pozio mowi
wskaznika nanasci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczé® wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 przed
rozpoczciem robét, Wykonawca powinien wykohadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozkladania i @zrzania kruszywa jest wkiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Znym, koniecznej do uzyskania wy maganej gidievarstwy po
zageszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprztu zag:szczajcego, potrzebnej do uzyskania wy maganego wiska zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd takich materiatdw oraz sgtmi do mieszania, rozkladania i
zaggszczania, jakie dda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazany m prze zyniera.
Wykonawca mee przysapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkéabnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed aginie m nasgpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowihzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyk@ndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstaéviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialtow. Badania tewmnny
obejmowa ws zystkie widciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanic znie

Czstotliwosé bada
Minimalna Mak;ymalnfa
Lp. Wyszczegllnienie bada liczba bada powierzchnia
na dziennej podbudowy
dzialce przy-padajca
roboczej na jedno
' | badanie (§
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh
. S dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 orzy kaxdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkenapobierg w
sposob losowy, z rozimnej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco przekazywane
InZynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrélonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleran¢jLl0% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢c wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasi az do osignhiccia wy maganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdzé wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest nienidiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontradag:szczenia nalyy oprz& na metodzie
obcizen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepmaz na 5000 M lub wediug zaleagelnzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie ayalena za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
E» < 22
=

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmosvacere ws zystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probkido bad@apeinych powinny by pobierane przez Wykonawaev sposob losowy w obecéa Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano wayal3l

Tablica 3. Cgstotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegllnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 [ Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb cigly planografem albo ¢

2 | Rownas¢ podiuna 20 m fat na kadym pasie ruchu

3 | Rbwnas¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osiw planié* co 100 m

7 | Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce robocze
lecz nie rzadziejmiraz na 400 f
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejnhiaz ng

2000 M
8 Nosnas¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach pa
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na ke
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie naky wykona w punktach gidwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd ¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mge reni¢ sk od szerokéci projektowanejo wicejniz+10cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krayinikdw szeroké¢ podbudowy powinna hywicksza od szerokai warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wagiowskazaln w doku mentacji proje ktowej.

6.4.3.RO6wnas¢ podbudowy
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Nierowndaci podiuzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrows fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwnasci poprzeczne podbudowy naemierzy 4-metrova fata.

Nieréwnasci podbudowy nie mogprzekrac z&:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukaolvipny by zgodne z dokumentacjprojektova, z
tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rzdne wysokdéciowe podbudowy

Réznice pomtdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz& + 1cm, -2cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceéjniz+ 5cm.
6.4.7.Grubcs¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubas¢ podbudowy nie mae sé rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnas¢ podbudowy
- modut odks ztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniy€ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
zkruszywa d  Wskanik Maksymalne ugicie Mlnlmglny.moduiodksztalr-
wskamiku | zagszczenia ‘ cenia mierzony piyto
Wi Nie ls nie sprzyste pod kolem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego| obchzenia
obchzenia E
=
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wyk onanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od ol¢lenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddajosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeré&bprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerpodbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do polowy szerokéci pasa ruchu, dofenie materiatu i powtérne zagzc zenie.

6.5.2.Niewlasciwa gruba¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wem grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny bhiyynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warsiayodpowiedni giebokas¢, zgodnie z
decyz Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednisfasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wghdu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubgciwarstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jeeli nosnas¢ podbudowy kdzie mniejsza od wy maganej, to Wykonawca wykonaelde roboty niezbdne
do zapewnienia wy maganej$mmsci, zalecone przez iyniera.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawoadipudowy tylko wtedy, gdy zaminie n@nasci
podbudowy wyniklo z niewkciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q00QWy magania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest m (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizmego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWy magania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanie m tolerancji wg pkia#/ wyniki pozytywne.
9. PODS TAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéci objtych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego srabitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiireego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazmzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébelngr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d&zanie zawarkwi

zanieczyszczeobcych

3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie wilgotnéci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie mrozoodpor4oi
metody bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d&zanie zawarkei

zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d&zanie zawartei siarki
metody bro mowy

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu

krze mianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie scierainGci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nategaldo nawierzchni

drogowych Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famade nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Skiad, wymagania i
ocena zgodniwi

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw
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21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.

PN-S-06102
PN-5-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmisstabilizowanych
mechanic znie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iier@ehnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowy @ani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamme famane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanieamska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie ulododksztaicenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar ro§aho nawierzchni
planografem i fat

Drogi samochodowe. Pomiar ¢éigi podatnych
ugigciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02
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STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikagchnicznej (SST) & wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru robét zwrkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanedabilizowanego
mechanic znie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starmiwawhzujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dladzenia:

Przebudowa drogi gminnej Mekarzowice, odcinek od km 0+363 do km 0+503, na d#¢40m, dziatka nr ewid. 497
obreb Mekarzowice

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejs zej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t a@anych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego meichiaie.
Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wy magamjaloe” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabiizowanego nmctrde - jedna lub wcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi wars¢wosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudoweauszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymag ania dotycgce robot
Ogdlne wy magania dotygze rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmnws¥Vymagania ogdéine”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymag ania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania, poalav OST D-04.04.00
+Lodbudowa z kruszyw. Wy magania ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@nystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszeni@wcia skalnego lub kamieninarzutowych i otoczaledwo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszézebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST 410.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wy magania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speindawy magania okridone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wy magan
og0ine” pkt 2.3.2.

3.SPRZET
Wymagania dotyaze sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw ridlgania ogéine” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyeze transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaigzyw. Wy magania ogélne” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w OST D-Q@m®M4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
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5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podia powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wy magania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.P6dbudowa z
kruszyw. Wy magania ogoélne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powsej 70%, szczegblowe warunki i wymagania dla tagieflbudowy okréli SST, zgodnie z PN-S-
06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w OST -04m4.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wy magania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkesat odcinki prébne, zgodnie z zasadami ghkoaymi
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wy magaigaloe” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzy manie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wy magania ogélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t

Og0llne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyus 2y magania ogdine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przys4pieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyk@nlaadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wy magania ogoine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw kontrolnych w czasie robo6t podano w O®BF04.04.00
+Lodbudowa z kruszyw. Wy magania ogéine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Radva z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wyk onanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowadpno w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wy magania ogolne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-04M420dbudowa z kruszyw. Wy magania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudoavikruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdllne zasady odbioru robét podano w OST D-04@4Pddbudowa z kruszyw. Wy magania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy platdci podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogéine” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
- zagszczenie rozi#onej mieszanki,
— przeprowad zenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technic znej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yywmagania ogolne” pkt 10.
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