PRZEKROJ TYPOWY
odcinek od km (H363 do km (0H-503:

Istniejaca konstrukcia drogi

granica pasa drogowego

&r.gr. 20cm
3.30m
0.30m _ 2.70m _ 0.30m
2% 14.0 2% 6%

050505050505

Utwardzenie pobocza krusz.

Utwardzenie pobocza krusz.
stab. mech. 0/31,5,qr. 15cm

stab. mech. 0/31.5,gr. 15cm

Nawierzchnia z betonu

asfaltowego bet. gr.dcm

Wykananie gbrnej w-wy podbudowy
z kruszywa tam. 0/31,5mm, gr. 10cm

Istniejaca konstrukcja drogi
§r. gr. 25cm

granica pasa drogowego

skala 1:50

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

INWESTOR: DATA:
GMINA CZARNOCIN 08-2013r.
TEMAT: Przebudowa drogi gminng] Megkarzowice, odeinek S PB
odkm 0 363 dokm 0 503, nadt. 140mb, dzistka nr ewid. DATA
497 obreb Megkarrzowice. NR.-3
TR & i SKATA:
PRZEKROJ TYPOWY 1: 50

PROJCKTOWAL:

mgr inz. Roman Suchon

KL-520/94




