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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe]j specyfikaginicznej (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOlowa specyfikacja techniczna (SST) stanomowizujaca podstaw do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania:

Przebudowa drogi gminnej Mekarzowice, odcinek od km 0+363 do km 04503, na d40m, dziatka nr ewid. 497 obeb
Mekarzowice

1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie budawy |
modernizacji drog i obejmuij
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
c) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rangu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniagca warunki stateczrai i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taegsZ wykopu, ktéra jest ograniczona kogpdrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub gbokos¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i r@dnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakigest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni- nasyp, ktdrego wysokdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkarzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokos¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10Bagno - grunt organiczny nasycony wod matej nénosci, charakteryzucy sk znacznym i diugotrwalym
osiadaniem pod obgieniem.

1.4.11 Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesustiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsi pod dzialaniem wody destylowanej;, mayytrzymaici¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga uycia $rodkéw wybuchowych albo nadzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obg¢bie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy, pofaone poza pasemrobét drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odiei®a) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopoOw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwaraych prac zwizanych z trag drogowvs,.

1.4.16. Wskanik zagz:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oki®dna wg wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
P4 - Qestosé objtosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (vfy/

Pus - maksymalna gstos¢é obgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotémw optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988
[2], stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m
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1.4.17 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalng¢ gruntéw niespoistych, olké®na wg wzoru:

u-ds
le

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% tyruimm),

diy - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% tyruimm).

1.4.18 Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:
,-E
0 El

gdzie:
E: - modutodksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsapehzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modutodksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmypoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdbwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych viddk
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych ellenowych, polipropylenowych i poliestrowych, calteryzujcy

sig miedzy innymi dua wytrzymaldicia oraz wodoprzepuszczaléwia, zgodny z PN-1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]
Geosyntetyki obejmaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusgtyosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostale okidenia podstawowe asszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fl.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|mkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycrre materiatow

Ogllne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, po@aw OST D-M-00.00.00
~MWymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntow pod wzgdem wysadzinowici podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgdem przydatnéci do budowy nasypow podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny¢lprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do hwdaasypdéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar olgtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzymiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kkdac nadmiarem okjosci robét ziemnych,
zostaly za zgodl Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyabodowa nasypow
lub wykonanie prac obfych kontraktem, Wykonawca jest zobgrany do dostarczenia rownoimej obgtosci gruntéw
przydatnych zérédet wlasnych, zaakceptowanych przez triera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdigeilone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terendw na odkiad tyatdo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Aynier maze nakaz& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhisowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub hadmiernej wilgotriei.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien Ky materialem odpornym na dzialanie wilgogipdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien ¢bip materiat bez rozdéardziur i przerw ciglosci z dobn przyczepnécia do
gruntu. Wigciwosci stosowanych geosyntetykdéw powinnycéhggodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentapjojektows.
Geosyntetyk powinien posiaélaproba¢ techniczna wydanprzez uprawniogmjednostk.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzdkem wysadzinowici wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegélnig Jed- Grupy gruntéw
nie
wihas ciwosCi nostki| niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
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1 [ Rodzajgruntu rumosz piasek pylasty] mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina - glina piasz-
2Wir gliniasta czysta zwgzla,
pospoka rumosz glina zwkzla,
piasek gruby gliniasty glina pylasta
piaseksredni 2wir gliniasty Zwigzla
piasek drobny pospoika - i, itpiaszczys-
zuzel gliniasta ty, it pylasty
nierozpadowy bardzo

wysadzinowe
— piasek
gliniasty
- pyl pytpiasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- itwarwowy
2 | Zawandg¢é
castek %
< 0,075 mm <15 od 15do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna H, m <1,0 =10 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP >35 od 25do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazsic moziwoscia korzystania z
nastpujcego sprgu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (ngdzia mechaniczne, moty pneumatyczne, zrywarkigkkiptadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i
hydromechanizacjiitp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, t&mocigiitp.),
- sprztu zag:szczajcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

przemieszczania gruntfspycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonapowainien wywaé odpowiedniego spetu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stososygaztu mogicego spowodowauszkodzenie ukladanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce trans portu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybarsrodkéw transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiaiu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odiegiransportu. Wydajng srodkdéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajebsprztu stosowanego do urabiania i woudowania gruntue(riadu).

Zwickszenie odlegiéci transportu ponad warloi zatwierdzone nie nie by¢ podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaplaty za transport, o ileckszone odlegkci nie zostaly wczamiej zaakceptowane naspiie
przez Ireyniera.
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4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykdw

Wykonawca powinien zadibaaby transport, przenoszenie, przechowywanieézaipczanie geosyntetykow byly
wykonywane w sposé6b nie powoday mechanicznych lub chemicznych ich uszkadZéeosyntetyki wrdiwe naswiatio
stoneczne powinny pozostaévaakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudadaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-ME&0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadna ¢ wykonania wykopdw i hasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypas, od osi projektowanej nie powinny bwicksze nk+ 10
cm. R&nica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokdé¢ gérnej powierzchni korpusu nie g@ renic sii od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny ndevyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozi¢ sk od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonejtangensem
kata. Maksymalne nieréwrigi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze fat3-metrows, albo
powinny by spetione inne wymagania dotyce nieréwndéci, wynikapce ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyez réwndgci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i ro\niskarp,
powinny by okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy uemlzen, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykoéaurzdzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obgsedbo6t ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oheek takiego wykonywania wykopdéw i nasypodw, aby
powierzchniom gruntu nadawav calym okresie trwania rob6t spadki, zapewytiajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zaraggego za te czynriai, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istrdeych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniajcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#iwiac¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie tnearmbot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pegbwa: w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umaziwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w dokumentgmjpjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien ldymniejszy nt 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszya% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalyy uwzgkdnic ewentualny wplyw kolejnéci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykeania
innych robét na spetnienie wymageotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie gpatrobét ziemnych.

Zrodia wody, odslorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowad4 poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentapjojektow i SST. Szerokét dna
i gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarow projektowanych o gdej niz + 5 cm. Dokladné¢ wykonania skarp rowéw
powinna by zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalgy uklad& taczic je na zaklad zgodnie z dokumengapjojektovy i SST. Jeeli dokumentacija
projektowa i SST nie podajnaczej, przylegafe do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdwmalglada& z zakladem (i
kotwieniem) zgodnie z instrukcproducenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, maler uzgodnieniu z laynierem, przykr¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na diugai i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewidujeg silozenie geosyntetyku powinna &yéwna i bez ostrych wyspow,
mogacych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania ldzyprMetoda ukladania powinna zapegvni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jldadana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykdswnaley nacigac
lub powodowa ich zawieszenia na wzgdérkach (garbach) lub nadrdioiNie dopuszcza sruchu maszyn budowlanych
bezparednio na uleonych geosyntetykach. Naleje przykn¢ gruntem nasypowym niezwiocznie po idaiu.
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6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt
Ogo6lne zasady kontroli jakei robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3lpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétizmnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledentoli zgodndci z wymaganiami specyfikacji okilenymi
w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektova.
Szczeg6la uwag: nalezy zwrdct na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakici wykonania rob ot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkd wykonania rob6t okédono w pkcie 6 OST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeitatsl.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob4t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaeszotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerolkkxi korpusu | Pomiar tdmg, szablonem, fat o dlugagci 3 m i
Ziemnego poziomic lub niwelatorem, w odgpach co 200 mna
2 | Pomiar szerokgi dna rowéw| prostych, w punktach giéwnych luku, co 100 m|na
lukach o R= 100 m co 50 m na fukach o<RLOO m
3 | Pomiar rgdnych powierzchni oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego|Pomiar niwelatorem ezdnych w odsgpach co 200 r
powierzchni korpusu lub dnaoraz w punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntul Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej ulazonej
warstwy lecz nie rzadziejhw trzech punktach na 1000
nt warstwy

=)

6.3.2.Szerok@¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e réeni¢ sie od szerok§ci projektowanej o wicej niz+ 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowow
Szerokd@¢ dna rowdw nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.
6.3.4.Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢c sk od rzdnych projektowanych o wéej niz-3 cmlub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢c sk od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.R6wnas¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrows, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.RO6wnas¢ skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
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6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@omy przez pomiar hiwelatorengdnych
wysokaciowych, nie mee dawa roznic, w stosunku do ¢zinych projektowanych, wkszych nk-3 cmlub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntél kt6rych nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia nalg okresli¢
wskaznik odksztalceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetyk dw

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnyWykonawca powinien przedst@winzynierowi
Swiadectwa stwierdzage, i zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom naprpbaty technicznej i zachowa
swoje wigciwosci w kontakcie z materialami, ktorectizie oddzielda lub wzmacnid przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacii projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taos
odrzucone. Jd materialy nie spelniage wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5i6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

Na pisemne wyapienie Wykonawcy, Ipynier maze uzng wadck za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogii ustali zakres i wielkgotrcen za obntona jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00MMWymagania ogoéine” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@MMWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje¢ska wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST | wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiavgpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy platniwi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
Zakres czynnéci obitych cen jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-020draz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Glemia. Symbole. Podziati opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prajraktéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanidd@psci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie rwdwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaienie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowe]j specyfikagitnicznej (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegl6lowa specyfikacja techniczna (SST) stanoméwhzujaca podstaw do stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania:

Przebudowa drogi gminnej Mekarzowice, odcinek od km 0+363 do km 0+503, na d40m. dziatka nr ewid. 497 obeb
Mekarzowice

1.3. Zakres robot obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie budawy |
modernizacji drég i obejmawykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okidenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiou wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedizie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemctpodatnych i polsztywnych [12] powinien charakmwa sie
grupa nosnosci G,. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysnosci, nalezy podiaze doprowad#Zi do
grupy ngnosci G zgodnie z dokumentacja projektpwsST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu oksdono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogllne zasady prowadzenia robét podano w SST @)U pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodze wynikapcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykaplu podcécia lub innych odsfpstw od
dokumentaciji projektowej obgzia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposdéb, aby grunty ozrym stopniu przydatniwi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b unimajacy ich wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotezhgich, wymaga zgody tgniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimpy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. O ile Aynier dopuci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayale odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtaliemnych powinno speliavymagania, dotyeaze
minimalnej wartdci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartici wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t igrh

Minimalna wart@¢ I, dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drég kategoria ruchi kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Go6rna warstwa o grulai 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gbbokOS_m oc} ZQ do 50 cmod 1,00 1,00 097
powierzchnirob6t ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytk speiiaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed ulgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartgci I, podanych w tablicy 1.

Jereli wartcéci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mog by¢ osiagnicte przez bezpaednie
zagzszczanie gruntéw rodzimych, to nalepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poddy umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych warteci wskanika zagszczenia. Mdiwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacjyinierowi.

Dodatkowo mana sprawd#i nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgt@awie pomiaru
wtérnego modulu odksztalcenia Zodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowiany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadkladu) povsi
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza @j3 m.

Z chwilp przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu d@pma si po nim jedynie ruch maszyn
wykonupcych & czynndg¢ budowlarn. Moze odbyw# sk jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spabuwyp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgyych z niedotrzymania podanych pawywarunkéw
obcihza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wyk opéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzergodnaci z wymaganiami okidonymi w dokumentacii
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlrwag: nalezy zwrdct na:
a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogatgzajch wia ciwosci,
b) zapewnienie stateczioi skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igio zakaiczeniu,
d) dokladna¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedlug age okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02QkO7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-021Qik0 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrieci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robat,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddilad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek,

przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectigj,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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