KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE : Przebudowa drogi gminnej Stradow, dziatka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na dl. 570 mb:
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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

11

D-01.01.01

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy drogi:

km

0,570

1.2

D-01.02.04

Rozbidrka elemtéw drog - rozebranie zelbetowych murkéw czotowych
przepustu 2xfi100cm, w km 0+892 na wlocie i wylocie

m3

17,92

1.3

D-01.02.04

Rozbiorka elemtow drég - wywiezienie gruzy z terenu budowy:

m3

17,92

1. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:

2.1

D-03-01-01

Przepusty pod korona drogi: wykonanie $cianek czotowych na wlocie i
wylocie przepustu 2xfil00cm, w km 0+892, dt. 8,0m, szer. 0,35m, wys.
2,0m +fundament 1,2 m:

m3

17,92

2.2

D-03-01-01

Przepusty pod korona drogi: zamontowanie barieroporgczy mostowej na
murkach czotowych przepustu w km 0+892, 2 szt. po 8,0 mb, o stupkach
szer. min. 140 mm:

16,00

2.3

D-02-00-01
D-02-01-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem
urobku na odl. 1km, w gruncie kat. 111-1V: oczyszczenie mechaniczne
nawierzchni thuczniowej z namulonej ziemi, $r. gr. 5 cm, na pow. 40%
odcinka:

m3

18,43

2.4

D-02-00-01
D-02-01-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem
urobku na odl. 1km, w gruncie kat. 111-1V: naktady uzupetniajace za
dalaszy transport ziemi na odl. 4km.

m3

18,43

2.5

D-02-00-01
D-02-01-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem
urobku na odl. 1km, w gruncie kat. 111-1V: wykonanie nasypow w
obrebie krawedzi jezdni z gruntu pozyskanego poza zakresem robot przez
Wykonawcg - w celu prawidtowego wykonania warstw konstrukcyjnych
drogi:

m3

228,00

2.6

D-02-00-01
D-02-01-01

Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarka , kat. gruntu III-IV -
mechaniczne plantowanie terenu przy krawegdzi jezdni obustronne do
wymaganego spadku na $r. szer. 0,50m:

m2

570,00

111. PODBUDOWA:

3.1

D-04-04-00
D-04-04-02

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw lamanych : na jezdni,
gr.20 cm, z kruszywa tamanego 31,5/63mm:

m2

1180,80

3.2

D-04-04-00
D-04-04-02

Wyréwnanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym, warstwami

po zageszczeniu: wyréwnanie istn. podbudowy do wymaganego profilu:

m3

102,42

3.3

D-04-04-00
D-04-04-02

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw lamanych: na jezdni,
gr.15cm:

m2

981,60

3.4

D-04-04-00
D-04-04-02

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw lamanych: na jezdni,
gr.8cm:

m2

1 180,80

35

D-04-06-01

Wykonanie podbudowy z betonu: wykonanie dolnej w-wy podbudowy na
rozjezdzie w km 14226, z betonu B-20:

m2

33,20

3.6

D-04-06-01

Wykonanie podbudowy z betonu: wykonanie gornej w-wy podbudowy na
rozjezdzie w km 14226, z betonu B-20:

m2

33,20

IV. NAWIERZCHNIA

4.1

D-05-03-08

Wykonanie nawierzchni powierzchnowo utrwalonej: wykonanie
poétwglebnej stabilizacji emulsja i grysami 5-8 mm, obustronnie krawedzi
jezdni:

m2

198,00

4.2

D-05-03-08

Wykonanie nawierzchni powierzchnowo utrwalonej: wykonanie
poétwglebnej stabilizacji emulsjg i grysami 2-5mm, obustronnie krawedzi
jezdni:

m2

198,00

4.3

D-05-03-05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa §cieralna gr. Sem:

m2

1752,00

RAZEM WARTOSC ROBOT (netto)

PODATEK VAT

RAZEM WARTOSC ROBOT (brutto)




