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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) aswymagania dotyee wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) staramwiwiazujaca podstaw do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania:

Przebudowa drogi gminnej Stradéw, odcinek od k5% do km 1+226, na df. 570mb, dziatka nr ewoygry 116
obreb 0019 Stradéw, Gmina Czarnocin

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budatyy |
modernizacji drég i obejmajj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniagca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktoérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysek@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop piytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony woa matej néndsci, charakteryzuajcy sii znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymald¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa,;
wymaga aycia srodkdéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania n&sypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopOw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow énamych prac zwizanych z tragdrogova.

1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wiellé6 charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = Pa
° pds

gdzie:

01 - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy/
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s - Mmaksymalna ¢ptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw niespoistych, okfena wg
WZOru:

U= dﬂ
le
gdzie:
deo - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% tgruimm),
dip - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% tgruimm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
L -Ex
0 El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsojpoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],
E>; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmpuorzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiggdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych visbk
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych eglienowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujcy sk migdzy innymi dua wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczakui, zgodny z PN-ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszgosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20.Pozostale okitenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” fild.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pawlav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéei do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Iprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do twydoasypdéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lzdac nadmiarem okjosci robét ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyin lidowa
nasypow lub wykonanie prac ehjch kontraktem, Wykonawca jest zobamany do dostarczenia réwnaiveej obitosci
gruntéw przydatnych zerodet wtasnych, zaakceptowanych przezytrera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycby
wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terendéw na odklad natlo obowiazkéw Zamawiaicego, o ile
nie okra&lono tego inaczej w kontrakcie. Aynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa hieprzydatédwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien Bymateriatem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinienctig materiat bez rozdérdziur i przerw cigtosci z doby przyczepnécia do
gruntu. Widciwosci stosowanych geosyntetykow powinny¢bggodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacj
projektows. Geosyntetyk powinien posiatlaproba¢ techniczna wydanprzez uprawniogjednostk.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzadem wysadzinowizi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolni¢ Jed- Grupy gruntow
nie
wihasciwosci | nostki| niewysadzinows atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato
niegliniasty |- zwietrzelina |wysadzinowe
- Zwir gliniasta - glina piasz-
— pospotka - rumosz czysta
- piasek gruby gliniasty zwigzta, glina
- piaseksredni |- zwir gliniasty zwigzta, glina
- piasek drobny| - posp6tka pylasta
- zuzel gliniasta zwigzta
nierozpadowy L _
piaszczys-ty, i
pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
- pwi, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna H m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

3.2. Sprzt do robot ziemnych

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsie mazliwoscia korzystania z

nastpujacego sprztu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (neglzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akbip tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i

hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mociagi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

przemieszczania grun{épycharki,

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonapmainien uywaé odpowiedniego spetu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stogowprztu mogicego spowodowa uszkodzenie uktadanego

materiatu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogd6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oktosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odieglransportu. Wydajnig $rodkow
transportowych powinna bByponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wadd zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkei nie zostaty wczsiej zaakceptowane naspiie
przez Ireyniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ezgibczanie geosyntetykdéw
byly wykonywane w sposéb nie powodey mechanicznych lub chemicznych ich uszkedzgeosyntetyki wraiwe na
swiatto stoneczne powinny pozostatneakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbhudaaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadnd¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypiés od osi projektowanej nie powinnydyicksze ni +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie ger@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczel0 cm przy pomiarze taB-
metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotgce nieréwnéci, wynikajce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz réwndéci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i régio
skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy uradzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wyko&aurzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absphdét ziemnych tak, aby zabezpieczgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oheek takiego wykonywania wykopOw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgquajprawidtowe odwodnienie.

Jereli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné, Wykonawca ma obowkek usunicia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiagcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istrdeych zbiornikow naturalnych i ugdzer odwadniajcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi udiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagsiniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom poprzecznym
spadki, umgliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjojektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powiniencbgnniejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy @6 w
przypadku gruntdéw niespoistych. Nayeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robét na spetnienie \aga dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe naley odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny hyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST. Szerok
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiardéw projektowanych o wdej niz + 5 cm. Doktadn& wykonania
skarp rowow powinna ldyzgodna z okrdona dla skarp wykopow w OST D-02.01.01.

5.6. Ukfadanie geosyntetykow

Geosyntetyki natey uklad& taczac je na zaklad zgodnie z dokumengagjrojektows i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie padajaczej, przylegare do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwzgmale
uktada z zakltadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpjoducenta lub decygzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, male uzgodnieniu z laynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na diugoi i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje: sitozenie geosyntetyku powinna dyéwna i bez ostrych wygtdw,
mogacych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukfadania laloyprMetoda uktadania powinna zapegvni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jgdadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdie naley
nachga® lub powodowa ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nadmditNie dopuszcza giruchu maszyn
budowlanych bezpgoednio na uldonych geosyntetykach. Naleje przykry gruntem nasypowym niezwlocznie po
utozeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektova.
Szczegdbla uwag; nalery zwrocic na:
- wtasciwe ujcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wtasciwe ufcie i odprowadzenie wydiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jalkiei wykonania roboét

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jgakbwykonania robét okibono w pkcie 6 OST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Cz¢stotliwas¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicatit.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokmi korpusu | Pomiar tama, szablonem, tat o diuggci 3 m i

ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rowngci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rowngci skarp

7 | Pomiar spadku podinegol Pomiar niwelatorem rzinych w odstpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnjaraz w punktach gipliwych
rowu
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8 | Badanie zagszczenia gruntbWskaznik zagiszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej aiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowdw

Szeroké¢ dna rowdw nie mige r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego og¢agj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenyta.

6.3.6.ROwnaG¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrovs, nie mog przekracza&3 cm.
6.3.7.ROwna¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spimy przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do rzinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+1cm.

6.3.9.Zaggszczenie gruntu

Wskanik zagiszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendygodny z zalwonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéla &térych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskanik odksztalceniag| zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnwykonawca powinien przedstéwinzynierowi
swiadectwa stwierdzage, i zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom naprgbaty technicznej i zachowa
swoje wiaciwosci w kontakcie z materiatami, ktéredrie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu nie krétszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnagp wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taes
odrzucone. 3 materialy nie spelniacre wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na waiwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielk@otracen za obniong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0Q@@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami lbryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-02002oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odeaia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddamsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST) aswymagania dotyee wykonania i
odbioru wykopdéw w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) starmmwawiazujaca podstaw do stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania:

Przebudowa drogi gminnej Stradéw, odcinek od k5% do km 1+226, na df. 570mb, dziatka nr ewoygry 116
obreb 0019 Stradéw, Gmina Czarnocin

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budatyy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawieratipodatnych i potsztywnych [12] powinien charaltwa’ sig
grupm nasnadici G;. Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalezy podiaze doprowad do
grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrélono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST DEO2L pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwaranéoish stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodae wynikapcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcicia lub innych odgpstw
od dokumentacji projektowej olagia Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty azrym stopniu przydatrsci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unitimi@jacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowirpoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkitad. O ile Aynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrobemnych powinno spetniawymagania,
dotyczzce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migeh

Minimalna wartdc¢ I, dla:

Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruchli kategoria ruchy
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpoednie
zagzszczanie gruntow rodzimych, to nafgpodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podén umadliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. M#liwe do zastosowanidgrodki, o ile nie § okrelone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacjyrirerowi.

Dodatkowo ména sprawd@ nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndspawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridbevarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 8,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych paeywarunkéw
obciaza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzemjadngci z wymaganiami okigonymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdliwag; nalezy zwrocic na:
a) sposob odspajania gruntdéw nie pogargaaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigto zakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-0210pk 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatréoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypollidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zag:szczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badeboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg; terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegOtowa specyfikacja techniczna
IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikachtecznej (SST) & wymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem przepustéw pod keramogi orazscianek czotowych jako samodzielnych
elementdw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) starmbeiwiazujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dladzaia.

Przebudowa drogi gminnej Stradéw, odcinek od k5% do km 1+226, na df. 570mb, dziatka nr ewoygry 116
obreb 0019 Stradéw, Gmina Czarnocin

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem
przepustéw pod korandrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zantej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudahowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) <&z konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowynki@ej po
zmontowaniu na budowie, rawa wykona przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstukuagina tworzy jednoli calas¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w caé na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjaungna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukofaa wykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjgme wykonana jest zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaowykonana jest w ksztatcie ramownicy pracej na
obciazenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym zma wydzielt gorm konstrukog tukowa przenosaca obcihzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgmaovykonana jest z rur betonowych kedbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pokawy lub kaicowy przepustu w postaétian réwnolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), stacy do mdliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodyptzepustu
oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, iigtalania stateczrimi calego przepustu i efriowego
zabezpieczenia elementdrodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11.Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjezce sk ze sciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, shace do zwgkszenia zdolnéei przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw
nasypu.

1.4.12.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” fild.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, patlav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébitych niniejsz OST g
- beton,
- materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowychelbetowych,
- kamier tamany ddcianek czotowych.

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenaosci od warunkéw ich eksploatacii, naje
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycygmi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych”
[45], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mpshsia® nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nashkliwosé nie wieksza nk 4 %,
- przepuszczalng wody - stopié wodoszczelnéei co najmniej W 8,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemerkomstrukcji przepustéw powinno spetaimymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klag®B B 30 i wyszych.
Grysy

Do betondw stosowanalery grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszczged warunkiem zaakceptowania przezytmera.
Grysy powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych el@gvetkonstrukciji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawarté¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz: 20

Wskanik rozkruszenia, %, nie wtej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasikliwosé, %, nie wicej niz: 1,2
5 | Mrozoodporn&t wg metody bezpoedniej, %, 2
nie wiecej niz
6 |Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metod
bezpdredniej (wg PN-B11112 [19]), %, nie wcej 10
niz:
7 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

9 |Zawart@¢ zanieczyszcZe organicznych. Barw

! o - . wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza:ni

nie wywotupca zwikszenig
10 [Reaktywnéc¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) | wymiar6w liniowych ponad

0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie watej niz: 10

Piasek
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Nalezy stosowé piaski pochodzenia rzecznego, albgidte kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowiadaymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych etgtdve konstrukgji

przepustéw
Lp. Wihasciwosci Wymagania
1 | Zawarté¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 15
2 | Zawarté¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawarté¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej 0,25
niz:
4 | Zawarté¢ zanieczyszcze organicznych. Barwp Wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza:ni
. nie wywotupca zwikszenia
5 | Reaktywnéc alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) \yymiar6w liniowych ponad
0,1%

Zawartd¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piaplwinna wynosi:
do0,25mm - od 1do19 %

do0,5mm - od33do48 %
do 1l mm - od 57 do 76 %
Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w resie cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporé® zwiru badam zmodyfikowan, metod, bezpdrednia wg PN-B-11112 [19] ogranicza
sie do 10 %.

Zwir powinien odpowiad@wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dtawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukciji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymatdi¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %), 12
nie wiecej niz:
2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wtej niz: 5
3 | Nasikliwosé, %, nie wecej niz: 1,0
4 |Mrozoodporné¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wiecej niz:
5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wedej niz: 20
6 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wdcej niz: 0,25
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8 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 |Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa ciecky

2YSZ or . F wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdetonu

8

// 2.3.3. Uziarnienie

7;9/ / mieszanki mineralnej

s 0 ‘ Sktadniki

ﬁ/ / mieszanki mineralnej dla
betonu powinny by tak

/ dobrane, aby  krzywa

Przechodzi, %
o 3388383383828

32 _~136 uziarnienia mieszanki
mineralne] miécita sig w

29 42/ /2'/ krzywych granicznych pola
dobrego uziarnienia, rys. 1.

2.3.4. Sktadowanie
kruszywa

25 .6 1 2 4 8 16

Bok oczka sita, mm
Kruszywo naley

przechowywdé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszanigmymi asortymentami
kruszyw. Podlee skladowiska powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie ugkp do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadosvapoboru.

Poszczegdlne kruszywa naje skladowa oddzielnie, w zasiekach uniettiviajacych wymieszanie si

sasiednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm) byty chronione przed opadami za pamoc
plandek lub zadasze

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavipny by wczeniej uzgodnione z biynierem.
2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdmstkokcji przepustéw winien spetdiavymagania
normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklias B 25, B 30i B 40 nale
stosowé cement klasy 32,5 i 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogdlne dla cementu dtorowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wiazania, najwcze 60 60
niej po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 | Stat@¢ obgtosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 | Zawarté¢ SO;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 | Zawarté¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawarté¢ alkalidw, %, nie wicej niz: 0,6 0,6
7 | taczna zawarte dodatkow specjalnych
(przyspieszagcych twardnienie, plastyfikagych, 50 50
hydrofobizugcych) i technologicznych, dopuszczonych|{do ™ '
stosowania przez ITB, % masy cementu, niajiniz
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Cement powinien pochodzrz jednegarddia dla danego obiektu. Pochodzenie cementwi jpgii¢ okreslona
atestem - musi ldyzatwierdzona przez myniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéaggmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdgt nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nardyw terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami)
- magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactuiginach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki staloweelbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikdéw naley przechowywé
cement jednego rodzaju i klasy, pochamlzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementistkukcji przepustéw musi odpowigdaymaganiom PN-
H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi byzgodna z dokumentacprojektova lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennegoycia innych stali i innyckrednic bez zgody kyniera.

Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposo6b izolowany od padtogruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zaniezzgeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowéwodockgowa wocdk pitna.

Woda pochodira z watpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgédrmopodan
norm.

2.3.8.Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny lsgosowane, g przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,

przy czym w przypadku braku danych dogy@zch rodzaju domieszek, ich dobdr powiniert lpkonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odjae¢ PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowyskianek czotowych naly stosowé materiaty wskazane w
dokumentaciji projektowej lub SST posiaqtay aprobag techniczi oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNeF&/1-03 [39],
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdza@wiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiatlarymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nafey wykona z materiatow odpowiadajych nastpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgDRr95017 [26],
— tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-062%jli PN-D-96000 [27],
— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itgg PN-D-96002 [28],
— gwazdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(&3] i PN-M-
82010 [30],

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadeodporna odpowiadgja wymaganiom okigonym
przez Wykonawgi zaakceptowanym przezAyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatow, pod warunkiem akceptaciiytmera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustésianek czotowych powinny By
zgodne z dokumentagcprojektovs. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigd2N-B-02356 [2].
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Powierzchnie elementéw powinny dogtadkie i bez rakdéw, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po gcherzykach powietrza i wodzie daggbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczavejszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50 mm
w liczbie 2 sztuk na 1 m krayzi elementu, przy czym na jednej krgdai nie mae by wiccej niz 5 wyszczerbig.

Skladowanie elementéw powinno odbywaie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padio
Poszczegodlne rodzaje elementéw powinnydktadowane oddzielnie.

2.7. Materialy na tawy fundamentowe

Czs¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdg/ posadowione na:
— fawie fundamentowej z pospotki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],
— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cem@ntspetniajcej wymagania OST D-04.05.01 ,Podbudowa i
ulepszone podi@ z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
— fundamencie z piyt prefabrykowanych z betonu zlwego, spetniacym wymagania materialowe podane w
niniejszej OST,
— fundamencie z plyty z betonu wylewanego spefician wymagania materiatowe podane w niniejszej OST.

2.8. Kamien tamany doscianek czotowych

Mozna stosowé nascianki czotowe kamik tamany, o cechach fizycznych odpowiagtggh wymaganiom PN-
B-01080 [1].
Cechy wytrzymaléciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymdidowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Metoda bada
wg
1 | Wytrzymaitd¢ na sciskanie, MPa, co najmnig
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- nasycenia wagd 51
- po badaniu mrozoodporéu 46

2 | Mrozoodporngt. Liczba cykli zamraania, pd
ktérych wystpuja uszkodzenia powierzchr
krawedzi lub naray, co najmniej:

21 PN-B-04102 [4]

3 | Odporné¢ na niszcice dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamig nie powinien ulega n

niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktérynOd 0,5 do 10 PN-B-01080 [1]

zawart@é¢ SQ, w mg/nt wynosi:

4 | Scieralndg¢ na tarczy Boehmego, mm, niecagj

niz, w stanie:
- powietrznosuchym 25 PN-B-04111 [6]
- nasycenia wagd 5

5 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wicej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza sinastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wygkebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragaah 20 % powierzchni,

— szczerby oraz uszkodzenia krglzi i naray o gkbokdci do 10 mm, przydcznej diugéci uszkodzé nie wigcej niz
10 % dtugdci kazdej kravedzi.

Kamien tamany nalgy przechowywa w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem

poszczegodlnych jego rodzajow.
2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennefcianki czotowej nalgy stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nieseéj ni
M 12.

Do zapraw naley stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dirsek wg PN-B-06711 [7] i
wode wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu scianki czotowe] powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— koparki do wykonywania wykopow ghokich,
— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestirzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprztu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozt dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podecaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powiniendggodny z BN-88/6731-08 [36].
Przew6z cementu powinien odbywaig dostosowanymi do tego cekrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgogenigszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§\sia zgodnie z norm PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spelfil@ymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsysteniggzanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny

Elementy przepustoéw wykonywane na budowie gnog przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyéeato
nie nizszej nz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane modpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje
przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania najeprzewoz¢ w warunkach chrontych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
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— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudeigumentacji projektowej, SST lub
wskazéwek layniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna kgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji ponje, SST i zaledelnzyniera.
W szczegolngri zabezpieczenie me polegé na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcigcian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigcian wykopéw mena stosowé& drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoyiku. Typscianki oraz sposob jej
zagkbienia w grunt musi liyzgodny z dokumentagcprojektows i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robdiciank szczelm nalezy usuraé, za powstah szczelig zasypé gruntem i zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbtkyniera,scianki szczelne mima pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng pgpzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o ditibo
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. $ifea ta powinna lyusungta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzgdowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie o przekracza
+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu riglstosowa zwiry, pospotki i piaski co najmnidgyednie.

Zasypk: nad przepustem naleuktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgici z
jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagja@okumentaciji projektowej lub SST.

Wskaniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach maferzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw naly wykona zgodnie z dokumentagijprojektows lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zalencsci od rodzaju materiatu ytego do umocnienia, wykonanie robdt powinno¢ lggodne z
wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 ,Roboty wyszeniowe”.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentapjojektovs i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych prstfw wynosz:
a) r&@nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) r&nice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
R&nice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog spowodowd spktrzenia
wody w przepgcie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowe;j

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksiir przepustéw powinna odpowiadaymaganiom
PN-B-06250 [8].

Urabialnd¢ mieszanki betonowej powinna pozwoha uzyskanie maksymalnej szczéligpo zawibrowaniu
bez wysipienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnd¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élaeych przez:
- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazsitazbrojenia,
- zaktadan gtadkac¢ i wyglad powierzchni betonu,
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— sposoby uktadania i zegsgczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNX50 [8]. Nie mae ona by
osiagnicta przez wgksze zuycie wody ni to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zalsga sprawdzanie
doswiadczalne urabialrssi mieszanki betonowej przez prdlormowania w warunkach ztnych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie zmoprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietazgch i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dergk napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej imo by ustalona dowolp metod, ddswiadczalm lub obliczeniowo-
doswiadczalr, zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $eiavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporzdzi¢ recepg robocz, uwzgkdniajca zawilgocenie kruszywa, pojemsto
urzadzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidoyykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z pemych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolyfa w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniancatkowitej ilgci wody
zarobowej w 1 mmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcni.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywse wylacznie w betoniarkach przeciwbigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepoausz by¢ dozowane wagowo z dokladiom:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikdw jednego zarobu betoniarki nie powingé&mniejsza ni 90 % i nie mae by wigksza nk
100 % jej pojemnéi robocze;j.

Czas mieszania zarobu must nstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien onddyrotszy ni 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmao@nic¢ sig od konsystencji zailmnej (wg recepty roboczej) wiej
niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ G wykonywanie mieszanki betonowej nal@rzerwa, za wyptkiem
sytuacji szczegOlnych, w uzgodnieniu zynierem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagaST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno hyywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Spos6b wykonania szkieletu musi zapewniezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zalecatgizenie wztdw na przegiciu pretdw drutem wazatkowym wyarzonym o
srednicy nie mniejszej ni0,6 mm (whazanie na podwdjny krzy albo stosowé& spawanie. Zbrojenie musi zachawa
dokltadne poleenie w czasie betonowania. Nale stosowé podkiadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztuczndiiedopuszczalne jest stosowanie podkladeletdprstalowych.
Szkielet zbrojenia powinien byprawdzony i zatwierdzony przezzimiera.

Sprawdzeniu podlegagj
- $rednice aytych prtow,

- rozstaw petdw - r@nice rozstawu ptow gtdbwnych w piytach nie powinny przekraézd cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinienari¢ sig od projektowanego o wéej niz £ 2 cm,

- roéznice dhugdci pretdw, polazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od dokumentacii
projektowej o wgcej niz = 5 cm,

- otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposob stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskouwianalery stosowé zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskadwdrewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno Bywykonane zgodnie z dokumentagrojektows i powinno zapewrdi sztywngc i
niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno diyskonstruowane w sposéb
umazliwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed wypetnieniem mieszanletonowy, deskowanie powinno by
sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatcgé lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyieeliem ich mieszankbetonovy powinny by obficie zlewane

woda.
5.6.4.Betonowanie i pieignacija

Elementy przepustow z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i SST oraz powinny
odpowiadé& wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymdtn, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
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b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skladetdnu, mieszania, zesgczania, dojrzewania, pighacii i
transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach nie zszych ni + 5 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszczas sietonowanie w temperaturzezsiej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20 C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ugratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chreoymi beton przed deszczem i inwoda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetjimagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje piebnacji po akceptacji lryniera.

Rozformowanie konstrukcji, 2eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejoze nasipic po
osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadoprojektowej.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéwepustow na terenie budowy, ksztatt i ich wymiary
powinny by zgodne z dokumentacprojektowa. Dopuszcza siodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice petéw i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentacprojektowa. Otulenie petow
zbrojenia betonem od zewtnz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustow rurowych i 40 wilia przepustow
skrzynkowych. Rgty zbrojenia powinny migeksztatt zgodny z dokumentagprojektows. Dopuszczalne odchylenie osi
preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidziandgkumentagj projektova maze wynosé maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustusdcianek czotowych

Elementy przepustu iscianki czolowej z prefabrykowanych elementéw powinby¢ ustawiane na
przygotowanym podial zgodnie z dokumentacjprojektows. Styki elementéw powinny Bywypetnione zaprawv
cementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinnd Wykonana jako mur petny na zaprawie cementowej i

odpowiadé& wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinnydaykonane zgodnie z dokumentaprojektovg i SST.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiéda/maganiom pkt 2.
Przy wykonywaniucianki powinny by zachowane nagtujace zasady:

a) sciankg kamienmn, nalezy wykonywa® przy temperaturze powietrza nie mniejszéj ni 0 C, a zaleca sija
wykonywat w temperaturze +°%C,

b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagoiem,

c) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporng byzliwie poziome, a
sasiadugpce kamienie nie rozklinowywaly sipod wplywem obegizenia pionowego; wksze szczeliny mgidzy
kamieniami powinny bywypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach kamigroavinny mija sie,

e) na kada warstwe kamienia powinna lynatlozona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murzebgie miejsc
niezapetnionych zapraw

f) wyglad zewrgtrznyscianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna dywykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytaiztha do ptaszczyzn
pionowych lub poziomych, a kradzie przecicia ptaszczyzn bylty w przytieniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustow

Przed utaeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentargjjektowej, powierzchnie izolowane nzje
zagruntowa np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalsationova w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezymiera.

Zagruntowan powierzchn¢ bezpdrednio przed utzeniem izolacji naley smarowa lepikiem bitumicznym na
goraco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwagrzez lityniera. Elementy nie pokryte
izolacp przed zasypaniem gruntem nalemarowé dwukrotnie lepikiem bitumicznym na g@o.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i rob6t ziemnyh

Kontrolg rob6t przygotowawczych i robét ziemnych rgleprzeprowaddi z uwzgkdnieniem wymaga

podanych w punkcie 5.2 1 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadzé systematyczn kontrok sktadnikéw betonu, mieszanki

betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdrge z tablig 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzerfitednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z

dokumentagj projektow, oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badetonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

[8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania \wvg Termin luistc& badanig
1 | Badania sktadnikdw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] | bezpdrednio przed g#yciem
- Czasu wizania kazdej dostarczonej partii
- stal@ci objgtosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytdw mineralnych| PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartéci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnaci PN-B-06714-18[17] bezpdrednio przed #iyciem
przy rozpoczciu robot oraz,
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] | w przypadku stwierdzenig
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkow Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystenciji PN-88/B-06250 [8]| przy proj.recepty i 2 razy na
zmiarg robocza
- zawartgci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej 2 razy na zmiagirobocz,
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz

3.1. Badanie wytrzymasoi
nasciskanie na prébkach

PN-88/B-06250 [8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgee
betonu w konstrukciji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznje
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty|3
razy w czasie wykonywan|a
konstrukcji ale nie rzadzigj
niz raz na 5000thbetonu

3.4. Badanie odporioi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszcza$ed
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty |2
razy w czasie wykonywan|a
konstrukcji, ale nie rzadzigj
niz raz na 5000 mbetonu

przy ustalaniu recepty|3
razy w czasie wykonywanja
konstrukcji ale nie rzadzigj

niz raz na 5000 fhbetonu
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6.4. Kontrola wykonania $cianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniuscianki czotowej z kamienia nafg przeprowadz badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41]
obejmujce:
a) sprawdzenie prawidtovioi utozenia i whzania kamieni véciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie grul8oi scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki ubgiti do + 20 mm,
c) sprawdzenie grulfoi spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtov§oi wykonania powierzchni i kragzi scianki:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchfgianki: co najwyej 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwiej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na2m,
— odchylenia powierzchni i krayzi od kierunku pionowego: co najysj 6 mm/m i 40 mm na calej wysétio
— odchylenia gérnych powierzchni #@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegalfjenur ma podziat na warstwy):
co najwyej 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na catej diugoi.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotéw nafsy kontrolowa& wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné& z dokumentagj
projektowa.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowe;j

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglsprawdzé:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzgdne wysokéciowe,
- gruba¢ tawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:
ksztattu i wymiardw (diuge, wymiary wewrtrzne, grubéé scianki - wg dokumentaciji projektowej),
wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
wytrzymalaci betonu na&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt)3.1
srednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektova i wymaganiami punktéw 5.6.2 i 5.7).

6.8. Kontrola pofaczenia prefabrykatéw

Pokczenie prefabrykatow powinno dysprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgédnamontowanego
przepustu z dokumentagprojektove, oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji $cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizdcjanki czotowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensaprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie faw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentéw i ich piginacg,
- wykonanie deskowania,
- monta konstrukcji przepustu wraz eiankami czotowymt”,
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepuftu
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
— umocnienie wlotow i wylotow,
- uporzidkowanie terenu,
wykonanie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
l) dla przepustow wykonywanych z elementéw prefabmgoych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 szticianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacpejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopdw,
dostarczenie materiatow,
wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fiiejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamentgjanki i skrzydetek lub mongaelementoéw z prefabrykatow,
b) w przypadkuscianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajéseianek czotowych:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotriziowej,
- zasypkacianki czotowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
- uporzidkowanie terenu,
- wykonanie pomiardw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamie dla budownictwa i drgownictwa. Podzia
i zastosowanie wg whaska fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwieTolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakdigiosci wodh

4. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mwwdpornéci metod
bezpdredni
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5. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie zyytratgci nasciskanie
6. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczedwmeralndgci na tarczy

Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zegadowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda

ultradzwickowa badania wytrzymadoi betonu ngciskanie

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wietasici betonu na

sciskanie za pomacmiotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zemie zawarkei

zanieczyszczeobcych

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi pytow

mineralnych

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. @©zemie sktadu

ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywrkei

alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famase nawierzchni

drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoyitiu. Sktad, wymagani

i ocena zgodrizi

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

23. PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steeny na garco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacphesie

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaazen

28. PN-D-96002 Tarcicasliiasta ogolnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdcbwnianych

31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wigty do drewna ze tbem sticowym

33. PN-M-82505 Wigty do drewna ze tbem kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen®gania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gladkim,

okragtym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobownidanych podczas

transportu

38. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgoevej. Papa asfaltowa na

tasmie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiblazklanych

40. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienidaunalnego. Wymagania

i badania przy odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletden budowlanych z

10.2. Inne dokumenty

betonu kruszywowego. Wymagania i badania

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyl@wnych do betondéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 .

45.Wymagania i zalecenia dotyge wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.0BD) Warszawa, 1990 r.
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