Zbior: Stradow w 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa drogi gminnej Stradow, dziatka nr ewid. 116, odcinek od km 0+656 do km 1+226, na df. 570mb. 04/05/15
Przedmiar Robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
Wytyczenie trasy drogi: 0,570 = 0,57 ~0,57 km
1.002 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustow rurowych, $cianki czotowe i tawy betonowe
Rozebranie murkéw czotowych przepustu 2*8,0%320*0,35
w km 04892 na wlocie i wylocie: = 17,92 ~17,92 m3
1.003 KNNR 1/208/2 (2)  Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochod 5-10-t
Wywiezienie gruzu z terenu budowy: 17,92 = 17,92 ~17,92 m3
2 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.001 KNR 233/606/1 (2) Obudowy wlotow (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogowych, przepusty rurowe
Wykonanie $cianek czotowych na wlocie 2*(8,0%3,20%0,35)
i wylocie przepustu 2xfi 100cm, w km
0+892 - dt. 8,0m, szer. 0,35m,
wys.2,0m-+undament 1,20m, z betonu
C25/30: = 17,92 ~17,92 m3
2.002 KNNR 6/703/8 Bariery ochronne stalowe, zakoriczenie dwustronne, masa 1 metra barier 49,0-kg
Zamontowanie barieroporeczy mostowej 2*8,00
na murkach czotowych przeustu w km
0+892, 2szt. po 8,00m, typ o stupkach
szer. min. 140mm:: = 16,0 ~16,00 m
2.003 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu [ll-IV
Oczyszczenie mechaniczne istn.
nawierzchni tluczniowej z namulonej
ziemi ér. gr. 5cm, na pow. 40%
odcinka: -
- na szer. 3,60m w km 0+970 - 1+226: 0,4 *256,0 * 3,60 * 0,05 = 18,432 ~18,43 m3
2.004 KNNR 1/208/1 (2)  Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t
Nakiady uzupetniejgce za dalszy 18,43
transport ziemi na odl. 4km: - 18,43 ~18,43 m3
2.005 KNNR 1/406/2 (2) ~ Nasypy wykonywane koparkami podsigbiernymi z gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu
Wykonanie nasypow w obrebie krawedzi 2*570,070,20*1,0
jezdni z gruntu pozyskanego poza
zakresem robot przez Wykonawce - w
celu prawidlowego wykonania warstw
konstrukcyjnych drogi: = 228,0 ~228,00 m3
2.006 KNNR 6/1301/2 Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie
Obustronne plantowanie terenu w 570,0*2*0,50
obebie krawedzi jezdni na szer.
0,50m: = 570,0 ~570,00 m2
3 PODBUDOWA:
3.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z 314,00 * 3,60
kruszywa tamnego 31,5/63mm, gr. 20cm
w km 0+656 - 0+970, na szer. 3,60m: = 1130,4
Rozjazd w km 1+226: 14,0 * 3,60 = 504/ ~1180,80 m2
3.002 KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym, warstwa
po zageszczeniu do 10-cm
Wyréwnanie istniejacej podbudowy w 256,00 * 3,60 *0,10
miejscach rozmytych do wymaganego
profilu, w km 0+970 - 1+226: = 92,16
Uzupelnienie kruszywa na krawedziach 2*570,00 0,30 * 0,03
jezdni, w km 0+656 - 1+226: = 10,26 ~102,42 m3
3.003 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie gornej w-wy podbudowy na 256,0 * 3,60
szer. 3,60m, w km 0+970 - 1+226: = 921,6
Wykonanie nawierzchni na zjazdach na 3%20,0
drogi lokalne szt. 3: = 60,0 ~981,60 m2
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3.004 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8-cm
Wykonanie gornej w-wy podbudowy z 314,00 * 3,60
kruszywa tamnego 0/31,5mm, gr. 8cm w
km 0+656 - 0+970, na szer. 3,60m: = 11304
Rozjazd w km 1+226: 14,0 * 3,60 = 50,4/ ~1180,80 m2
3.005 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy na 13,0%2,0+2,0 3,60
rozjezdzie w km 1+226: = 332 ~33,20 m2
3.006 KNNR 6/109/4 Podbudowy betonowe, pielegnacja hydrolitem, warstwa po zageszczeniu 10-cm
Wykonanie gornej w-wy podbudowy na 13,0*2,0+2,0 *3,60
rozjezdzie w km 1+226: = 33,2 ~33,20 m2
4 NAWIERZCHNIA:
4.001 KNNR 6/1003/2 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwoéjnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o
wymiarach 5-8-mm, samochod 5-10-t (1)
Wykonanie potwgtebnej stabilizacji 2*330,0%0,30
emulsja i grysami 5/8mm, obustronnie
krawedzi jezdni, na szer. 0,30m, w km
0+896 - 1+226: = 198,0 ~198,00 m2
4.002 KNNR 6/1003/1 (2) Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwaéjnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o
wymiarach 2-5-mm, samochod 5-10-t (1)
Wykonanie potwgtebnej stabilizacji 2*330,0*0,30
emulsja i grysami 2/5mm, obustronnie
krawedzi jezdni, na szer. 0,30m, w km
0+896 - 1+226: = 198,0 ~198,00 m2
4,003 KNNR 6/309/2 (2)  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t
Wykonanie nawierzchni z betnu 570,0 * 3,00
asfaltowego AC11, gr. 5cm, w km 0+656
- 1+226, na szer. 3,00m: = 1710,0
Rozjazd w km 1+226: 14,0 * 3,00 = 42,0/ ~1752,00 m2
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