PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50
odcinek od km 0+048 do km 0+290:

. STAN ISTNIEJACY

| ]

[ —

! ] _ 3.80m | | ]

I I
' _ 00 \ _ '
I I
_ SOOI S0SO0SOROSOR0N] _
I I
" Istn. konstrukcja drogi zniszczona "
Mc | oczyszczenie 10cm + wzmocnienie |
Z 1S
&0 o
Sl 12
] | 180
g _,m
<
5!
S 18
g1 o
= QS
en | _m
! 5.00m 1%
| - - - |

! 0160 L1 0.15m 0.5n | | 0.60p '

L | 1 | -

v -

2% 2% 220 2% 8% </

! _ o T ——— _ ]
Zebranie ziemi w obrebie krawedzi 48484400W0&q244q0mu4 Zebranie ziemi w obrebie krawedzi
jezdni w km 0+078 - 0+270 A A T S S A jezdni w km 0+078 - 0+270

Pobocze gruntowe ulepszone Pobocze gruntowe ulepszone
Uzupetnienie krawedzi jezdni Uzupetnienie krawedzi jezdni
kruszywem famanym kruszywem famanym
KONSTRUKCJA DROGI
5 Bet falt ACI11 . S o .

s w onu asfaltowy ACTIS TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Mitawczyce, dziatki nr ewid. DATA
12em | Géma w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /31, 5mm 200/1, 200/2, odcinek od km 0+000 do km 0+750, na dk. 750 mb: 10-2017r.
15cm Dolna w-wa podb. z kruszywa tam. 0 /63mm

INWESTOR: GMINA CZARNOCIN. RYS. NR.-4
PRZEKROJ TYPOWY SKALA NR. UPR. PODPIS:
1:50
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchon KL-520/94.




