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1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekty peogy kanalizacji sanitarnej oraz projekty
przydomowych oczyszczaldciekow bytowo-gospodarczych z indywidualnych gospetiv

domowych w miejscow&iach: Charzowice, &biany, kolosy, Opatkowiczki, Soboszow,
Swoszowice, Turnawiec, Zagajow, KizyMalzyce, Megkarzowice, Stradow, Cieszkowy,

Cigslice, Czarnocin, Michatowice, Mitawczyce, Bieglotoryto na terenie gminy Czarnocin.

2. Podstawa opracowania

* umowa z Inwestorem

* mapy sytuacyjno - wysokoiowe

» wizja lokalna i uzgodnienia z wdeicielami dziatek
» literatura branowa

* normy i przepisy brarowe

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmko
jakie naley spetnt przy wprowadzanigciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. z 2006 nr 137
poz. 984 z pin. zm.)

« Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (tj. Dz.U.5200 239 poz. 2019
z p&n zm.)

» Ustawa z dnia 3 galziernika 2008 r. o udaginianiu informacji grodowisku i jego
ochronie, udziale spotear#wa w ochronie srodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania narodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 122p&n. zm.)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627 z pgn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneDi.U. 2006 nr 156 poz. 1118

z p&n. zm.)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z 0 zm.



3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszazansiz odprowadzanigiekow do ziemi

poprzez poletko filtracyjne, dreh@aozsiczapcy lub do rowu.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rgzanie problemu gospodarkciekowej
przez zainstalowanie lokalnych oczyszczalni bialagych pracupcych w pojczonej

technologii zanurzonego za biologicznego i niskoobgionego osadu czynnego.

Zastosowane ugglzenia musz by¢ znakowane znakiem CE, posiadaprobat techniczi
Instytutu OchronySrodowiska, pozytyws opinie Paistwowego Inspektora Sanitarnego, PZH

oraz by zgodne z normami Unii Europejskie;.
Jako zataenia wypgciowe w niniejszym opracowaniu przip:

* jednostkowy ilos¢ sciekow przypadajca na 1 mieszkaca (MR) - 120 I/d

* istniejgce warunki gruntowe

» skiladsciekow jak dlasciekow socjalno - bytowych.

Projektowane oczyszczalnie ciekdéw nie magec podiczenia z kanalizagjodprowadzajca
wody deszczowe. Ugdzenia przeznaczone slo pracy cyklicznej i agtej, wymaga
stosowania ochrony przeciwpaemiowe;.

Projektowane obiekty zlokalizowaneda na gruntach naklgcych do mieszk@cow gminy, na
ktére Inwestor uzyskat prawo do dysponowania nigonacicia na cele budowlane.

Przy lokalizacji oczyszczalni ciekow spetniono wau okreslone w Rozporgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002w.sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (DzN¥.75, poz.690 z 2002 r).

4. Warunki gruntowo - wodne. Charakterystyka gruntu.

Ze wzgkdu na czas wsgkania wody do gruntu, nioa podziek grunt na cztery kategorie

Kategoria Czas wsgkania
A do20s
B 20 do 30s
C 30do 180 s
D powsyej 180 s.



Grunty kategorii D nie nad@jsie na odbiornik sciekOw, natomiast grunty kategorii A
wymagaj wbudowania warstwy podtrzymygej. Dla omawianego obszaru przewaja
grunty kategorii C dla ktérych zastosowanwvirowe pole infiltracyjne lub drera
rozgczapcy. Kategoria gruntu zostata oklena na podstawie obserwacji odkrywek w

terenie oraz informacji uzyskanych od wdiieli dziatek.

Kazdorazowo naley upewni¢ sie o mazliwosci wykonania pola infiltracyjnego lub

drenazu rozsaczajacego ze wzgidu na poziom woéd gruntowych.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej unielwaajgcego zachowanie
odlegtagci 1,5 m pola infiltracyjnego od wody gruntowej @al w porozumieniu z
projektantem, zmieni lokalizacg oczyszczalni lub sposéb odprowadzes@ekéw np.

poprzez zastosowanie kopca filtracyjnego.

5. Wplyw inwestycji nasrodowisko

Projektowane przydomowe biologiczne oczyszczabimekow nie zmiery funkcji
przyrodniczych obszaru, na ktérymda realizowane. Przyje w projekcie pajczenia rur
PCV na wecisk z uszczelkdwuwargowd, a dla rur PE poprzez zgrzewanie gwarantu;
szczelné¢ sieci. Dla zapewnienia stabiéw i pewndgci pofgczer rurowych, naley
zagscic grunt pod kadym pohczeniem, a boki petzenia obsypa piaskiem
z réwnoczesnym jego zeggczaniem. Obecnigcieki gromadzone gs w zbiornikach
bezodptywowych i okresowo odwone do oczyszczalriciekdw przez wyspecjalizowane
firmy lub tez 3 odprowadzane bezfgednio do gruntu bez oczyszczenia.

Wysoki poziom oczyszczania pozwala na swobodne ocvegmizenie ciekdw
oczyszczonych do odbiornika — gruntu.

Zrealizowanie inwestycji przyczyni i do poprawienia stanusrodowiska
naturalnego poprzez wyeliminowanie z terenuc¢t@yo inwestyg nieczyszczonych
sciekow sanitarnych przedosiaych s¢ do wod powierzchniowych i podziemnych.
Powyzsze rozwdzania gwarantyj petne bezpieczstwo instalacji dla srodowiska

gruntowo - wodnego.



6. Opis rozwigzania

w

celu dotrzymania warunkow odprowadzeniaciekbw do ziemi zgodnie

z Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkiakie

naley spetnt przy wprowadzanidciekdw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dkodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 nr 137 poz. 9842ledne

jest biologiczne oczyszczanieiekow.

W oczyszczalni biologicznejsciekow zastosowano wdzenia typowe wykonane

z polietylenu wysokiej gstasci.

Zastosowane elementy myszharakteryzow@sie nast¢pujacymi wiasciwosciami:

ksztalt i zwarta budowa kdego urzdzenia odpowiada ma wszelkim wymogom
instalacyjnym, funkcjonalnym i bezpiedmdwa, a ponadto gwarantov@dpornd¢ na
kompres§ i dekompresj

zintegrowana nadbudowa utatwjeq podziemne instalowanie gdzenia

urzadzenia monolityczne, gwarangog szczeln@& wykonane w technologii wydmuchu
odpornd¢ na uderzenia i zmiany temperatur

wytrzymataé na substancje agresywne i na kogagwretrzng

urzagdzenia maj by¢ lekkie i fatwe w transporcie i moria

Ciag technologiczny oczyszczalni sktada sinas¢pujacych urzdzei:

przykanalik

studzienka rewizyjna — opcjonalnie (wg. zestawignia
kompaktowego reaktora biologicznego

pompowniasciekdw podczyszczonych — opcjonalnie (wg zestawieni
studzienka rozdzielcza (z ewentuaimadbudow)

poletko filtracyjne lub drenarozgiczapcy utazony na ztgu zwirowym



7. Sposob oczyszczankxiekdw

Projektowane oczyszczalnie pracwy oparciu 0 nowoczegntechnologé w polczonym
uktadzie zanurzonego za biologicznego oraz niskookgonego osadu czynnego,
stabilizowanego w warunkach tlenowych i beztlendwyPowoduje to wysak redukcg
podstawowych wskaikow zanieczyszcze tj. BZT5, ChZT, zawiesiny ogolnej, oraz
redukcg zwigzkow azotu i fosforu (biogendw), zyzkow wegla. W procesach oczyszczania
ze ciekow usuwa sizawiesiny, cgstki state, rozpuszczone substancje organicznéoid§o

Zostaje zredukowana zawaitonirusow i bakterii.

Procesy beztlenowe

Scieki bytowe z wewetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszk@oe
doprowadzane dulg grawitacyjnie lub dinieniowo do osadnika wginego. We wilocie
osadnika nagpuje spowolnienie strumieniasciekéw, ktory eliminuje maiwosé
wymieszania osadu mineralnego i organicznego.

Osadnik posiada ksztatt, ktéry gwarantuje powolatabilny przeptywéciekow.

Sedymentuyjce zanieczyszczenia twarzosad, ktory poddany jest dziataniu bakterii
fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztleagrowadzi do cgciowego rozktadu
osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zayseczenia lekkie, w tym tluszcze,
flotuja i tworza na powierzchni tzw. kauch.

Proces obrdbki beztlenowégiekow mae by wspomagany poprzez regularne zadawanie
biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje rowaraczig redukcg przykrych zapachow.

W wyniku dziatania bakterii powstgpardziej ustabilizowane zgaki organiczne oraz gazy:
siarkowodor, dwutlenek ggla i metan. Gazy pochogtz z fermentacji gs odprowadzane
przez otwér dekompresyjny i wentylaayysoks.

Siarkowodor 4czy st z metalami zawartymi w osadzie, twecznierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje ugiliwos¢ zapachow osadnikow gnilnych.

Sklarowanescieki ze znacgco zredukowas zawartdciag zawiesin oraz BZd przeptywaj
przez zintegrowany filtr szczelinowy i kierowang do reaktora biologicznego pragoggo

w technologii zanurzonego, napowietrzanego zatobiologicznego z komer aeraciji

stanowijcg takze zintegrowany osadnik wtorny.

Procesy tlenowe w oczyszczalni

Druga komora reaktora jest biologigznczescia oczyszczania  przydomowej

oczyszczalniciekow. Scieki z pierwszej komory wptywajgrawitacyjnie do komory drugiej,
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ktéra pracuje jako napowietrzane zozanurzone. W celu rGbwnomiernego wymieszania
i napowietrzaniasciekdw oraz uzyskania odpowiedniego alenia hydraulicznego zia,
zastosowano dwa powietrzne poéiméi cieczy pracujce jako wewantrzne cyrkulatory
systemu. Pojemrié komory biologicznej pozwala na przetrzymadaekow na poziomie
ponad 20 godzin. Pozwala to na skuteczne wywolamtieesow biologicznego oczyszczania.
Po oczyszczeniygcieki przeptywag do trzeciej komory reaktora @ki dolnej szczelinie
w przegrodzie oddzielggej. W trzeciej komorze, tadunek zostaje poddangtesznemu
napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowyztyf dyskowy. Komora ta petni
takze rok osadnika wtérnego dla btony biologicznej i osaddmiernego. Pojemsé drugiej
komory take pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymaciekdéw, gwarantujce bardzo
doktadne natlenienie tadunku ¢ki czemu przebiega w petni proces nitryfikaciji.

W komorze tej nagpuje rownie recyrkulacja nadmiaru osadu czynnego do komaPplega

to na tym, ze opadly na dno komory osad jest ttoczony za popwuopy mamutowej do
komory | w celu powtdrzenia cyklu oczyszczaniakoéig. Ostatnim elementem reaktora jest
filtr koncowy zabezpieczagy przed przedostaniemesunoszonej przez pragay dyfuzor
zawiesiny. Filtr ten peini jednocgde funkcg komory anoksycznej, pozwadag] na
czesciowg denitryfikacg fadunku zanieczyszcaeCzas przeptywudciekéw przez filtr wynosi

ok. 1 godziny.

Sterowanie

Sterowanie zainstalowanych gdzeh mechanicznych odbywasic bedzie automatycznie
w systemie czasowym za pomoc programowalnego stekawZastosowanie takiego uktadu
sterowania procesem technologicznym pozwala w n@ezstopniu zaoszedzi¢c zuzycie
energii elektrycznej co ma wplyw na koszty eksmoptoczyszczalni oraz pozwala na
redukcg do minimum czasu przeznaczonego na obstug obiektu.

Uktad sterowania musi zapewniaé kontrol ¢ czasu pracy uradzenia.

Przedstawiony schemat technologiczny oczyszczalpewni:

-uzyskanie parametrow ciekOw oczyszczonych zgodmieowihzujagcymi przepisami
Rozporadzenia MinistreSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie wadwkjakie
nalezy spetnia przy wprowadzaniu ciekdéw do wéd lub do ziemi onagprawie substancji
szczegolnie niebezpiecznych dtadowiska wodnego (Dz. U. Nr 1768, poz. 163),

-prawidtowg prac oczyszczalni przy nieréwnomiesobdoptywu ciekdw surowych.
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Odbiorniksciekow

Drena& rozgiczapcy lub poletko filtracyjne jest integralrczescia przydomowej oczyszczalni
sciekdw wprowadzagy scieki oczyszczone do gruntu.

Scieki przeptywaj przez studzienk rozdzielca, gdzie § réwnomiernie rozdzielone do
poszczegolnych nitek drena Studzienka pozwala na okregpwontrok potwierdzajcs
prawidtowe funkcjonowanie instalacji .

Scieki podlegaj doczyszczeniu w warunkach tlenowych nazatéwirowo — gruntowym pod
drenaem rozgczapcym lub poletkiem filtracyjnym.

Dla drenau rozgczapcego grub& warstwy zwirowej — 30 cm, grubi& warstwy
wspomagajcej 30 cm.

Dla poletka filtracyjnego grul$é warstwyzwirowej — 100 cm.

Tylko nieznaczna &%¢ $ciekOw oczyszczonych dochodzi do wéd gruntowychogtate g

kapilarnie podcigane w ranych kierunkach i ulegajodparowaniu.

Uwaga

Odlegta¢ dna rury rozsczapcej od poziomu woéd gruntowych nie seoby mniejsza ni
1.50 m.

Kazdorazowo naley upewné sie 0 maliwosci wykonania drenal rozgczapcego lub
poletka filtracyjnego ze wzgllu na poziom wod gruntowych.

Tam gdzie rozgczenie oczyszczonycitiekOw w gruncie nie jest mbwe ze wzgédu na
uksztattowanie terenu (brak miejsca), lub wysokiipm wod gruntowychlcieki oczyszczone

Sa odprowadzone do rowu. Rozwanie takie zastosowano w przypadku gdy przez teren
nieruchomeci na ktorej jest montowana oczyszczalnia przebigga ktory jest wiasneia
danego aytkownika oczyszczalni, ktéry nie przyp¢ scieki oczyszczone.

Przy odprowadzeniu do rowscieki wyptywap do odbiornika poprzez klgpburzowg
zabezpieczafa caly system oczyszczania przed wysokim poziomeiaiyworowie.

8. Opis elementow oczyszczalni

Reaktor biologiczny.

Bioreaktor oczyszczalni ciekdédw jest kompletnym teadm realizujcym procesy
oczyszczania ciekéw bytowo-gospodarczych pochogzh z gospodarstw  domowych..
Zbiornik reaktora wykonany jest z polietylenu wysgk gestasci PEHD (o0 g@stdsci
minimalnej 950 kg/m)
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metody rozdmuchu Ilub rotomuldingu. Nie dopuszczag stbiornikbw spawanych,
zgrzewanych i skicanych.

Urzadzenie wyposzaone jest w:

- trzy komory czynne (minimalna aps¢ czynna zt@a biologicznego wynosi 1

- przylgcza wilotu i wylotu ciekow

- przylacza do napowietrzania mechanicznego

- dmuchaw membranow

- sterownik - podstawowe parametry sterownika: odpdtnama zaniki pgdu, funkcja

zarzmdzania recyrkulag] osadu, funkcja urlopowa, rejestrator czasu pramrownika

i dmuchawy.

- obudow sterownika i dmuchawy z zaworami powietrza orazylgczem elektrycznym
sterowanie oczyszczalni powinnodbymieszczone w obudowie, ktérej klasa szczanpie

bedzie nizsza nk IP65, potwierdzona wynikami batla

- wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (Il komoog)owierzchni min. 170/#m?

- dyfuzor napowietrzagy (Il komora)

- recyrkulator osadu czynnego (Ill komora)

- filtr koncowy

Uwaga

* Reaktor biologiczny naky obsypywa piaskiem zachowa¢ grubd¢ kolejnych warstw
obsypki nie w¢kszy niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiornika napeinia ayst
wods.

« Teren wokoOt reaktora zabezpieézyprzed maliwoscia wjezdzania pojazdow

mechanicznych.

Nadbudowy witazow

Nadbudowy wiazu umidiwiaja wygodny dosip do otworéw rewizyjnych. Utatwiajkontrok
stanu zamulenia i konserwacj

Nadbudowy wykonanegs tworzywa sztucznego.

Uwaga

Optymalna gibokas¢ posadowienia osadnika to 80 cm p.p.t ced rzdnej wkazow)
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Wentylacja wysoka

Procesy fermentacji beztlenowej zachgmzwewntrz oczyszczalnigzrodtem gazéw takich

jak: siarkowodor, metan, dwutlenekegla, ktore musg by¢ odprowadzane z przestrzeni
powietrznej zawartej poralzy poziomem sciekdw, a sklepieniem oczyszczalni.
Wystarczajcym rozwpzaniem jest komin odpowietrzay domowe urgdzenia sanitarne,

pod warunkiemze jest on wyprowadzony ponad dach budynkg $drlOmm.

W przypadku gdy nie ma wykonanego odpowigtizedomowych urgdzea
sanitarnych naley wyprowadzé instalacg wentylacyjry wysoky po scianie zewatrznej
budynku ponad dach (minimum 60 cm paeykrawedzi najwy:szego okna).

Wentylacg wysolkg naley wiaczye w instalacg trojnikiem pomedzy osadnikiem
a polem infiltracyjnym lub wyprowadé&z reaktora biologicznego.

Studzienka rozdzielcza

Jest to monolityczny cylinder o wysala 450 mm z polietylenu wysokiej ¢gtaici
(niskocknieniowego) wykonany metgdvyttaczania z rozdmuchem.

Jest on wypos@ny w:

* szczeln pokrywe

* plytke rozdzielca

e 1 otwér wiotowy1110 mm

e 6 otworow wylotowych 1110 mm

Studzienka pozwala na okrespvkontrok potwierdzajca prawidiowe funkcjonowanie

drenau i draznos¢ przewodow rozprowadzajych.

Drenaz rozsaczajacy

Dren& rozgiczapcy utazony na zigu zwirowo-gruntowym jest to ugdzenie do
uzupetniagcego tlenowego oczyszczenia biologicznégiekdw.

Drena wykonany jest z rur PCV érednicy @110 z bocznperforacy o raznej gkbokasci
nace¢ (typ Al- A2 - A3).

Rury drenau rozgczapcego utaone g ze spadkiem okoto 0,5 % (maksymalnie 1 %)

w rowach o szerokgi minimum 50 cm.

Wypetnienie rowu stanowi (od gory):

» warstwa przykrywajca ( mgzsza¢ 40-80 cm ) - grunt rodzimy (humus)
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» geowtoknina utaona poziomo dla ochrony ztazwirowo—piaskowego
* warstwa rozgczapca ( myzsza¢ 30 cm) 2zwir ptukany 16-32 mm

* Warstwa wspomagaga (mpzszaé¢ 30cm) - piasek drobny ptukany

Odlegta¢ pomidzy poszczegoélnymi nitkami drenarozgczapcego wynosi minimum
1,50 m.
Uklad rur drenau zamkngty jest dodatkowymi kominkami nawiewnymi
wyprowadzonymi na wysoké ok 0,5 m ponad poziom terenu oraz jestapobny z
wentylach wysolg przy budynku.

Poletko rozsiczajace

Poletko rozgzapce stanowi uktad podziemnych perforowanych rurzohych w
gornej warstwiezwiru granulacji 16-32mm. Dregarozgiczapcy utozony nazwirze jest
urzagdzeniem do rozprowadzanigiekOw w celu uzupetniagego tlenowego oczyszczenia
biologicznegoéciekdw. Rury rozgczapce naley utozy¢ na 100 cm warstwiewiru o
granulacji 16-32 mm.

Rury drenawe utazy¢ ze spadkiem 0,3 - 0,5 %, ngstie obsypéa 15 cm warsty
zwiru o granulacji 16-32 mm. Oczyszczoleieki infiltrujagce przez porowaty grunt igs
dodatkowo oczyszczane biologicznie w wyniku zachogeh proceséw fizycznych,
biologicznych i chemicznych.

Caltd¢ poletka zostajprzykryta geowtdknig, ktéra zabezpiecza zte zwirowe przed
zamuleniem przez grunt rodzimy.

Na pocatku poletka rozgczapcego nalgy zamontowad studzienk rozdzielcz ktorej
zadaniem jest rbwnomierny rozdzéaiekOw po oczyszczalni na poletku rgesagcym.

Uklkad rur drenau zamkngty jest dodatkowymi kominkami nawiewnymi
wyprowadzonymi na wysoké ok 0,5 m ponad poziom terenu oraz jestapobny z

wentylach wysolq przy budynku.

Przepompownia ciekOw oczyszczonych

Przepompownia ciekow jest kompletnym agdzeniem majcym za zadanie przettoczenie
odptywapcych ciekéw z komory bioreaktora. Zbiornik wdzenia wykonany jest z
polietylenu wysokiej gstasci PEHD (o gstasci minimalnej 935 kg/m3) jest zbiornikiem
monolitycznym. Urzdzenie jest wypogane w pomp do cieku oczyszczonego o wyd&no
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Q=6 nt/h Hp=10 mHO (max) z wirnikiem typu Vortex. Maksymalny godzimp doptyw
ciekéw do pompowni wynosi 0,0375 — 0,55/m

W przypadku, gdy zachodzi konieczno przepompowyaggiekow surowych przed
oczyszczalry nalezy zamontowa przepompowrs ciekOw surowych o parametrach jak

wyzej, wyposaong w pomg do cieku surowego.

9. Zapotrzebowanie terenu
W proponowanym rozwraniu uradzenia techniczne gs lokalizowane na gruntach

uzytkownika oczyszczalni.

10. Zasady montau zbiornika oczyszczalni

» Uksztaltowanie terenu neadg wyprofilowac w spos6b unienidiwiajacy zalewanie
zbiornika wodami opadowymi

» Zbiornik naley posadowt na 10 cm warstwie piasku. Przesfrzevykopu po
ustawieniu zbiornika wypetlaipiaskiem.

* Zbiornik naley obsypyw& piaskiem zachowd¢ migzszas¢ kolejnych warstw
obsypki nie wtksz niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiornik nglenapetnig
wods.

» Teren wokot zbiornika zabezpiegzy przed ruchem kotowym pojazdow
mechanicznych.

* Optymalna gibokas¢ posadowienia zbiornika to 60 cm p.p.t (§czod rzdnej
witazow)

e Zasilanie oczyszczalni zalicznikowo z istnegj instalacji w budynku mieszkalnym
lub gospodarczym znajdigym sk na posesji na ktorej jest montowana oczyszczalnia.
Wszelkie prace w zakresie instalacji elektryczngp\2 naley powierzy¢ osobie do
tego uprawnionej.

 Wszystkie prace natg przeprowadza zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — maraavych, tom Il — instalacje sanitarne

i przemystowe.
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11. Obstuga

Eksploatacja projektowanej oczyszczaktiekéw jest w zasadzie bezobstugowa

I sprowadza sido:

wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zawmiapia wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalni);

nie wprowadzania do $ciekbw zwhzkdéw toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykow, produktéw ropopochodnych, szmat, @testp.;

dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadkstania s do sciekow
substancji toksycznych (pkt. powsj);

oczyszczania raz na trzy migse filtra doczyszczagego przy uayciu myijki
wysokocknieniowej;

usuwania raz na jeden do dwdch lat osadu z osadvskpnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego.

usuwania raz na rok osadu nadmiernego z Il komeaktora przy pomocy taboru
asenizacyjnego

oczyszczania raz na ¢gi lat wypetnienia ziea biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przezerayrkulatora,

sprawdzania co 6 miesly stanu sprzarki, filtra powietrza, klapy przeciw cofkowej,
pomp oraz nastaw regulacyjnych;.

12. Przefcie przytaczy kanalizacyjnych pod drog powiatows.

Przegcia przyhczy kanalizacyjnych pod dragowiatowy nr 0526 T Bdziaki — Kolosy —

Kosowka — Kamienna — Kocina projektujee swykon& metod przewiertu poziomego w

rurach ochronnych.

Wytyczne realizacji przég:
Przewiert wykona wiertnia poziony typu WP 30/60 lub irnanalogicza (np. typu

BPR prod. KRUPP Lonhro, Grundoram wg technologiATRO-TECHNIK, itp.).

Przed podjciem przewiertu naley usytuowa i wytyczy¢ w sposob trwaty ©skrzyzowania

oraz komor weciowej i wyjsciowej na podstawie zgdzonych podktadow geodezyjnych.

Wymiary komory przeciskowej zalee od zastosowanego Sgirz

Po wyznaczeniu ww. komér wykofiaich obudowy za poma@c grodzic stalowych.

Pogizanie grodzic za pomgavibromiotéw lub mtotami hydraulicznymi. Wykoaavykop

koparky do gkbokasci uzalenionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (al@ertnicy
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WP o ok. 0,5m gbiej od projektowanej osi przewiertu). Dno kepu wyprofilowa
celem zapewnienia sptywu ewentualnej wody grunjosgezkami drenaowymi do
studzienki zbiorczej. Podte utwardzt przez utéenie 10 cm warstwy tlucznia o
granulacji 20 — 40 mm, a na tym prefabrykoyeh ptyt nawierzchniowych.
Komore wyjsciowa naleey wykona& po zakaéczeniu robdét ziemnych w roboczej
komorze wejciowej ze wzgtdu na zapewnienie ggtosci prac wibromiota i koparki oraz
niecelowd¢ diugotrwatego utrzymywania otwartego wykopu $eypwego.
W gotowym wykopie pockowym wykona& s$cianke oporows z wielowarstwowo
utozonych ptyt drogowych. W grodzicy ww¢i otwér w celu wprowadzenia wiertla.
Nastpnie do wykopu opwi¢ wiertnic WP. Ponad wykopem ust@wagregat
nagdowy, pohczony z zespotami roboczymi maszyny za pamogrzewodow
elastycznych. Jednocaee z prowadzeniem przewiertu przeciskacinki rur ochronnych.
Urobek podawany wierttem do przéngch, wymiennych pojemnikOw usuva
poza wykop poczkowy.
Wykonujgc przewiert prowadzi w sposéb aglty obserwacje przodka ghonego
tunelu i wstrzymywéa roboty w przypadku natrafienia na niezid@kowany element
uzbrojenia podziemnego.
Po wykonaniu przewiertu wprowadzido wrgtrza rury ochronnej rgr przewodow
PCV na ptozach z tworzywa sztucznego (ptozy w ez 1,5 m np. system RACI firmy
Hawle, Integra lub innej). Kie rury ochronnej Z&epi¢ manszetami.
Przed zasypaniem wykopow wyka@nawentaryzacgj geodezyjg.
Wykona zasypk wykopow, grunt zagszcz& warstwami o grub. 0,3m. Nadmiar
ziemi pochodacej z wykopdw rozplantowa na miejscu. Teren wokét zasypanych
wykopow uporadkowat i przywrocié jego pierwotny wygid.

Wszelkie roboty na rurze ochronnej wykérnazed osadzeniem rury przewodowej z
PCV.

13. Uwagi kaacowe
» Realizacja oczyszczalni winna odbyixse pod nadzorem autoryzowanego instalatora
producenta systemu i bprowadzona wedtug jego wytycznych technicznych.
o Calas¢ robdt wykoné zgodnie ze sztukbudowlam oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-mombavych instalacji sanitarnych

i przemystowych.

17



Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naje stosowa wyroby budowlane, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lumogkowego stosowania
w budownictwie.

W opisie podany wykaz materiatow, firm, producentdwateriatéw i urzdzen, nalery
traktowa& jako przykladowy i stanowty podstaw w oparciu, o0 kt&
zaprojektowano instalacje. Dopuszcza zstosowanie innych materiatow i guzen

w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz ocapeetrach nie mszych nk
podano w opisie.

Istniejgce osadniki gnilne oraz ztne przyhcza lub ich odcinki na terenie dziatek, na
ktérych zostam zamontowane przydomowe oczyszczalnigiekdw, naley
zlikwidowa¢

Dla wszystkich zawartych w dokumentacji przypadkemydomowych oczyszczalni
sciekébw ma miejsce zwykte korzystanie z wod. OdprdzemiesciekOw nasipuje do
gruntu lgdacego wiasnécia uzytkownika danej oczyszczalni.

Przepustows kazdej z zaprojektowanych oczyszczalni nie przekrdemddobs

Ze wzgkdu na niewielkie iléci odprowadzanychiciekdw oczyszczonych zasg
oddziatlywania projektowane] oczyszczalni nie proeky granicy dziafki
uzytkownika oczyszczalni

Zasilanie pompowni i bioreaktoréw zalicznikowo znigjacej instalacji w budynku
mieszkalnym lub gospodarczym znapglym st na posesji na ktorej jest montowana
oczyszczalnia. Roboty elektrycznie nigmzedmiotem opracowania.

Dla wszystkich zawartych w dokumentacji przypadkémydomowych oczyszczalni
sciekébw ma miejsce zwykte korzystanie z wod. OdprdzemiesciekdOw nasipuje do
gruntu lub rowu (rowy nie stanogvodrebnych dziatek gruntu ani nie podlegapotce
wodnej) kkdacego wilasngcia uzytkownika danej oczyszczalni. Zgodnie z art. 36
ustawy Prawo wodne (tfj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239,z.p2019 z pén. zm.)
wiascicielowi gruntu przystuguje prawo do zwykitego kgstania z wéd stanowgych
jego wiasné¢. Zwykte korzystanie z wdod sty zaspokajaniu potrzeb wiasnego
gospodarstwa domowego orz gospodarstwa rolnego. Sanowi zwyklego
korzystania z wod:

- korzystanie z wod na potrzeby dziatalcicgospodarczej

- wprowadzanie do wéd lub do ziemi oczyszczongciekéw j&li ich taczna ilgé
jest wiksza nz 5n7 na dolg.

18



Zgodnie z 8§11, ust. 6 Rozpagdzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nale speiné przy wprowadzanidgciekéw do wod lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie sikggh dla srodowiska wodnego
(Dz. U. nr 137 poz. 984 z @d. zm.) scieki pochodzce z wlasnego gospodarstwa
domowego lub rolnego magby¢ wprowadzane do ugdzen wodnych, w granicach
gruntu stanowscego wiasn& wprowadzajcego, jeeli spetnione $ tacznie
nastpujace warunki:
1) ilos¢ sciekow nie przekracza 5,0 m3 na dpb
2) scieki odpowiadaj wymaganiom dla oczyszczalni o RLM od 2 000 do @ 99
okreslonym w zagczniku nr 1 do ww. rozpogzlzenia;
3) najwyzszy wytkowy poziom wodonény woéd podziemnych znajduje esico
najmniej 1,5 m pod dnem tych gdzen.
OdprowadzenigciekOw oczyszczonych z przydomowej oczyszczéatiekow h jest
zwyktym korzystaniem z wdd stgcym zaspokojeniu potrzeb wikasnego gospodarstwa
domowego. Odprowadzeniéciekéw nie przekracza Stdoke. Odprowadzanie
sciekow nie jest zwjzane zzadry dziatalndcig gospodarcz

Przegcia pod drog powiatows oraz gmin wykon& zgodnie z decyzjzarzdcy drogi
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Il. CZ ESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania dziatki w Charzowicach

2. Projekt zagospodarowania dziatki wlbanach

3-10. Projekt zagospodarowania dziatek w Kolosach
11-12. Projekt zagospodarowania dziatek w Opatkokéach
13-14. Projekt zagospodarowania dziatek w Soboszowi
15-17. Projekt zagospodarowania dziatek w Swoszaatic
18. Projekt zagospodarowania dziatki w Turnawcu
19-23. Projekt zagospodarowania dziatek w Zagajowie
24. Projekt zagospodarowania dziatki w Kiay

25. Projekt zagospodarowania dziatek w xfahch

26. Projekt zagospodarowania dziatki veldrzowicach
27. Projekt zagospodarowania dziatki w Stradowie
28-31. Projekt zagospodarowania dziatek w Cieszkbwa
32-38. Projekt zagospodarowania dziatek wslzach
39-48. Projekt zagospodarowania dziatki w Czarnecin
49. Projekt zagospodarowania dziatek w Michatowlicac
50-53. Projekt zagospodarowania dziatek w Mitawezyc
54. Projekt zagospodarowania dziatki w Bieglowie

55. Projekt zagospodarowania dziatki w Korycie

56. PGS z drenaem rozgczapcym — przekréj podiny
57. PG z poletkiem filtracyjnym — przekrdj podtay
58. PGS z odprowadzeniem do rowu — przekréj pashiy

59. Wylotsciekdw oczyszczonych do rowu
60. Pompowni&ciekéw

skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
skala 1:1000
alakl:1000

schemat
schemat
schemat

schemat
schemat
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. ZAL ACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane, @ggiadczenia o przynat@osci do Izby Ireynierow
Budownictwa oraz decyzja o wpisie do cdn&go rejestru 0sob posiageych

uprawnienia budowlane autora opracowania.

2. Uzgodnienie lokalizacji pogitzea kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej
nr 0526T Bdziaki — Kolosy — Koséwka — Kamienna — Kocina wyegmzez Starost

Kazimierskiego znak: ..........c.ccooeiiiiiiiiiinin e,

3. Uzgodnienie lokalizacji pogttzenia kanalizacyjnego w pasie drogi gminnej wydane
przez Wojta Gminy Czarnocin, Decyzja Nr 3/2013krRBG.6853.13.2013

4. Pozwolenie wodnoprawne dot. budowyaglzenia wodnego — wyloticiekow
oczyszczonych do rowow na dziatce nr ew. 230 w Witaycach wydane przez Stargst

Kazimierskiego znak: ..........c.ccoiiiiiiiiiiiiinen,

5. Pozwolenie wodnoprawne dot. budowyagizenia wodnego — wyloticiekow
oczyszczonych do rowow na dziatce nr ew. 419/1gbhi@nach wydane przez Starpst

Kazimierskiego znak: ............ccooeiiiiiiiiiiine e,

6. Pozwolenie wodnoprawne dot. budowyagizenia wodnego — wyloticiekow
oczyszczonych do rowow na dziatce nr ew. 184 w Kabh wydane przez Starest

Kazimierskiego znak: ............ccooeiiiiiiiiiiiin e,

7. Pozwolenie wodnoprawne dot. budowyagizenia wodnego — wyloticiekow
oczyszczonych do rowow na dziatce nr ew. 490 w Kabh wydane przez Starest

Kazimierskiego znak: ..........c.ccoiiiiiiiiiiiiin e,

8. Pozwolenie wodnoprawne dot. budowyagizenia wodnego — wyloticiekow

oczyszczonych do rowow na dziatce nr ew. 479 w Qowscach.

9. Pozwolenie wodnoprawne dot. budowyagizenia wodnego — wyloticiekow
oczyszczonych do rowow na dzialce nr ew. 445 w Qeawgcach wydane przez Starest

Kazimierskiego znak: ............ccooeiiiiiiiiiinie e,

10. Pozwolenie wodnoprawne dot. budowysdezenia wodnego — wyloticiekow
oczyszczonych do rowow na dzialce nr ew. 168 w jaga wydane przez Star@st

Kazimierskiego znak: .............coiiiiiiiiiiiiinen,
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11. Pozwolenie wodnoprawne dot. budowysdezenia wodnego — wyloticiekow
oczyszczonych do rowow na dzialce nr ew. 364 w @zzinie wydane przez Starost

Kazimierskiego znak: ..........c.ccoiiiiiiiiiiiiin e
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