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OBLICZENIA STRAT CIEPtA BUDYNKU

Projekt

Numer projektu:

1 Wersja projektu: 1

Opis: Budowa instalacji CO w istniejagcym budynku OSP w miejscowosci Czarnocin
Ulica: Czarnocin 100

Kod i miasto: 28-506 Czarnocin

Inwestor

Nazwa: Gmina Czarnocin

Ulica: Czarnocin 100

Kod i miasto: 28-506 Czarnocin

Projektant

Nazwa: Pracownia Projektowa, inz. Grzegorz Mozdzen

Ulica: ul. Sienkiewicza 64

Kod i miasto: 28-500 Kazimierza Wielka Telefon: 606850423
Fax:

E-mail: grzegorz.mozdzen@op.pl
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\Nazwa projektu:

OSP Czarnocin PW\

Dane ogélne (dane budynku) | Data: 2017-04-12|
Parametry budynku \
Konstrukcja budynku Klasa ostonigcia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[ 1 Wielorodzinny [X] Srednio ostoniety
[ X] Niemieszkalny [ 1 Brak ostoniecia
Masa budynku Szczelnos¢ budynku
[ 1 Lekka [X] Wysoka
[ 1 Srednia [ 1 Srednia
[X] Ciezka [ 1 Niska
Temperatury \
Projektowa temperatura 6, -20,0 °C Temperatura wewn. zgodna z norma [X]
zewnetrzna
ZReo\sﬁgtarzsr:zdma temperatura Ome 76 °C
Wymiary \
Szerokos$c¢ budynku bbud 13,2 m Liczba kondygnac;ji n 2 []
Dtugos¢ budynku abud 22,3 m Wysokos¢ budynku hbud 7,06 m
Powierzchnia podtég na gruncie Apud 261 m2
Dane gruntu \
Srednie zagtebienie budynku z -0,30 m Gtebokosé wod gruntowych T 10 m
Obwadd podtogi na gruncie P 70,9 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fg1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 7,35 m Wsp. wptywu woéd gruntowych Gw 1]
Wentylacja \
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ srednia) Nso 2,0 1/h
Sprawnos$¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) Nv 0 %
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\Nazwa projektu: OSP Czarnocin PW\

‘Parametry pomieszczen ‘ Data: 201 7-04-12‘

Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotnos¢ wymian |Czas nagrzewania h
?gmieszczenia powietrza went. 1/h

0/01 108 / Garaz 5,0 0,5

0/01 103 / Pom. techniczne 7,6 (nieogrz.)

0/01 102 / Schowek 9,3 (nieogrz.)

0/01 101 / Wiatrotap 12,0 0,5

0/01 107 / Pom. 2 20,0 1,0

0/01 106 / Pom. 1 20,0 1,0

0/01 104 / Sala wielofunkcyjna | 20,0 2,0

0/01 105 / Komunikacja 20,0 0,5
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Kond./Jedn. bud.

Numer / Opis

Temperatura

pomieszczenia

Min. krotnos$¢ wymian
powietrza went. 1/h

Czas nagrzewania h

°C

1/02 208 / Sala konferencyjna 20,0 2,0
1/02 207 / Schowek 18,8 (nieogrz.)

1/02 209 / Sala wielofunkcyjna Il 20,0 2,0
1/02 206 / Zaplecze socjalno-szatniowe 20,0 0,5
1/02 205 / Komunikacja 17,4 (nieogrz.)

1/02 201 / Komunikacja 12,0 0,5
1/02 202 / Umywalnia 20,0 0,5
1/02 203/wcC1 20,0 0,5
1/02 204 /WC 2 20,0 0,5
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\Nazwa projektu:

OSP Czarnocin PW\

‘Zestawienie strat pomieszczen

Data: 2017-04-12\

‘ Numer / Opis ‘ q>T,ie ‘ qJT,iue ‘ qJT,ig ‘ q>T,ij ‘ (OFs ‘ ¢V,min qJV,inf ‘ qJV,su ‘ qJV,m,inf 0] ‘
Jednostka budynku: 01
108/Garaz 1354 123|619 612 246 0 859
5,0 °C 754m?  2412m?
101/Wiatrotap 516 113 43| -200 472 49 0 521
12,0 °C 11,6 m? 372md
107/Pom. 2 228 67 291 587 33 0 620
20,0 °C 95m?2  30,4md
106/Pom. 1 264 74 366 704 63 0 767
20,0 °C 121m? 386md
104/Sala wielofunkcyjna | 1183 181 486 468| 2318 394 o| 2713
20,0 °C 755m? 2416 m®
105/Komunikacja 182 66 143 392 49 o am
20,0 °C 141m? 452md
Kondygnacja 0
198,2 m? 634,3m° 3728 294 614 0 834 0
Numer / Opis ‘ Pre ‘ Prive ‘ Prg ‘ P j ‘ P ‘ Py min ‘ Pyinf ‘ Py su ‘ Dy, m,int ‘ P ‘
Jednostka budynku: 02
208/Sala konferencyjna 944 11 143| 1098 119 o| 1217
20,0 °C 29,1m?> 72,8m?
209/Sala wielofunkcyjna Il 3672 55 741 4468 589 0 5057
20,0°C  144,3m? 360,77 m°
206/Zaplecze socjalno-szatniowe 405 37 92 534 35 0 569
20,0 °C 12,7m? 31,8m®
201/Komunikacja 622 37 231 354 58 0 412
12,0 °C 17,9m?  44,7m®
202/Umywalnia 285 41 71 396 9 ol 405
20,0 °C 32m?  79md
203/WC 1 43 14 56 0 0 56
20,0 °C 1,0m?> 24md
204/WC 2 9 10 M 60 0 0 60
20,0 °C 1.0m?  24md
Kondygnacja 1
209,2 m?2 522,9m?3 5979 132 0 0 809 0
Budynek ‘ 9707‘ 425‘ 614‘ ‘ 0‘ 1663‘ ‘ 0‘ ‘
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T
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\Nazwa projektu: \ OSP Czarnocin PW\
Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 2017-04-12|
Wspotczynniki strat ciepta \ W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku 2HT e 270

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT ive 11

do gruntu >Hrg 14

do sgsiedniego budynku >Hrj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje 2Hy 23
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta 2H 318
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 207 10747

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Py min

Strata ciepta przez inflitracje 0,5 Dy inf 832

Strata ciepta przez wentylacjg mechaniczng, nawiewng 2Py sy 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne;j 2Py mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2Dy 832
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 11578
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego s® .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (O 11578
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 407 m? On / Aogizbud 28,4 WIm?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 1157 m? PHL / Vogrz,bud 10 W/m?3
Powierzchnia oddajagca ciepto A 1616 m?
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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
[W/(m?[K)]
PG PG 0,94 |Podtoga na gruncie
Stw Stw 0,59 |Strop wewnetrzny
SZ - istn Sz 0,23|Sciana zewnetrzna istniejgca
SD SD 0,17 |Dach
Oz 0oz 1,30|Okno zewnetrzne
Dz Dz 1,30 |Drzwi zewnetrzne
Dw DW 2,50 |Drzwi wewnetrzne
SW 45 SW 1,14|Sciana wewnetrzna 45cm
SW 15 SW 2,04 |Sciana wewnetrzna 15cm
SW 12 SW 1,99|Sciana wewnetrzna 12cm

Instal-OZC 4.13.R16-20.0 © InstalSoft -8-



MinstalSOFT

Latwe i profesjonalne projektowanie

Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sagsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ U Ht (023 %Pt Azobl| %Azopl
[W/(M?[K)] [WIK] (W] [%] [m?] (%]
Oz (0V4 1,30 113,90 4333 40,3 66,25 6,6
SZ - istn Sz 0,23 74,34 2636 24,5 321,14 32,0
SD SD 0,17 42,46 1665 15,5 253,61 25,3
Dz Dz 1,30 39,41 1074 10,0 25,48 2,5
PG PG 0,94 13,78 614 5,7 243,20 24,2
SW 12 SW 1,99 4,35 158 1,5 39,06 3,9
SW 45 SW 1,14 2,53 115 1,1 20,86 2,1
Stw Stw 0,59 2,15 82 0,8 17,20 1,7
SW 15 SW 2,04 1,12 36 0,3 3,97 0,4
Dw DW 2,50 0,64 23 0,2 3,36 0,3
StW StW 0,64 0,30 12 0,1 9,49 0,9
Suma ‘ ‘ 294,99 10747 ‘ 100,0]  1003,62 ‘ 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u (OF3 %P Azobl| %Az ol
[W/(m?[K)] [(w] [%] [m?] [%]
StW Stw 0,64 520 60,7 140,64 33,5
Stw Stw 0,59 336 39,3 91,82 21,9
SW 45 SW 1,14 0 0,0 98,09 23,4
SW 12 SwW 1,99 0 0,0 69,26 16,5
Dw DW 2,50 0 0,0 19,44 4,6
Suma ‘ ‘ 856‘ 100,0

419,25‘ 100,0
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