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Zakres robét budowlanvch objetych przedmiotem zamoéwienia,

nazwy oraz

kody:

grupa robo6t: 45000000-7 - Roboty budowlane
Wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oznaczono kodami nast¢pujace

roboty:

CPV45110000-1 - Roboty rozbiorkowe
CPV45422100-2 Stolarka drzwiowa i okienna

CPV 45320000-6, 45410000-4 Docieplenie elewacji
CPV 45261200-6 Roboty blacharskie

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45317000-2 Instalacje odgromowe

Spis tresci

STB-00
STB-01
STB-02
STB-03
STB-04
STS-05
STS-06

STE-07

Wymagania og6lne

Roboty rozbidérkowe

Stolarka drzwiowa 1 okienna

Roboty blacharskie i1 dekarskie

Docieplenie elewacji

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja zewnetrzna centralnego ogrzewania

Instalacja odgromowa



STB-00 Wymagania ogélne

Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inwestora projektu
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organow:

Inwestor: Gmina Czarnocin

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpocze¢ciem robot dotgczajac oswiadczenie
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowac na czas
remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastgpcze 1 przenies¢ pracownikow wraz z
wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i os6b zatrudnionych na
terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce oraz
harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez Inwestora
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnié¢ z inwestorem. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejgcia placu
budowy do odbioru koncowego. W miar¢ postgpu robot, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zb¢dne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i poziomoéw
odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow
Ochrona $rodowiska na placu budowy i1 poza jego obr¢bem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegodlnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwoscig powstania pozaru

D)  Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robot
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢é wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opiekg nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).
Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia 1 uszkodzenia wlasno$ci publicznej i prywatnej.
W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ warto$¢ zabytkowa
lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé
roboty 1 niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta 1 wladze
konserwatorskie. Wznowic roboty stosownie do dalszych decyz;ji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia

Materiaty i sprzet
Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg



projektowa 1 obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i1 $wiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wiasciwg jakosc¢ i
przydatno$¢ do robot

Sktadanie materialow wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jako$¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

Transport

Dobor $rodkdéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do
ograniczen obcigzen osi pojazdow.

Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi
normami, dokumentacjg projektowsg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami
konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot
wyszczeg6lnionych w §lepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$s¢ wykonywania
wszystkich rodzajow robot wehodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajagcego przygotowanie zawodowe do
pethienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robdt budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike robot konserwatorskich - wymagany jest udzial uprawnionego
Wykonawcy wykazujgcego si¢ potwierdzonym udzialem w pracach tj. roboty osuszajace i
elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksigge obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw robét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
scisle wg. wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora
nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem Slepym.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardow przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

Kontrola jako$ci robét
Za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementow 1 materialow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem

terenu budowy dowy jest opracowanie 1 przedstawienie do akceptacji Inwestora
projektu organizacji robot zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony sposob wykonania robdt zgodnie z projektem i sztukg ma sprawdzié

dokumentacj¢ budowlang. Projekt organizacji robot powinien zawieraé:



terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz $rodkow transportu,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych robot,
wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowg materiatow,
sprawdzania i cechowania sprz¢tu podczas prowadzenia robot,

sposob postepowania z materialami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowaé od dostawcy materialy odpowiedniej jakoSci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty 1 materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez
Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki
potwierdzajg si¢ 1 spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi
Wykonawca.

Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu 1 zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materialow. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksigdze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania , dla robot zakrywanych - przed
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetione
szkicami w ksiedze obmiarow lub dotgczone do niej w formie zalgcznika.

Odbiodr robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich
warto$ci technicznej .

Odbior robdt zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktore po zakonczeniu
podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktore w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci 1 jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci 1 jakosci cato$ci wykonanych robot wchodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakoSci
poszczegdlnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujgce
dokumenty:

Dokumentacj¢ projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiggi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru oraz ogledzin podczas odbioru



Sprawozdanie techniczne

Dokumentacj¢ powykonawczg

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j
oraz formalng zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczgcia i zakonczenia robot

Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach
czgsciowych 1 kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacjg kosztow) przy odbiorze
koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. I[lo$¢ i jakos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny
stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robot z
dokumentacjg projektowa oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji 1 nie majacych wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje si¢ potrgcen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sa na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie.

Cechy obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania robot.



STB-01 Roboty rozbiorkowe

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka, wyburzeniami i demontazem eclementéw Kkonstrukcyjnych i
wykonczeniowych w budynku istniejacym.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

Zakres robot

- roboty rozbidrkowe rur, rynien i obrobek blacharskich
- wykucie z muru drzwi i okien

- odbicie czesciowe tynku na $cianach elewacji

Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe
(ztom stalowy i1 kolorowy), tworzywa sztuczne .

Sprzet

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, Zuraw
samojezdny, wciagarki rgczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty
wewngtrzne.

Transport

Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, zlomu, szkla i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podlozu posadzek.
Transport drewna do fumigacji.

Wykonanie robot
Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢
inne jednostki np. m’ rozbieranych konstrukcji zelbetowych)

Odbior robot
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy

Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy — m2, m3 i szt. po odbiorze robot

Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami.



STB-02 Stolarka okienna i drzwiowa

WSTEP.
Przedmiot ST.
Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki okiennej PCV i drzwiowej zewnetrzne;.

ZakKres stosowania ST.
Opis wyszczegolnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy
w okresie obowigzywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

Zakres prac objetych ST.
- dostawa i montaz okien PCV z nawietrzakami higrosterowanymi
- dostawa 1 montaz drzwi zewnetrznych
- dostawa 1 montaz podokiennikow wewnetrznych

Normy
Wszystkie elementy stolarki muszg , o ile nie podano inaczej, odpowiada¢ nizej wymienionym
normom. Je$li wystapig w nich jakie§ sprzeczno$ci Wykonawca powinien poinformowaé o tym
Inspektora nadzoru, ktory podejmie odpowiednie decyzje:

Publikacje Migdzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (1S O)

Europejskie Normy CENELEC(EN)

Dokumenty Spdjnosci Norm CENELEC (HD)

Polskie Normy

Zarzadzenia Wspoélnoty Europejskiej (/- EWG)

Wymiary
Wymiary gtowne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa Ogolnego,
Albumu Projektéw Okien, Drzwi i Wrot Rolniczych lub w/g dokumentacji techniczne;.

Wymiary szczegdtowe - w/g norm przedmiotowych lub dokumentacji techniczne;j

Odchylki w mm - wymiaréw zewnetrznych oscieznicy lub krosna nie powinny
przekraczaé + - 5

Prostokatnos¢ skrzydla - odchylka od prostokatnosci nie wicksza niz 1,5/500mm.

Plaskos¢ skrzydla - w/gnorm przedmiotowych .

MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.0.2.

Tarcica . Podstawowym materiatem do produkcji okien i drzwi jest tarcica iglasta sosnowa w/g PN-
75/D-96000.

Materiaty drewnopochodne :

a) ptyty pilSniowe twarde w/g BN-86/7122-11/21

b) sklejka lisciasta lub iglasta w klasie nie nizszej niz BB w/g PN-83/D-97005/11
Okleiny -z drzew liSciastych 1 iglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-97002.

Srodki gruntujace-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25

- impregnujace -dopuszczone do stosowania przez upowazniong jednostke naukowo-
badawczg .

Farby 1 lakiery - chemoutwardzalne -farby w/g BN-77/6113-46

-emalie w/g BN-6115-62

-lakiery w/g BN-73/6114-41

-ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26

-olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g

Wymagania dotyczace stolarki :
e Aprobata techniczna ITB stwierdzajaca dopuszczenie oferowanych okien do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publicznej na terenic RP



o Aktualny certyfikat zgodnosci ITB dla producenta oferowanych okien z wymaganiami okre§lonymi
w aprobacie technicznej

e Atest higieniczny PZH z wyraznym zaznaczeniem, ze oferowane profile okienne mozna stosowa¢ w
obiektach uzytecznos$ci publiczne;j

e Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej o niezapalnosci
oferowanych profili okiennych

o (Certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe

o Certyfikat zgodnosci Centrum Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu 1 elementéw
wyposazenia Budownictwa na okucia do okien

SPRZET.

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywac
si¢ w taki sposob , aby zachowa¢ dobry stan techniczny . Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w
ST ,,Wymagania ogolne”

WYKONANIE ROBOT.

Ogo6lne wymagania wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Stolarke drzwiowa wyposazy¢ w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji projektowej. W
pomieszczeniach WC i kotlowni drzwi wyposazone w kratki nawiewne.

Oscieznice drzwiowe drzwi zewnetrznych drewniane , o$cieznice drzwi wewngetrznych drewniane. Skrzydta
drzwiowe drewniane plytowe zgodnie z zestawieniem stolarki .

KONTROLA JAKOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Sprawno$¢ dzialania.

Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziala¢ prawidtowo , zgodnie z ich przeznaczeniem.
Okucia zabezpieczajace stuzace do unieruchomiania rozwieranych skrzydel w potozeniu otwartym
powinny obracaé¢ si¢ swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90° w
stosunku do o$cieznicy.

Badania odbiorcze.

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.

Badania odbiorcze obejmuja :

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydta okiennego i drzwiowego

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawno$ci dzialania.

Sprawdzenie wymiaréw:

a)wysokos¢, szeroko$¢ i grubo$¢ skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢

w/g PN-86/B-06072, pozostale wymiary sprawdza¢ za pomocg ogodlnie stosowanych przyrzadoéw
pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,

b)szczeliny przylgowej- za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w polowie dlugosci boku skrzydta i w odleglosci
50mm od konca boku.

c)luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 5S0mm od narozy
po zamknigciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomoca suwmiarki wielko$¢ luzu
odcisnigtego w plastelinie,

d)luzu na uszczelke-za pomoca suwmiarki przyjmujgc roznicg gtebokosci wrebu w



oscieznicy i skrzydle uwzgledniajgc odpowiednio ewentualng wielko$¢ szczeliny
przylgowe;j.

Sprawdzenie prostokatno$ci skrzydel okiennych i drzwiowych w/g

PN-86/B-06072.

Sprawdzenie materialow nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i dokumentacji
technicznej

OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6ot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach wyrobow
metodg  elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materialdbw drewnopochodnych- metoda suszarkowo -
wagowa w/g PN-81/D-04247 i1 sklejek w/g BN-69/7102-02.

Sprawdzenie konstrukcji 1 polaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny oraz pomiar
tasmag stalowa, suwmiarkg i szczelinomierzem.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym okiem z
odlegtosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocg suwmiarki i taSmy stalowe;.

Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogl¢dziny i pomiar taSmg stalowa lub
suwmiarka.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania nalezy wykonaé¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogodlne”.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy i dokumenty zwigzane.

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na przebicia.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokatnosci
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalnosci powietrza.

PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okre$lania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obciazenia statyczne dziatajace w
ptaszczyznie skrzydta.

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obcigzenie udarowe

STB-03 Roboty blacharskie

Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich oraz
dekarskich w zakresie robot konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych

ZaKkres

Zakres robét objetych S.T. obejmuje:

- wykonanie i montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, wykonanie i montaz
parapetow okiennych,



Materialy
Blacha powlekana trapezowa gr. 0,7 mm -wg zalecen i rysunkow szczegolowych Projektu
Wykonawczego.

Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mlotek,
poziomice, piony, taty, drabiny

Transport
Samochodowy i rgczny

Wykonanie robot
Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkow, szczelno$ci 1 wlasciwych dylatacji

Kontrola jakoSci

Polega na sprawdzeniu szczelnos$ci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementow,
poziomow 1 pionow, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych,
prawidlowosci spadkow rynien.

Jednostka obmiaru
(m*) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilo§¢ zamontowanych elementow
systemowych).

Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacja projektowa

Podstawa platnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilo$¢ szt elementow systemowych

Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy cynkowe;j

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wtlasnos$ci materiatowe blachy powlekane;.

STB-04 Docieplenie elewacji
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robot

przedstawionym w Przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki

budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robot jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu docieplenia

projektowanego budynku metoda bezspoinowa i obejmuja:
a) obrobki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekane;j



b) docieplenie Scian plytami styropianowymi 12 cm
c) docieplenie osciezy plytami styropianowymi 3 cm.
d) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe gr. 12 cm, samogasngce, 0O
gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m’. Zastosowaé styropian i welng o odpowiedniej gestosci, zwartej
strukturze i wytrzymalosci na rozcigganie min. 8 N/m’, odpornosci na temperature co najmniej 70° C po
sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesigcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze
+20° C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mogg by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 80
mm. Odchyltki grubosci plyt styropianu nie powinny przekracza¢é +1,5 mm. Wytrzymalos¢ ptyt
styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca
si¢ stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,pioéro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki
polistyrenowe, powinny by¢ trwale polaczone w jednorodng mas¢ bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zalgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania plyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowal powstawanie mostkOw termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego

Siatka z wlokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiedniag do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm
wzdtuz watku 1 osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest S$rodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczac ani lgczy¢ z
innymi materiatlami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawia¢ otwartych napoczgtych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy odpowiedniag Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczaé, rozciencza¢ ani
laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniajace

Elementami uzupehiajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokolowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe
z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng . ,,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochod samowytadowczy do 5 t
- zuraw okienny przenosny 0,15 t
- rusztowanie zewngtrzne rurowe

3.3.  Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Warunki transportu materialow sa okreslone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla plyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatlow nie okresla si¢ warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie plyt

1) Przygotowanie podloza
Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepno$¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.
Przed przystgpieniem do zakladania ptyt styropianowych nalezy zdemontowaé obrdobki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa
Plyty nalezy przyklei¢ zaprawg majaca dobrg przyczepno$¢ do no$nych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak thuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkéw i
betonow.
Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejagcych tynkow i powlok malarskich. ,,Gluche” tynki trzeba odkué.
Ubytki i nierownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetnié zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powloki o niskiej przyczepnosci do podtoza



nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomoca myjek ciSnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powloki malarskie nalezy obmies$¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod ci$nieniem i pozostawic¢
do catkowitego wyschnigcia.

Stare podtoza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilo$ci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawg i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokos$ci 3 - 4 cm kilkoma plackami
o s$rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ ptyte do Sciany i docisngé uderzeniami diugiej pacy.
Prawidtowo nalozona zaprawa, po docisnigciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku
rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zgbatej (zgby 10-12 mm).
Plyty styropianowe nalezy mocowaé $cisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem
mijankowego uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), plyty mozna szlifowaé papierem $ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tacznikdw powinna wynosié
minimum 6 szt./m’.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworow dodatkowymi nakladkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikéw nalezy zwigkszy¢ do
minimum 8 szt./m>. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ushugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwojnej siatki.

Wszystkie wypukle naroza otworow i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Nakladanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecigtnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas roboét oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzié¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mas¢ i miesza¢ za pomoca

wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na $wieza zaprawg naktadac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadéw min. 50 mm), a nast¢gpnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadzac
powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac¢ woda, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podloza, ktore majg by¢ pokryte farbg musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumow, pylow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usung¢. Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narz¢dzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowa¢ watkow malarskich.
Farbe nalezy naktada¢ pgdzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzedzia 1 zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk silikatowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkoéw, zawierajacy ziarno
2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkow metoda lekka mokra, z zastosowaniem
ptyt styropianowych Iub fasadowych ptyt z welny mineralne;.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody 1 miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé rdzewiejacych
pojemnikow i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba
dobra¢ w zaleznosci od warunkdéw stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywac jednakowa,
konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy.



Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, plasko trzymang packg plastikowa nalezy nada¢ mu fakture. W
zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od
zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiac¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzegdzia 1 $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usunac

mechanicznie.

Obraobki blacharskie

a)
b)

¢)
d)

Nowe obrobki i inne elementy wykona¢ biorgec pod uwage grubo$é warstwy ocieplenia.
Obrobki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zalewaniem woda
deszczowa.

Powinny by¢ mocowane do kolkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w dokladnie dopasowanych wycigciach styropianu.

Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowe;j
malowanej lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki
powinny mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm, wigksza od glgbokosci gotowego oscieza. Skrajne
czesci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do goéry na min. 2 cm. Dlugosé
podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu.
Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowa
krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina si¢ ostrym
nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
6.1.1. Program Zapewnienia JakoS$ci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

B

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru robot:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy
¢) odbior ostateczny
d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogo6lne”.

B

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,
- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 -, Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz



czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.
10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkoéw metoda lekka.
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
0g6lne”
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem Scian zewngtrznych
metoda ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. §wiadectwo ITB nr 530/85.

STS-05 Instalacja centralnego ogrzewania
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.4. Ogdlne wymagania
e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, wiedza techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL, ,,Warunkami
technicznymi wykonania
i robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
i zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow.
Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PEX

w systemie dwururowym oraz z rur stalowych $rednich zgodnych z PN-74200.
Przewidziano montaz grzejnikow plytowych z elementami

konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym zasilanych oddolnie).
Moce grzejnikow zgodnie z rysunkami.

Grzejniki wyposazone sg fabrycznie we wktadke zaworowa. Nastawy wstepne podane sg na
rysunkach.

Grzejniki montowaé na wysokos$ci od podtogi oraz od lica §ciany wykonczone;j

w odlegltosci umozliwiajacej utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany jak

i podtogi (co najmniej 10 cm od podtogi)

2.1. Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi nalezy izolowac cieplnie izolacjg dostepna w sprzedazy —



Grubos$¢ izolacji zgodna z wytycznymi Warunkow Technicznych — zat.2 — podano wielkosci izolacji wg.
zestawien materialowych

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt zard6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi s$rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3.Armatura

Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy skladowaé w magazynach
zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna

e materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

e wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

e materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow

e Wymagania og6lne tych potgczen sg okreslone w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

o przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow , wyku¢ bruzdy,

e przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polgczen.

e w miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢
wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé ca pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.



Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytoOw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje,

Przejécia rur przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

5.3. Montaz armatury i osprze¢tu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4.Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci,
proby szczelnosci wszystkich instalacji kottowni przeprowadzi¢ na ci$nienie 6 bar

w czasie 1 godz.,

Po uruchomieniu kotlowni nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco i sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania
wszystkich obiegéw grzewczych.

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢,

jezeli w budynku wystegpuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie,

z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokol.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow warstwy
dolne;j,

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robodt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

kazda dostarczone partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktéregokolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”
w stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,
-z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementow do prawidlowego montazu,
- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:



a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot,

b) dziennik budowy,

¢) dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatéw),

d) protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e) protokoly przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegdlnych instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II  Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
WTWiO. COBRTI INSTAL.
- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Cze$¢ 1: Wymagania i badania.

STS-06 Instalacja zewnetrzna centralnego ogrzewania

1. WSTEP

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan w zakresie wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przebudowy przytacza cieplnego.

2.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej przedmiotowy fragment przytacza cieplnego i CWU wykonany jest nieprawidtowo i nie
spelnia swoich funkcji ze wzgledu na zawilgocenie prowizorycznej izolacji - do likwidacji

2.2. Stan projektowany

Projektowane zadanie inwestycyjne przewiduje budowe przylaczy cieplnych i CWU w technologii gietkich
rur preizolowanych - elastyczne rury PEX preizolowane.

2.3.  Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest okreslenie podstawowych norm i przepisOw zwigzanych z prowadzeniem
robot instalacyjnych w zakresie objetym Projektem Budowlanym. Niniejsze opracowanie mozna stosowac
wylacznie przy wykonawstwie robot montazowych dla w/w inwestycji.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z zadnymi innymi, obowigzujgcymi w
chwili prowadzenia rob6t, normami i przepisami.

2.4.  Szczegélowy zakres robot

*  Wytyczenie trasy

*  Wykonanie wykopow

» Zabezpieczenie obcego uzbrojenia na trasie przytaczy cieplnych



*  Wykonanie ,,wcinki" do rozdzielaczy w istniejgcej kottowni
* Montaz armatury

*  Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem

*  Montaz rurociggow z rur gigtkich preizolowanych i rur stalowych czarnych i ocynkowanych w
budynkach oraz ich zaizolowanie

* Badanie potaczen i spoin

*  Wykonanie proby szczelnosci

*  Montaz muf'i izolacji termicznej

*  Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

*  Wykonanie zasypki piaskiem z zaggszczeniem

» Ulozenie tasmy ostrzegawczej

» Zasypanie pozostatej czgsci wykopu

2.5. Ogodlne wymagania robot

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykonania robot, w pelnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszacymi niewymienionymi lub
pominigtymi w opracowaniu. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wcze$niej ustalonej)
projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych w zagdanym lub proponowanym przez
Wykonawce zakresie. Projekty uzupekiajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace
podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich
niewaznosci.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow nalezy zachowac
wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami producentéw. W
przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu

- sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych materiatéw 1 wyrobow budowlanych powinno odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym przez producentdow i odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno umozliwic¢
ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wlasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i ppoz.

Wyszczego6lnienie podstawowych materialow

Przylacze cieplne i CWU wykonac z rur gigtkich rur preizolowanych (PEX) ze standardowg grubo$cia
izolacji termicznej. Rurociagi preizolowane systemu wybranego producenta muszg by¢ przystosowane sg do
bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania kanatow.

Gigtkie rury preizolowane oraz elementy (ksztaltki) muszg spetniaé nastgpujgce warunki:

Rura przewodowa

2x PEX-a SDR 11 dn32 (Dz — 125mm) polietylen usieciowiony z bariera Evoh zabezpieczajaca przed
przenikaniem tlenu do instalacji.

Rurociagi w budynkach wykona¢ z rur stalowych czarnych spawanych (CO) i stalowych ocynkowanych
(CWU) w izolacji z pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym PCV.

3. SPRZET Ogélne wymagania

Sprzet do montazu musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

- czgstotliwosci przeprowadzanych kontroli jego stanu technicznego

- przestrzegania warunkow BHP i ochrony p. poz. w czasie uzytkowania sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu

- Sprzet stosowany do robot instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.



- Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzgtu.

Wykaz sprzetu

- agregaty pradotworcze

- spawarki

- sprezarki

- sprzet do odwadniania wykopow

- koparka

- spychacz

- zageszczarki

- pita do cigcia asfaltu i betonu

- namioty ostonowe i dmuchawy grzewcze

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania

Srodki transportu muszg spelnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sposéb i warunki
transportu materiatdéw 1 wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami
w zakresie:

- ilo$ci przewozonego materiatu,

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym,

- sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

- sposobu zaladunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrgbie placu budowy muszg spetniac
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi. Do podnoszenia rur preizolowanych nalezy uzywac¢ tasm o dostatecznej szeroko$ci dobrane;j
odpowiednio do wymiardéw transportowanych elementow oraz dostatecznie szerokich podpor. Tasmy
gléwne powinny mie¢ przynajmniej 100 mm szerokosci.

Nie wolno stosowac tancuchéw i drutéw. Konce rur stalowych powinny by¢ zaslepione do momentu
wykonania spoin. Nalezy unika¢ przenoszenia rur w temperaturach ponizej -5°C. Rury i ksztaltki sktadowaé
na rownym podtozu na podktadach drewnianych o grubo$ci min.10cm. Rury mogg by¢ uktadane warstwami,
wysoko$¢ stosu rur nie powinna przekracza¢ 1,5m. Mufy termokurczliwe powinny by¢ sktadowane w
pozycji pionowej w miejscach suchych, ostonietych przed dziataniem stonca i deszczu. Pojemniki z
komponentami pianki PUR nalezy przechowywac¢ w fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniach
suchych w temperaturze od +15 + +25°C. W czasie transportu i uzycia nie dopuszczac¢ do spadku
temperatury ponizej +10°C. Czas przechowywania nie moze przekroczy¢ okresu podanego przez producenta
(najczesciej 30760 dni).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych" COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

- przepisami BHP i ochrony ppoz. W zakresie obowiazujacym dla danych robot

- projektem i ustaleniami podjetymi w czasie pelnienia nadzoru autorskiego

Szczegoty prowadzenia poszezegolnych rodzajow robot

Montaz przytaczy cieplnych i CWU z rur preizolowanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
technologicznymi i instrukcjg montazu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem oséb z uprawnieniami
w zakresie sieci cieptowniczych oraz przedstawiciela uzytkownika cieplociggu.

Wykonywanie wykopow
- wykopy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02



- po wyznaczeniu trasy w terenie wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego usytuowania urzgdzen
podziemnych w obecnosci uzytkownikow tych urzadzen (patrz uzgodnienia).

Miejsca skrzyzowan i zbliZenia z istniejagcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z projektem i
obowigzujacymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.

- nalezy zapewni¢ dostateczne miejsce do uktadania i montazu rur na prawidtowej gtebokosci

- w miejscach tgczenia rur glebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ min 0,4 m od dolnej powierzchni rury

- podsypke grubosci min. 15 cm, wypelnienie przestrzeni wokot rur oraz nad rurami piaskiem oraz warstwe
wypelniajacg z materiatu rodzimego nalezy zagescic przy uzyciu wibratorow ptytowych, zageszczenie nie
powinno by¢ wigksze niz zageszczenie gruntu poza wykopem

- w miejscach zalamania przewodow nalezy przewidzie¢ poszerzenie wykopu.

- we wszystkich niezb¢dnych wjazdach i dojéciach dla pieszych ustawi¢ ktadki na czas budowy. wykopy
widocznie oznakowac 1 maksymalnie zabezpieczy¢.

Montaz rurociggdéw

- montaz rur bedzie wykonywany w wykopie i czgsciowo na powierzchni terenu

- nalezy przygotowac materiaty niezbedne do prowadzenia robot: namioty, brezent, ubrania
przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robot w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych, czystg tkanine do czyszczenia elementow

- nalezy oceni¢ stan czystos$ci przygotowanych do montazu odcinkéw rur i ewentualne zanieczyszczenia
usung¢. Odcinki zmontowane zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

- po wykonaniu wykopu i utozeniu warstwy wyréwnawczej (podsypki piaskowej), rury utozy¢ w wykopie,
badZ nad nim. Rury nalezy uktada¢ na jednakowym poziomie, zwracajgc uwagg na zachowanie odleglosci
pomiedzy osiami rur preizolowanych.

- przed wykonaniem potaczen konce rur oczyscic i podgrza¢ w celu osuszenia i usuni¢cia nalotu, nasungé
na rur¢ zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z niezbednymi elementami

- lgczenie nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie zniszczy¢ przez przegrzanie elementow termokurczliwych.
Potaczenia wykonane cz¢$ciowo nalezy zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi, otwarte rury
zaslepié.

- Prace nalezy wykonywac¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia powyzej 5 st C. W
przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80% w czasie wystepowania
opadow deszczu, mzawki stanowisko nalezy ostoni¢ namiotem, w ktorym musi by¢ mozliwos$¢ podgrzania
powietrza do temperatury powyzej 5 st C. Przed rozpoczgciem sprawdzi¢ czy elementy jak: mufy, opaski,
tuleje, rekawy, pierscienie itp. zostaly nasuni¢te na rurociagi. Podczas taczenia rury ustawic tak aby
zapewnic¢ ich wspotosiowos¢. Maksymalne odchylenie katowe nie powinno by¢ wieksze niz 3°.

- Przy wykonywaniu zespotu ztgcza kolejno$¢ czynno$ci powinna by¢ zgodna z instrukcjami producenta.
Montaz powinien by¢ przeprowadzany przy bezdeszczowej pogodzie, a w sytuacji wystgpienia opadow
miejsce pracy winno by¢ ostonigte namiotem. Konce rur ostonowych powinny by¢ odpowiednio
przygotowane w celu uzyskania szczelnosci ztgcza - usunigta warstwa utleniona, osuszone i odtluszczone.
Elementy zespohu ztgcza nalezy utrzymywac w stanie opakowanym az do ostatniej chwili przed montazem.
Prace montazowe oston zespotu ztacza korzystnie jest wykonywaé w temperaturze powyzej 10 st C. Przy
nizszych temperaturach elementy z tworzyw sztucznych zaleca si¢ odpowiednio podgrza¢ Nie dopuszcza si¢
montazu muf przy temperaturach ujemnych. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa zlgcza powinna by¢
poddana kontroli zgodnie z wymogami producenta. Wykonanie izolacji cieplnej zespotu zlacza nalezy
przeprowadzi¢ $cisle wedhug instrukcji producenta, przy dodatniej temperaturze otoczenia. Izolacj¢ wykonaé
przez wlewanie komponentow pianki PUR do przestrzeni ztgcza, w iloSciach odpowiednich dla rodzaju
mufy. W zespole zlacza nie moze zosta¢ zamknigte powietrze, a wszystkie otwory odpowietrzajace nalezy
po spienieniu pianki, skutecznie i trwale uszczelni¢. Wykonanie izolacji cieplnej zespolu ztacza nalezy
podda¢ badaniom i odbiorowi czg¢$ciowemu sieci.

- Przed zasypaniem wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza

- Przejscia rur przez $ciany budynku wykonywac zgodnie z projektem stosujac elementy systemowe
dostarczane przez producenta rur preizolowanych (pierScienie uszczelniajace, zakonczenia rur
preizolowanych w budynku tzw. koncoéwki termokurczliwe itp.)

Zasypywanie wykopow

Wypelnienie przestrzeni piaskiem wokot rur i zageszczanie jego prowadzi¢ recznie. Na warstwie piasku nad
rurami (grub. 20 cm) utozy¢ taSme ostrzegawcza, nad kazda rurg oddzielnie.

Pas jezdni odbudowac o istniejacych warstwach konstrukcyjnych: warstwa dolna podbudowy



Z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego o granulacje 0/63
warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego o granulacje 0/31,5 , warstwe wigzaca i Scieralng wykonac jak istniejace.

Zasypywanie wykopdéw wykonanych pod chodnikami do poziomu - 0,11 nalezy prowadzi¢ piaskiem
warstwami o gr. 20,0 cm i zages$ci¢ do normowego stopnia zageszczenia 0,95.

Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m.

Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudowac¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci.

Plukanie sieci

Plukaniu poddawac oddzielnie rurociagi preizolowane przytacza cieplnego przed potaczeniem

ich z rurociggiem istniejgcym. Celem ograniczenia iloSci wody do plukania, w czasie montazu zabezpieczy¢
rurociagi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosujac metode ,,czystego montazu".

Proby

Sie¢ przewoddw z armaturg nalezy poddaé probie ciSnieniowej wodnej na zimno na ci$nienie probne p = 6
bar. Czas trwania proby 0,5 godziny bez przeciekow, roszen i spadku cisnienia. Probe na goraco /po
wykonaniu przetgczenia/ wykonac przez okres 72 h przy ci$nieniu i temperaturze roboczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Jako$¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.

Badania i pomiary (sposéb i czestotliwos¢)

Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegolnych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych
badan i pomiar6w nalezy traktowac jako czg¢s¢ sktadowsq protokolow odbioru i zatagczy¢ do Dziennika
Budowy- dotyczy to m. in. powykonawczych operatéw geodezyjnych, protokotéw z pomiardw
geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

Ocena wynikéw badan

Ocena wynikow badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujacymi dla kontrolowanego zakresu
robot. Nie dopuszeza si¢ zwickszania lub zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej z
obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci /przytacza/ cieplnej i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- wykopy i zasypki - m’ (metr sze$cienny), beton - m’ (metr szescienny), izolacja - m* (metr kwadratowy
izolowanej powierzchni), armatura — szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Odbiodr robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- obowigzujgcymi normami i przepisami,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" tom II Niezb¢dnymi
dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sg protokoty odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu

- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

Odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegélnych robot budowlanych

Dla odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane w punkcie j.w. Odbior
robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Warunki techniczne wykonania i odbioru

Calos¢ robot nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z:



Projektem

Instrukcjg i Katalogiem producenta rur preizolowanych,

»Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych",

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw
Preizolowanych" COBRTI INSTAL Warszawa 2002r.

Wykonawca robo6t powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania montazu w wybranej technologii rur
preizolowanych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy spetni¢ warunki postawione przez poszczegdlne branze
zawarte w uzyskanych uzgodnieniach i zgodach na zajgcia terenu, a w trakcie robot bezwzglednie zapewnic
ich nadzor.

Po wyznaczeniu trasy w terenie wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego usytuowania urzadzen
podziemnych w obecnosci uzytkownikow tych urzadzen (patrz uzgodnienia).

Miejsca skrzyzowan i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z projektem

1 obowigzujagcymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.

W przypadku temperatury zewngtrznej ponizej 0°C nie nalezy wykonywac robot spawalniczych i
piankowania muf.

Wykonaé pomiary powykonawczo - inwentaryzacyjne przed zasypaniem rurociagu i zabezpieczy¢ obstuge
geodezyjna.

We wszystkich niezbgdnych wjazdach i dojsciach dla pieszych ustawi¢ ktadki na czas budowy. Wykopy
widocznie oznakowac 1 maksymalnie zabezpieczy¢.

Teren po wykonaniu robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zasypke prowadzi¢ piaskiem do wysokosci
dolnej podbudowy drogi i chodnikow.

W trakcie prowadzenia robot przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ.

Roboty takie jak - wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zageszczanie wykopu, proby
ci$nieniowe czy plukanie - winny by¢ potwierdzone wiasciwym protokotem i wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie demontowane materialy z istniejacej sieci kanalowej musza zosta¢ poddane utylizacji w
przeznaczonych do tego miejscach z zachowaniem przepiséw o ochronie §rodowiska. Po zakonczeniu
wszystkich etapow prac i wprowadzeniu sieci w ruch nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania
uktadu sygnalizacji alarmowej. Sprawdzi¢ czy wykonano izolacj¢ wszystkich ztgcz oraz wykona¢ zasypke
pozostatej czesci wykopu z wlasciwym zageszczeniem.

Odtworzy¢ istniejagcg nawierzchnig lub gdy wystepuja juz mrozy zabezpieczy¢ jej wykonanie do okresu
wiosennego nastepnego roku.

9.  WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Zagospodarowanie terenu wykona¢ z uwzglednieniem:

- bezpieczenstwa przy robotach ziemnych przestrzegajac obowigzujacych przepisow BHP

- bezpieczenstwa przy robotach prowadzonych w pasie drogi

- zagrozenia wybuchem /butle z gazami technicznymi, przewody gazowe/. Butle gazowe i pozostaty
sprzet spawalniczy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem thuszczem, wplywami atmosferycznymi i
nastonecznieniem jak roéwniez przed wstrzgsami i uderzeniami. W czasie pobierania gazow technicznych
butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 ° do poziomu. Na
koniec pracy butle powinny by¢ zwiezione z placu budowy i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone
przed osobami postronnymi.

- drog dojazdowych ograniczajac do minimum czas pracy w poblizu jezdni.

- przejs¢ dla pieszych stosujac odpowiednie ktadki z porgczami i ograniczajac czas prac do minimum w
chodnikach i drogach dojazdowych.

- miejsc na place sktadowe materiatéw i1 urobku nie kolidujacymi z prowadzonymi pracami i ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych. W miar¢ mozliwo$ci materialy przywozi¢ przed montazem.

- ochrony terendéw zielonych. Istniejgce drzewa i krzewy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas prowadzenia
robot.

- zgody wtascicieli gruntow na wej$cie w teren - patrz uzgodnienia i dokumenty zwigzane.

- Zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym



Warunki p. poz. i bhp

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami p. poz. i bhp. Pracownicy wykonujacy
prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet 1 odziez ochronng. Przed przystagpieniem do roboét pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie kolejnosci wykonania zadan, oraz przepisow p. poz. i bhp.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej lub przytacza obejmuje:

- dostawe materiatow

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- wykonanie wykopu w gruncie 1 - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem
- przygotowanie podtoza pod rury

- ulozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia

- potlaczenie, wykonanie izolacji muf ze sprawdzeniem ich szczelnosci

- zasypanie wykopu wraz z jego zagg¢szczeniem

- doprowadzenie pasa drogowego, chodnikéw, zieleni do stanu pierwotnego

11. PRZEPISY ZWIAZANE

LP |NR NORMY TEMAT NORMY

1. |PN-ENISO 15875 Rury polietylenowe wysokiej gestosci

2. |PN-EN253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych.

3. |PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.

4. |PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.

5. |PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.

6. |PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.

7.  |PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych.

8. |PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych.

9. |PN-EN 489:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Z

10. |PN-EN 970:1999 PN Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne

11. |PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania

12. |PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.




LP |INRNORMY TEMAT NORMY

1. |PN-EN ISO 15875 Rury polietylenowe wysokiej gestosci
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezeéniej nalozonych
powlok

13.  |PN-ISO 8501-1/Adl: 1998 |Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezeéniej nalozonych
powlok (Dodatek Adl)

14. |PN-90/B-01421 Cieplownictwo. Terminologia

15. |B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

16. [PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne

17. |PN-B-10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

18. |PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane

19. [PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

20. |PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

21. |PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czolowych w ztagczach
doczolowych ze stali. Wymagania jakos$ciowe i wytyczne wykonania

22. |PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych Na
podstawie radiogramow

23. |PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwos$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych

24. |PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych Na
podstawie wynikéw badan ultradzwigkowych

25. |PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradzwigkowe ztgczy spawanych.
Postanowienia ogdlne

26. |ISO 3419:1981 Non-alloy and alloy steel but welding fittings (Spawane czotowo
ksztattki ze stali niestopowych i stopowych)

27. |BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

28. |PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

29. |BN-71/8984-19 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne

30. |PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi.

Inne dokumenty

- ,Instrukcja i Katalog producenta rur preizolowanych".

- ,,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. 11 I1.

- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow

Preizolowanych" ,- COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Warszawa 2002r.

- ,Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem

i remontem urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej" ,- Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalne;j
Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa Miejskiego.
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STS-07 Instalacja odgromowa

Przedmiarem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

wykonaniem instalacji odgromowej ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu instalacji powyzszych robot. Okreslenia podane w ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednio
normami i ST.

Zakres robot objetych ST dotyczy:

- Instalacja wykonana bedzie w postaci zwodow poziomych niskich nie izolowanych z drutu
Fe/Zn@8mm, drut prowadzi¢ wzdhuz i w poprzek potaci dachu z pomoca uchwytow
przystosowanych do dachéw krytych blachg trapezowa

- Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ galwaniczng pomigdzy uziomem a zwodami poziomymi na dachu

- Zwody pionowe (odprowadzajace) wykona¢ drutem FeZn @ 8mm, prowadzonym wzdtuz rur
spustowych w rurze izolacyjnej o grubos$ci $cianki, co najmniej 5 mm, w warstwie ocieplenia i
potaczy¢ z projektowanym uziomem poprzez zkgcze kontrolne.

- Przewody odprowadzajace potaczy¢ bednarka FeZn 30x4 mm z uziomem poprzez zlacza
kontrolno-instalacyjne montowane w skrzynce kontrolnej na elewacji lub do gruntu. Wymagana
oporno$¢ uziemienia R < 10Q.

- Latwopalne cze¢$ci obiektu poddawanego ochronie nie powinny stykaé si¢ bezposrednio z
elementami zewngtrznego LPS

- W celu ochrony anten RTV, SAT maszt antenowy nalezy instalowa¢ w przestrzeniach chronionych
tworzonych przez nadbudéwki lub elementy konstrukcyjne dachu lub dodatkowe zwody pionowe
(iglice) umieszczone obok masztow zachowujac bezpieczne odstepy izolacyjne pomigdzy
chronionym masztem a elementami wykorzystywanymi do ochrony odgromowe;.

- Montaz na dachu lub elewacji paneli fotowoltaicznych, opraw o$§wietleniowych, kamer, klimatyzacji
oraz innych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac z zachowaniem odstgpow izolacyjnym

min. 50 cm od przewodoéw instalacji odgromowe;.

MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji odgromowej okre$la dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestatu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskaé¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem.

SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normga lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci,

TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstgpowych
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- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubo$ci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatow tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwod6éw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic¢ sie¢, ktorej krancowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu
- na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenica
dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajagce nad powierzchniag dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie potgczone z siecig zwodoéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagigC i zatamania ( promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm
); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwoddw nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i zlaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelno$é pokrycia dachowego po ich

zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia

papa, a przy pokryciu blachg- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajgce moga by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach lub metoda bezuchwytowa jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w

odlegto$ci nie mniejszej niz 2 cm od podioza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podioza z materialow tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewoddéw odprowadzajacych na wspornikach odstgpowych odlegltosci
pomigdzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania

konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda napre¢zania nalezy przewody odprowadzajace

montowa¢ wedtug dokumentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach napr¢zanych nalezy mocowaé w taki sposob i w takich
odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o Sciany wymuszone parciem wiatru

- polaczenia przewoddéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane,

srubowe lub zaciskane.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

- ogledziny czgéci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
rozmieszczenia poszczegolnych elementdw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarow i
rodzaju potaczen elementoéw instalacji odgromowej

- sprawdzanie cigglosci potaczen , ktore nalezy -wykona¢ .za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przylaczonego z jednej strony do zwodoéw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczna,
pomiary nalezy wykonaé¢ co najmniej w 2 przeciwleglych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie
przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejszg liczbg punktéw pomiarowych P nalezy
okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L +2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.
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KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot

ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢

inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczegdlnosci:

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczacymi kontroli robot ulegajacych zakryciu.

Odbior czesciowy

W ramach odbioru cz¢sciowego nalezy dokona¢ kontroli robdt ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewodow odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich

zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

Odbiodr koncowy

Przed przystapieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza

- przygotowa¢ komplet protokolow badan

- sporzadzi¢ o§wiadczenie o zakonczeniu robot

- przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona

odgromowa obiektow budowlanych ( wymagania ogolne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytworcg (dostawce) $wiadectwa jakosci elementow i materiatow oraz je
zaakceptowaé

- zbada¢ kompletnos¢ protokotow pomiardw i prob na zgodnos¢ z dokumentacja oraz zaakceptowac wyniki tych
pomiarow i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja jego
materiatow, wymiarow i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokot odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych.

PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogodlne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogolne.

e PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes$¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.
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PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Wybér poziomé6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.



