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| Iglica H=2-2,5m zabezpieczajaca antene przed |
| bezpo$rednim wytadowaniem piorunowym. |
| Qdizolowanie elektryczne iglicy od masztu |
\ | za pomoca pretow dystansowych z tworzywa sztucznego. |
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| Iglica odgromowa (kominowa) |
| h=100cm ponad wysoko$¢ komina |
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UWAGI:

- Zwody poziome niskie instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ jako nieizolowane drutem stalowym Fe/Zn o $rednicy @8mm. Drut
prowadzi¢ wzdtuz i w poprzek potaci dachu z pomocg uchwytow przystosowanych do dachow krytych blacha trapezowq

- Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy uziomem a zwodami poziomymi na dachu

- Zwody pionowe (odprowadzajace) wykona¢ drutem FeZn & 8mm, prowadzonym wzdtuZ rur spustowych w rurze izolacyjnej o grubosci

$cianki, co najmniej 5 mm, w warstwie ocieplenia i potaczy¢ z projektowanym uziomem poprzez ztacze kontrolne.

- W celu ochrony anten RTV, SAT konstrukcje lub maszt antenowy nalezy instalowa¢ w przestrzeniach chronionych, tworzonych przez

nadbudéwki lub elementy konstrukcyjne dachu lub dodatkowe zwody pionowe (iglice) umieszczone obok masztéw zachowujac

bezpieczne odstepy izolacyjne pomiedzy chronionym masztem, a elementami wykorzystywanymi do ochrony odgromowe;.

- Montaz na dachu lub elewacji paneli fotowoltaicznych, opraw o$wietleniowych, kamer, klimatyzacji oraz innych urzadzen elektrycznych

nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odstepdw izolacyjnym min. 50 cm od przewodoéw instalacji odgromowe;.

Ochrona odgromowa istniejacej anteny systemu tacznosci radiowej:

+ Wykonac¢ potaczenie istniejacego masztu antenowego z proj. instalacjg odgromowa,

+ Zdemontowac istniejacq iglice odgromowg

* Przymocowa¢ do masztu antenowego nowg iglice odgormowg H=2-2,5 m za pomoca pretow dystansowych z tworzywa sztucznego
+ Iglice potaczy¢ z proj. instalacjq odgromowa budynku

+ Przewody koncentryczne od anten przeprowadzi¢ poprzez odgromniki dachowe zainstalowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie. W/w przewody przeprowadzi¢ przez przygotowany przepust dachowy (fajka dachowa)

WIDOK POGLADOWY:

Iglica H=2-2,5m do zabezpieczenia odgromowego
masztu antenowego. Odizolowanie elektryczne
iglicy od masztu za pomocg pretow dystansowych

z tworzywa sztucznego.
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pret dystansowy

B=8 z tworzywa sztucznego
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WARTOSCI KATOW | PROMIENI OCHRONNYCH DLA PLASZCZYZNY ODNIESIENIA POZIOMEJ

PARAMETRY PRADOW PIORUNOWYCH dla llll klasy LPS

Pierwsza sktadowa wytadowania:
Warto$¢ szczytowa 100 [kA]
Storomos¢ narastania 10 [kA/us]
Czas czota: 10 [us]

Czas do pétszczytu: 350 [ps]

ocieplenia

=2~ f 8® 9

0 C
IN
= N
o
]

Kolejne sktadowe wytadowania:
Warto$¢ szczytowa 25 [kA]
Storomos¢ narastania 100 [kA/us]
Czas czota: 0,25 [us]

Czas do pétszczytu: 100 [us]

STREFA OCHRONNA - klasa LPS: lll

Metoda ochrony: promien toczonej kuli R=45 [m]
Wymiary siatki zwoddw: 15x15 [m]

Typowe odlegtosci miedzy przewodami
odprowadzajacymi 15 [m]

Przew6d odprowadzajacy - drut FeZn @ 8mm

liglica odgromowa, wg opisow i specyfikacii

Miejsce potaczenia instalacji odgromowej za pomoca zaciskéw srubowych

Obudowa ztacza kontrolengo do gruntu lub na elewaciji (kompletna)

Zwody pionowe (odprowadzajace) drut FeZn @ 8mm, prowadzonym wzdtuz rur
spustowych w rurze izolacyjnej o grubosci $cianki, co najmniej 5 mm, w warstwie

Przewéd uziemiajacy/przytaczeniowy, was bednarki FeZn 30x4 mm wyprowadzony
z uziomu w kierunku ztacza kontrolnego

Proj. uziom typu A - pionowy, szpilkowy potaczony z uziomem otokowym.
Wymagana wypadkowa warto$¢ uziomu R <10Q

Istniejacy uziom typu B, poziomy, otokowy

Zwody poziome niskie - drut FeZn @ 8mm

Iglica odgromowa chronigca pokrycie attyki przed bezposrednim wytadowaniem
piorunowym, drut FeZn @ 10mm, h=40 cm ponad wysoko$¢ attyki

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUL RYSUNKU Nr RYSUNKU
BUDYNEK OCHOTNICZEJ Rzut dachu - instalacja odgromowa E-01
STRAZY POZARN EJ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: SKALA
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